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Bakgrund 
Mitta AB (f.d. MRM Konsult) har utfört en tidigare geoteknisk utredning samt 
kompletterande stabilitetsutredningar inför planområdet Gripsholms backar 
(Gripsholm 4:121 m.fl) i Mariefred, Strängnäs kommun. Dessa redogörs i 
följande handlingar: 

• PM Geoteknisk utredning, dat. 2017-05-24 
• PM Stabilitet, dat, dat. 2017-12-15 
• PM Stabilitet V2, dat. 2017-12-15 

 
SGI har lämnat yttrande avseende säkerhetsfrågor såsom ras, erosion och skred 
på tidigare utförda utredningar och konstaterar att det kvarstår säkerhetsfrågor 
som behöver besvaras i fortsatt planarbetet. Synpunkterna gäller områden 
utanför aktuellt planområde som vid händelse av ett eventuellt skred/ras skulle 
direkt påverka planområdet. SGI pekar ut två områden där risk anses föreligga: 
  

• Området nordöst om Falkebovägen – marklutningar i detta område 
uppgår mellan 1:3 till 1:5 

• Området söder om planerad pumpstation – slänt med genomsnittligt 
lutning 1:7 till 1:8 

  
Områdena markeras på ritning nedan i Figur 1. 

  
Figur 1. Planritning över området. Aktuella utpekade riskområden markerade med rött. 
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Uppdrag 
För att besvara SGI:s synpunkter har MITTA AB på uppdrag av Ekvikens 
Fastighets AB (kontaktperson: Kjell Hasslert) utfört en översiktlig 
stabilitetsutredning. Syftet med utredningen var att verifiera förekomsten av 
lösa jordarter och bedöma behovet av kompletterande geotekniska 
undersökningar. Utredningen omfattar kartstudier, platsbesök med ytliga 
provtagningar, sticksonderingar, avvägningar av marknivåer i tre sektioner 
samt fotodokumentation. 

Geologiska förutsättningar 
Text från SGI:s yttrande: ”Enligt SGU:sjordartskarta utgörs området nordöst om 
Falkebovägen av lera. Enligt plankartan varierar den gensnittlig marklutningen i 
detta område mellan l :3 till l :5. Även sydost om den planerade pumpstationen 
finns en lerslänt med genomsnittligt lutning 1:7 till 1:8 med en nivåskillnad mellan 
slätkrön och släntfot på ca 10-15 m” 

Jordartskarta från området har inhämtats från SGU:s kartgenerator och 
illustreras i Figur 2. Mörkgult är glacial lera, ljusgult är postglacial lera, blått är 
morän och rött är berg. Enligt jordartskartan förekommer glacial lera i de 
utpekade områdena (som är en mer skredbenägen jordart) samt morän och 
berg. 

 
Figur 2. Jordartskarta med aktuella områden markerade med svart (SGU) . 
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Utförande 
Platsbesöket utfördes den 18 september 2020 av fältgeotekniker Axel Isaksson, 
Mitta AB. 

Följande observationer gjordes: 

Området i nordöst 

• Norr om grusvägen: Rikligt med tallar, berg i dagen, uppstickande stenar 
och block. Enligt ytliga provtagningar och sticksonderingar utgörs 
undergrunden av ca 0,05 – 0,4 m mulljord på morän 

• Längs med grusvägen i nordöst förekommer gamla, stora ekar.  
• Söder om grusvägen övergår moränjorden till lera. Ungefärlig gräns har 

mätts in med GPS, se ritning G1 – G3 
• Inga tecken på rörelser i marken i form av lutande träd eller sprickor i 

marken kunde noteras 
• Bilder från platsbesöket redogörs i Figur 3 – 4. 

 

 

 
Figur 3. Tallar, berg i dagen samt uppstickande stenar och block, indikerar att undergrunden utgörs av fast 
moränjord eller berg. 
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Figur 4. Övergång från fast jord till lera. Ungefärlig gräns har mätts in med GPS. 

 
Området i söder 

• Rikligt med brännässlor och aspar 
• Enligt ytliga provtagningar och sticksonderingar utgörs undergrunden 

av ca 0,05 – 0,5 m lerig/sandig mulljord. Därefter stopp med sticksond. 
Ställvis upplevdes en knastrande känsla i stickstålet 

• Ställvis förekommer uppstickande stenar och block 
• I befintlig grop kunde ytliga sandiga jordar observeras. 
• Inga tecken på rörelser i marken i form av lutande träd eller sprickor i 

marken kunde noteras. 
• Bilder från platsbesöket redogörs i Figur 5 – 7. 
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Figur 5. I befintlig grop kunde sandig jord noteras. 

 
Figur 6. Viss förekomst av uppstickande stenar.  
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Figur 7. I den högre belägna terrängen kunde berg i dagen observeras. 

Geometriska förhållanden 
Inmätningar har utförts i kritiska sektioner för slänterna i syfte att studera 
geometrierna i mer detalj, se planritning G1 och sektioner p ritningar G2- G3. En 
flack geometri innebär i normalfallet stabilare förhållanden. En brant geometri 
innebär sämre förhållanden.  

 

Som tumregel kan släntens geometri jämföras med en friktionsjords inre 
friktionsvinkel (hållfasthetsparameter). För en fast morän uppgår denna 
normalt till ca 40 grader, motsvarande en släntlutning på ca 1:2,5. Vid flackare 
geometrier än detta kan stabilitetsrelaterade problem därmed uteslutas. 

 

Enligt utförda inmätningar har sektionerna ungefär följande lutningar: 

• Sektion A-A: 9 grader = Lutning 1:11 
• Sektion B-B: 14 grader = Lutning 1:7 
• Sektion C-C: 9 grader = Lutning 1:11 
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Värdering av stabilitetsförhållanden 

Området i nordöst 

Undergrunden utgörs av fast lagrad moränjord eller berg, Utbredningen av det 
glaciala lerlagret innefattar ej detta område som jordartskartan antyder. Leran 
påträffas längre ned i lågpunkterna i terrängen.  

Med hänsyn till de flacka geometrierna och den höga inre friktionsvinkeln i 
morän (berg) kan risken för stabilitetsrelaterade problem som kan påverka 
aktuellt planområde uteslutas. 

 

Området i sydöst 

Platsbesöket; den ytliga provtagningen samt sticksonderingarna, gav inga 
indikationer på att mäktiga lerlager förekommer i detta område. Undergrunden 
utgörs mestadels av fast moränjord eller berg, ställvis med tunna finkorniga 
sediment i lågpunkter.  

De flacka geometrierna, avståndet till planområdet samt begränsningen i 
förekommande finkornigare jordars utbredning och mäktigheter innebär att 
stabilitetsproblem som kan påverka aktuellt planområde kan uteslutas. 

Slutsatser 
Utbredningen av det glaciala lerlagret är mer begränsat mot vad jordartskartan 
indikerar. Detta innebär att utpekade områden till största del består av fast 
lagrad moränjord eller berg med god stabilitet. Kompletterande geotekniska 
fältundersökningar bedöms ej vara nödvändiga för att säkerställa detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå 2020-09-25 
Upprättade av: 
Anton Laitila, geotekniker, Mitta 
Granskad av: 
Håkan Rosén, senior geotekniker, Mitta 
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