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Sammanfattnipg:

Ekvivalenta och maximala ljudnivder pa fasader och uteplatser dr berdknade for ett planférsiag for
ombyggnad och nya bostader pa fastigheterna Vannesta 1:27 och 1:32 i Stallarholmen, Stréangnas
kommun. Det dr dven utfort en vibrationsutredning med hansyn till vibrationer fran vagtrafik.

Bullerutredningen visar att forslaget uppfyller riktvirde for ekvivalent ljudnivd vid fasad. Aven
riktvarde for buiier vid uteplats uppfylls med avseende bade pa ekvivalent och maximal ljudniva.

Vibrationsutredning samt vibrationsmatningar visar pa mycket liten risk for upplevd stérning fran
vagtrafikvibrationer
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1. Inledning

Det planeras om- och nybyggnation pa fastigheterna Vannesta 1:27 och 1:32 i Stallarholmen,
Strangnas kommun. Brekke & Strand har anlitats av Gula Industrihuset AB f&r att utreda den framtida
bullersituationen samt uiféra en vibrationsutredning fér omradet. Bullersituationen utreds fér det
aktuella planforslaget.

Resultaten fran bullerutredningen redovisas i form av bullerspridnings- och fasadbullerkartor for
vagtrafik. Vibrationsutredningen bestar av genomgang av de geotekniska férutsdttningar samt
mdtningar av vibrationsnivder frdn vagtrafik. Resultaten redovisas i form av uppmitt
vibrationshastighet samt jamférelse mot riktvarde.

2. Situationsbeskrivning

Planomradet dr beldget 6ster om Brogatan i Stallarholmen. Norra delen av omradet, Vannesta 1:27
ar bebyggt med tidigare industrilokaler. Sodra delen av omradet, Vannesta 1:32 dr obebyggt. | Figur
1 visas ett kartutsnitt over Stallarholmen med planomradet markerat. Det aktuella planforslaget
redovisas i Figur 2.

Figur 1: Kartutsnitt dver Munkedal med planomfddet markerat med blg rektangel.
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Figur 2: Planférslag

3. Riktvarden
31, Trafikbuller

TbeII 1 Gdllande riktviirde for trafikbuller
' ' ' Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
dB(A) dB(a)

hus i rum for daglig BBR 7:21

n ach vila
35 - BBR 7:21
60 - SFS 2015:216
50 70 SFS 2015:216

*Med uteplats menas en privat eller gemensamt iordningstélid yta som till exempel en balkong, altan, terrass eller liknande som ligger i
direkt anslutning till bostaden.

For nivder utanfér bostadsfasad géller ocksa foljande enligt SFS 2015:216 om ljudnivan utomhus vid
fasad overskrider 60dB(A).
“Om den ljudnivié som anges i 3 § férsta stycket 1 Gndd éverskrids bér

1. minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vinda mot en sida diir 55 dBA ekvivalent

ljudniva inte &verskrids vid fasaden, och
2. minst hdlften av bostadsrummen vara vinda mot en sida dir 70 dBA maximal ljudnivd inte

bverskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. ”

Med bostadsrum avses: rum foér daglig samvaro, utom kék, och rum for sémn och vila.
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3.2. Vibrationer

For vibrationskrav hénvisas till SS 460 48 61 Vibrationer och st6t — Matning och riktvarden for
bedomning av komfort i byggnader. Denna standard bér tillampas vid nyetableringar och
nybebyggelse och bor tillaimpas mer strikt nattetid. Ett utdrag ur standarden visas i Tabell 2.

Tabell 2 Riktviirden fér bedsmning av komfort i byggnader - utdrag frén SS 460 48 61

i 0,4-1,0mm/s 14,4 -36,0 mm/s2

>1mm/s > 36 mm/s2

Enligt den bedémning som gjorts i samband med framtagningen av angivna riktvérden anses mycket
fa manniskor uppleva vibrationer under skiktet ‘Mattlig storning’ som stérande. Vidare bér darfér
riktvirdet 0,4 mm/s anviandas som riktvédrde i projektet.

4. Trafikbuller
4.1. Underlag

I Tabell 3 ges en forteckning 6ver underlaget som anvants i samband med berdkningarna.

Tabell 3: Underlag

Digitalt kartunderlag 6ver det relevanta omradet Metria

Information om trafikméngden, vag Trafikverket
Underlag for planerade byggnader Gula Industrihuset AB

4.2. Berakningsmetod

Berédkningarna gr baserade pd de gemensamma nordiska modellerna for berdkning av trafikbuller
fran vig och sparbunden trafik, “Road Traffic Noise — Nordic Prediction Method; 1996” samt “Nordic
Pred. Method For Train Noise; 1996. Bullerberdkningarna har utférts med hjdlp av mjukvaran
SoundPlan version 7.4. Berikningsnoggrannheten i modellen beddms generellt ligga inom intervallet
+3 dB vid 50m avstand till vdgen och upp till £5dB vid 200m.

4 3. Berakn ngsmodell

Utifrdn underlaget i kapitel 4.1 skapades en digital berdkningsmodell med hjélp av
berdkningsprogrammet SoundPlan. | berdkningsmodellen tas hédnsyn till terrdng, markférhallanden,
byggnader och vagar.

4.4. Trafikdata

Tabell 4 och Figur 3 visar de relevanta végstrackorna som anvants i berékningarna. Trafiktalen ar
beriknade for &r 2040 och baserade pd dokumentet Trafikupprakningstal for EVA 2014-2040-2060
enligt vilket upprakningstalet 2040/2014 &r 1,34 latt trafik och 1,77 fér tung trafik.
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Tabell 4: Vigtrafikdata beriknat for ar 2040
ADT 2040 Andel tung trafik Hastighet

40 km/h

Figur 3: évergikt Gver relevanta vigar
4.5. Resultat

Samtliga berakningsresultat redovisas som A-vagd ljudtrycksniva i dB(A) relativt 20 pPa. Nivaer pa
fasad redovisas som frifaltsvarden. Bullerkartor innehéller reflektioner fran egen fasad vilket innebar
att dessa nivaer ej ar frifdltsvarde.

Berakningsresultat och slutsatser redovisas nedan samt i bilagorna 5815162 — 7774-A - 5815162 —
7774-C.

4.5.1. Nivaer vid fasad

Bullerberikningarna visar att den ekvivalenta ljudnivan vid fasader inte 6verstiger riktvardet 60 dBA
for ndgon av byggnaderna i planférslaget, vilket visas i Figur 4. D riktvdrde for ekvivalent ljudniva
innehalls stills inget ytterligare riktviarde p& maximal ljudnivd vid fasad, berdknade maximala
ljudnivaer redovisas i Figur 5 men skall ej jamféras mot nagot riktvédrde.
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Ekvivalent Ekvivalent
ljudnivd ljudnivd
Lag. dB(A] Leg 9B(A)

<= 45
<= 50
<= 55
<= 60
<= 65
<= 70
<= 75

<= 45

<= 50
50 <
55 <
60 <
65 <
75 <

Maximal
ljudnivd
Lnax dB(A)

<= 55
55¢< <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
73« <= 80
80 < <= 85

Figur 5: Maximal ljudnivé frén vég vid fasad.

452 Uteplats

For det aktuella planforslaget innehdlls riktvirde fér ekvivalent och maximal ljudtrycksniva vid
uteplats pa storre delen av omradet, se Figur 6. Vid takterrassen pa byggnaden i sydvast bor ett tatt
racke installeras for att innehélla riktvarde for bullernivaer pa uieplats.
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Figur 6: Ekvivalent olh maximal ljudnivé fran vig. Uteplatser pé tak inringade med bla cirkel

5. Vibrationer
5.1 Underlag

Maximal
ljudnivd
L 98(A)

Till grund foér utredning av markférhallanden ligger PM Geoteknik, 2015-11-06 WSP, samt
jordartskartor och jorddjupskartor.

5.2. Matdata

Vibrationsmatningen utférdes 17:e september 2017. Vibrationsnivaer fran végtrafik mattes i tva
punkter pd 8m respektive 13m fran vigkanten vilka visas pd kartutsnittet i Figur 7. Utrustningen som

anvindes vid matningarna visas i Tabell 5.

Tabell 5: Mdtinstrument for vibrationsmitning.

ANAQ4

CALO4

HEAD acoustics
DJB Instruments
DJB Instruments

DJB Instruments

SQuadriga Il
A/800
A/800

vC21

33200807
048

049
160941
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Figur 7: Mdtpunkter fdr vibrationsmétningar

5.3. Resultat

5.3.1. Markforhallanden

| omradet forekommer lera vilket redovisas i PM Geoteknik, 2015-11-06 WSP och dven framgar av
jordartskartan for omradet, se Figur 8. Brogatan gar till storsta delen forbi planomradet i omrade
markerat som urberg i jordartskartan och markerat som mycket grunt till berg i jorddjupskartan.

| Svenska geotekniska féreningens informationsskrift 1:2012 Markvibrationer star att ldsa:

”En férutsdttning for att trafikinducerade vibrationer ska fé sddan storlek att de dr mdrkbara kréver
férekomst av I6sa jordarter under och i anslutning till vigen.”

"Férutsdttningar for att vibrationsstérningar skall uppstd i byggnader finns nér de ér grundlagda pé
lésa jordarter, frdmst leror med stérre mdktigheter, samt om vdgbanan har ojémnheter.
Ojdémnheterna kan vara asfaltskarvar, krackeleringar, brunnslock, fartgupp eller liknande. Avstdndet
frén vibrationskiilla i végbana ér ofta korta och ligger oftast inom 30 m.”

Uppskattal djup til berg
(m)

Figur 8: Jordartskarta och jorddjupskarta. Planomrédet &r markerat med bld rektangel.

5.3.2. \/ibratiomsmétnmg 2017-09-17
Matningar visar pa mycket laga vibrationsnivaer vilket kan anses vara forvantat med tanke pa att
djupet till berggrund under Brogatan, den laga hastigheten samt att inga ojamnheter existerar pa
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vigbanan. De uppmétta nivderna &r ligger som hogst pa 0,005mm/s vilket kan jamforas med nivan
0,4mm/s vid vilken mattlig stérning kan borja upplevas.

Sy

1

—— ACCO1 Max(Wm)=5,43E-06 mis @0,597 s
14 — ACC02 ManiWm)=5,22€-06 mis @0,597 s

143500 14 4000 14:4500 145000 14:5500 1506 00 thene LOT (2017-03-25) 151500

Figur 9: Uppmdtta vibrationsnivéer, micrometer/s.

6. Slutsats
6.1 Trafikbuller

Beriknade bullernivaer visar att riktvirde for trafikbuller innehalls fér det aktuella planférslaget. Om
annan utformning av byggnader planeras bor byggnader ej placeras narmre Brogatan an nuvarande
Gula huset i syfte att fortsatt innehalla riktvérden.

Den sydvistra takterrassen maste forses med tatt racke for att kunna innehalla riktvarde for uteplats.

6.2. Vibrationer

Genomgang av geotekniska data tillsammans med uppmatta nivaer visar att vibrationer fran vagtrafik
sannolikt ej ger upphov till stérning i planomradet.

Langst séder i planomrédet finns en kort strécka dar Brogatan gar over lera vilket kan ge upphov till
vibrationer som fortplantar sig vidare in i planomradet. | PM Geoteknik, 2015-11-06 WSP,
rekommenderag att byggnader stérre eller motsvarande Gula Huset bor grundlaggas pa spetsbarande
palar vilket &riatt rekommendera ocksa ur vibrationssynpunkt. Detta da hdga byggnader med
otillricklig grundlaggning kan ge okade vibrationsnivaer med okat antal vaningar. For byggnader
narmast Brogatan pa Vannesta 1:32 bér dérfor grundlaggning med platta pa mark samt veka
tribjalklag undvikas.
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