
 

  
 

 

Sweco 

Viktoria Prahl Blackby 

Geotekniker 

viktoria.prahlblackby@sweco.se 

Mobil +46 (0) 76-884 94 68  

S:t Larsgatan 16 

SE 582 24 Linköping 

Sweden 

Telefon +46 (0)8 695 60 00 

www.sweco.se 

Sweco Sverige AB 

RegNo: 556767-9849 

Styrelsens säte: Stockholm  

 

 

PBV: \\sestofs010\projekt\22284\30106588_gula_huset,_stallarholmen,_geoteknik\000\000\10_text\g\30106588 pm gula industrihuset, stallarholmen, geoteknik_260223.docx  

2026-03-09 

 

 

Upprättad av: Viktoria Prahl Blackby 

Uppdragsnummer: 30106588 

Uppdrag: gula Industrihuset, Stallarholmen, geoteknik 

Kund: Gula industrihuset AB 

Uppdragsledare: Viktoria Prahl Blackby 

Kontrollerad av: Magnus Strömhag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/4 

PM Kompletterande stabilitetsberäkningar 
Gula Industrihuset, Stallarholmen 
 

 

 

 

1 Uppdrag och syfte 
På uppdrag av Gula Industrihuset AB har Sweco utfört kompletterande 

stabilitetsberäkningar som underlag för ny detaljplan för fastigheterna Vannesta 1:27 

och 1:32 i Stallarholmen, Strängnäs kommun. Uppdraget omfattar att analysera hur 

områdets totalstabilitet påverkas av planerat svackdike, trafiklast samt en 

markhöjning om cirka 0,5 meter inom detaljplaneområdet, med undantag för ett 

område om 20 meter närmast strandlinjen.  

Utredningen har genomförts med anledning av yttrande från Statens geologiska 

institut (SGI) samt reviderad plankarta som inkluderar ett planerat svackdike.  

2 Underlag 
[1] PM Geoteknik, Geoteknisk undersökning inför detaljplan Vannesta 1:27 och 

1:32, Stallarholmen, upprättad av WSP 2015-11-06, reviderad 2025-09-25 

[2] PM Beräkning, Geoteknik, Geoteknisk undersökning inför detaljplan 

Vannesta 1:27 och 1:32, Stallarholmen, upprättad av WSP 2015-11-06, 

reviderad 2025-09-25 och 2025-11-11. 

[3] Yttrande SGI, Detaljplan för Vannesta 1:27 med flera, Gula industrihuset, 

Stallarholmen, Strängnäs kommun, daterad 2026-02-11 (diarienummer 

4.3.1-2601-0019) 

[4] Plankarta med bestämmelser, granskningshandling nr 3, upprättad av 

Strängnäs kommun 2025-11-28 (diarienummer MSN/2019:729) 

3 Stabilitetsberäkningar 
Stabilitetsberäkningar är utförda med programvaran GeoStudio Slope/w version 

2024.2.1 och beräkningsmetod Morganstern-Price. Beräkningarna är utförda för 

cirkulär-cylindriska glidytor för odränerad (Fc) och kombinerad analys (Fkomb) med 

lerjordar. Beräkningarna är utförda med totalsäkerhetsmetoden med karakteristiska 

värden på jordparametrar och laster.  

Beräkningarna omfattar påverkan av: 

• markhöjning om cirka 0,5 m inom kvartersmark, 

• planerat svackdike, 

• trafiklast från befintlig nedfart till strandzonen 

 

Beräkningssektioner redovisas i Figur 1.  
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Figur 1. Utlipp från AutoCAD (2025-09-19) med ortofoto i bakgrunden, placering av planerade byggnader i 

gult, befintliga byggnader ”Gula industrihuset” i lila och område för planerat svackdike i blått. 

Beräkningssektioner A-A och B-B redovisas med rött.  

4 Krav totalsäkerhetsfaktorer 
I detaljplaneskede ska krav för säkerhetsfaktorer enligt IEG rapport 4:2010 uppnås 

för ny exploatering i planläggningsskedet. Valet av erforderliga säkerhetsfaktorer 

utifrån gynnsamma och ogynnsamma förhållanden redovisas i PM beräkning [2].  

Området klassificeras som tillfredställande om säkerhetsfaktorerna för både 

odränerad analys (Fc) och kombinerad analys (Fkomb) är uppfyllda.  

• Odränerad analys, Fc ≥ 1,6 

• Kombinerad analys, Fkomb ≥ 1,45 

5 Laster 
Permanenta laster, såsom byggnader och planerad markuppfyllnad, har beaktats i 

såväl kombinerad analys (Fkomb) som i odränerad analys (Fc). 

Variabla laster i form av trafiklast har enbart beaktats i den odränerade analysen 

(Fc). 

Av plankartan framgår att byggnader belägna närmast strandlinjen ska grundläggas 

på fast botten. Med hänsyn till detta har lasttillskott från dessa byggnader inte 

inkluderats i stabilitetsberäkningarna. 

6 Resultat 
Resultatet av beräkningar för markhöjning med 0,5 meter, svackdike och trafiklast 

redovisas under respektive kapitel nedanför. Beräkningarna illustreras även grafiskt i 

Bilaga 1–3.  



 

 

 

Dokumentreferens: PBV \\sestofs010\projekt\22284\30106588_gula_huset,_stallarholmen,_geoteknik\000\000\10_text\g\30106588 pm gula 

industrihuset, stallarholmen, geoteknik_260223.docx 3/4 

2026-03-09 

 

 

 

6.1 Höjning av markytan med 0,5 meter 

Enligt planbestämmelsen får marken inom detaljplanen höjas och sänkas med 0,5 

meter utan marklov. Undantaget är de närmaste 20 meter från strandlinjen till 

Mälaren där ingen markhöjning får utföras. Därav har 0,5 m markhöjning inom 

kvartersmark och centrum kontrollerats. En sänkning av marken har däremot inte 

kontrollerats, då detta anses vara en gynnsam markförändring med hänsyn till 

totalstabiliteten.  

Totalstabiliteten är tillfredställande för markhöjning med 0,5 meter inom större delen 

av planområdet men bör begränsas att inte utföras inom 4 meter från kanten till

svackdiket.  

Beräkningsresultat för höjning av markytan med 0,5 meter redovisas i Tabell 1. 

Beräkningarna illustreras grafiskt i Bilaga 1. 

Tabell 1. Beräkningsresultat för stabilitetsanalys av exploaterade förhållanden och en markhöjning med 

0,5 meter ovan planerad marknivå. Säkerhetsfaktorer för kombinerad analys (Fkomb) och odränerad analys 

(Fc) redovisas. 

Sektion Åtgärd 

Kombinerad 
analys 
Fkomb ≥
𝟏, 𝟒𝟓 

Odränerad 
analys 

Fc ≥ 𝟏, 𝟔 

Krav 
uppfyllt 

Bilaga Anmärkning 

A-A 

0,5 m markhöjning  

utan svackdike 
2,32 2,60 Ja Bilaga 1 

 

0,5 m markhöjning 

med svackdike 
1,40 1,89 Nej Bilaga 1 

 

0,5 m markhöjning 

med svackdike och 

lastbegränsning 

1,74 2,26 Ja Bilaga 1 

Marken inom 4 meter 
från släntkrönet till 
svackdiket får inte 
belastas. 

B-B 0,5 m markhöjning 2,01 2,06 Ja Bilaga 1  

 

6.2 Trafiklast, sektion B-B 

Totalstabiliteten i sektion B-B har kontrollerats för befintlig nedfart avsedd för biltrafik 

med båtar, markerad ned turkos färg i Figur 2. I beräkningen är även en 0,5 meter 

markhöjning antagen.  

Tvådimensionella (2D) beräkningar bedöms vara i detta fall konservativa, eftersom 

trafiklasten sträcker sig längs med beräkningssektionen. I verkligheten har 

trafiklasten en begränsad utbredning i längsled (vägens bredd), vilket inte beaktas i 

en 2D-analys. Stabilitetsanalysen har därmed även genomförts med beaktande av 

3D-effekter.  

Med beaktande av 3D-effekter bedöms totalstabiliteten i sektion B-B som 

tillfredställande för aktuell trafiklast.    

Trafiklasten har applicerats över hela körbanans bredd (antaget 3 m) och ansatts till 

15 kN/m2 (kPa) enligt riktlinjer från TRVINFRA-00230. Trafiklast är en variabel last 

och beaktas enbart i odränerad analys (Fc). 
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Figur 2. Utlipp från AutoCAD (2025-09-19) med ortofoto i bakgrunden, placering av planerade byggnader i 

gult, befintliga byggnader ”Gula industrihuset” i lila och område för planerat svackdike i blått. 

Beräkningssektioner A-A och B-B redovisas med rött och trafiklastens utbredning i turkos. 

Beräkningsresultat för trafiklast i sektion B-B redovisas i Tabell 2. Beräkningarna 

illustreras grafiskt i Bilaga 2. Beräkningar som tar hänsyn till 3D-effelter redovisas i 

Bilaga 3.  

Tabell 2. Beräkningsresultat för stabilitetsanalys av exploaterade förhållanden och trafiklast ner till 

strandkanten. Säkerhetsfaktorer för odränerad analys (Fc) redovisas.  

Sektion 
Trafiklast 

15 kPa 

Odränerad 
analys 

Fc ≥ 𝟏, 𝟔 

Krav 
uppfyllt 

Bilaga 

B-B 
2D 1,34 Nej Bilaga 2 

3D 2,46 Ja Bilaga 3 

 

7 Slutsats 
Utförda stabilitetsberäkningar visar att planområdet har tillfredsställande 

totalstabilitet för planerad markanvändning. Marknivån kan höjas med upp till 0,5 

meter inom detaljplaneområdet, med undantag för ett område inom 20 meter från 

strandlinjen. Detta förutsätter att ingen permanent lastökning sker inom 4 meter från 

släntkrönet mot det planerade svackdiket samt att byggnader närmast strandlinjen 

grundläggs på fast botten. Trafiklaster för nedfart till strandzonen bedöms inte 

medföra negativ påverkan på områdets stabilitet när tredimensionella effekter 

beaktats.  

 



Bilageförteckning
DOKUMENT

PM Geoteknik

UPPDRAG

Gula industrihuset, Stallarholmen

UPPDRAGSNUMMER

30106588

Bilageförteckning Antal sidor

8Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m

1Bilaga 2 - Stabilitetsberäkningar, Trafiklast

1Bilaga 3 - 3D-effekter, trafiklast



Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m
DOKUMENT

PM Geoteknik

UPPDRAG

Gula industrihuset, Stallarholmen

UPPDRAGSNUMMER

30106588



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (k)

Lera 1 (k) Lera 2 (k)

Lera 3 (k)

Torrskorpelera (komb)
Fyllning

Lera 2 (k) (9 kPa)

2,32
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Factor of Safety

≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
utan dike
Totalsäkerhetsmetoden
Kombinerad analys (2)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:03:19
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Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Effective
Friction 
Angle (°)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

c'/Su
Ratio

Piezometric
Surface

Effective 
Cohesion
(kPa)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 1 0

Lera 1 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 0 30 12 0 0,1 1

Lera 2 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 -0,03 30 12 -3 0,1 1

Lera 2 (k) (9 
kPa)

Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1 1

Lera 3 (k) Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1 1

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 34 1 0

Sjöbotten, 
Lera (k)

Combined, S=f(depth) 17 0,6 0,03 30 6 0,3 0,1 1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 0 0 30 30 0 0,1 1

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 2,32

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 1 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (od)

Lera 1 (od) Lera 2 (od)

Lera 3 (od)

Torrskorpelera (od)
Fyllning

Lera 2 (od)

2,60

[m]
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≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
utan dike
Totalsäkerhetsmetoden
Trafiklast enligt TRVINFRA
Odränerad analys (2)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:03:19

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Piezometric
Surface

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 1 0 35

Lera 1 (od) S=f(depth) 17 12 0 12 1

Lera 2 (od) S=f(depth) 17 12 -3 9 1

Lera 3 (od) S=f(depth) 17 9 0 9 1

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 1 0 34

Sjöbotten, 
Lera (od)

S=f(depth) 17 6 0,3 9 1

Torrskorpelera
(od)

S=f(depth) 18 30 0 30 1

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 2,60

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³ Trafiklast:15 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 2 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (k)

Lera 1 (k) Torrskorpelera (komb)

Lera 3 (k)

Torrskorpelera (komb)
Fyllning

Lera 2 (k) (9 kPa)
Lera 2 (k)

1,40

[m]
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≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
med torrlagt dike
Totalsäkerhetsmetoden
Kombinerad analys

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:03:19
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Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Effective
Friction 
Angle (°)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

c'/Su
Ratio

Piezometric
Surface

Effective 
Cohesion
(kPa)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 0

Lera 1 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 0 30 12 0 0,1

Lera 2 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 -0,03 30 12 -3 0,1

Lera 2 (k) (9 
kPa)

Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1 1

Lera 3 (k) Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 34 0

Sjöbotten, 
Lera (k)

Combined, S=f(depth) 17 0,6 0,03 30 6 0,3 0,1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 0 0 30 30 0 0,1

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 1,40

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 3 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (od)

Lera 1 (od) Torrskorpelera (od)

Lera 3 (od)

Torrskorpelera (od)
Fyllning

Lera 2 (od)
Lera 2 (od)

1,89
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1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
med torrlagt dike
Totalsäkerhetsmetoden
Trafiklast enligt TRVINFRA
Odränerad analys

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:03:19
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Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35

Lera 1 (od) S=f(depth) 17 12 0 12

Lera 2 (od) S=f(depth) 17 12 -3 9

Lera 3 (od) S=f(depth) 17 9 0 9

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 0 34

Sjöbotten, 
Lera (od)

S=f(depth) 17 6 0,3 9

Torrskorpelera
(od)

S=f(depth) 18 30 0 30

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 1,89

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³ Trafiklast:15 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 4 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand
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2,40 - 2,60
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≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
med torrlagt dike och lastbegränsning
Totalsäkerhetsmetoden
Kombinerad analys (5)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:16:44

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz

Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Effective
Friction 
Angle (°)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

c'/Su
Ratio

Piezometric
Surface

Effective 
Cohesion
(kPa)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 0

Lera 1 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 0 30 12 0 0,1

Lera 2 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 -0,03 30 12 -3 0,1

Lera 2 (k) (9 
kPa)

Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1 1

Lera 3 (k) Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 34 0

Sjöbotten, 
Lera (k)

Combined, S=f(depth) 17 0,6 0,03 30 6 0,3 0,1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 0 0 30 30 0 0,1

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 1,74

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 5 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (od)

Lera 1 (od) Torrskorpelera (od)Lera 2 (od)

Lera 3 (od)

Torrskorpelera (od)
Fyllning

Lera 2 (od)

2,26

[m]

-125 -120 -115 -110 -105 -100 -95 -90 -85 -80 -75 -70 -65 -60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

R
H

 7
0 

[m
]

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

10

4,0 m  20,005 m 

Factor of Safety

≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion A-A
Exploatering markhöjning 0,5 m
med torrlagt dike och lastbegränsning
Totalsäkerhetsmetoden
Trafiklast enligt TRVINFRA
Odränerad analys (5)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz
Senast sparad:   2026-03-09;  15:16:44

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion A_stab_2026_A3_TEST.gsz

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35

Lera 1 (od) S=f(depth) 17 12 0 12

Lera 2 (od) S=f(depth) 17 12 -3 9

Lera 3 (od) S=f(depth) 17 9 0 9

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 0 34

Sjöbotten, 
Lera (od)

S=f(depth) 17 6 0,3 9

Torrskorpelera
(od)

S=f(depth) 18 30 0 30

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 2,26

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³ Trafiklast:15 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 6 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (k)

Torrskorpelera (komb)

Lera 2 (k)
Lera 3 (k)

Fyllning

Lera 1 (k)

Fyllning

2,01

[m]
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Factor of Safety

≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion B-B
Exploatering med 0,5 m markhöjning
Totalsäkerhetsmetoden
Kombinerad analys (3)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion B_stab_2026_A3.gsz
Senast sparad:   2026-03-05;  11:28:09

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion B_stab_2026_A3.gsz

Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer 
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

Effective
Friction 
Angle (°)

Su-Top
of 
Layer 
(kPa)

Su-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

c'/Su
Ratio

Effective 
Cohesion
(kPa)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 35 0

Lera 1 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 0 30 12 0 0,1

Lera 2 (k) Combined, S=f(depth) 17 1,2 -0,3 30 12 -3 0,1

Lera 3 (k) Combined, S=f(depth) 17 0,9 0 30 9 0 0,1

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 34 0

Sjöbotten, 
Lera (k)

Combined, S=f(depth) 17 0,6 0,03 30 6 0,3 0,1

Torrskorpelera
(komb)

Combined, S=f(depth) 18 3 0 30 30 0 0,1

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 2,01

Huslast: 30 kN/m³ Huslast: 30 kN/m³ Huslast:40 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 7 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (od)

Torrskorpelera (od)

Lera 2 (od)
Lera 3 (od)

Fyllning

Lera 1 (od)

Fyllning

2,06

[m]
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Factor of Safety

≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion B-B
Exploatering med 0,5 m markhöjning
Totalsäkerhetsmetoden
Odränerad analys (3)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion B_stab_2026_A3.gsz
Senast sparad:   2026-03-05;  11:28:09

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion B_stab_2026_A3.gsz

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35

Lera 1 (od) S=f(depth) 17 12 0 12

Lera 2 (od) S=f(depth) 17 12 -3 9

Lera 3 (od) S=f(depth) 17 9 0 9

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 0 34

Sjöbotten, 
Lera (od)

S=f(depth) 17 6 0,3 9

Torrskorpelera
(od)

S=f(depth) 18 30 0 30

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 2,06

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³ Huslast:30 kN/m³

Bilaga 1 - Stabilitetsberäkningar, Markhöjning 0,5 m: Sida 8 av 8Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



Bilaga 2 - Stabilitetsberäkningar, Trafiklast
DOKUMENT

PM Geoteknik

UPPDRAG

Gula industrihuset, Stallarholmen

UPPDRAGSNUMMER

30106588



siltig Sand

Sjöbotten, Lera (od)

Torrskorpelera (od)

Lera 2 (od)
Lera 3 (od)

Fyllning

Lera 1 (od)

Fyllning

1,34

[m]
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Factor of Safety

≤ 1,00 - 1,20
1,20 - 1,40
1,40 - 1,60
1,60 - 1,80
1,80 - 2,00
2,00 - 2,20
2,20 - 2,40
2,40 - 2,60
2,60 - 2,80
≥ 2,80

Gula industrihuset, Stallarholmen
Sektion B-B
Exploatering med 0,5 m markhöjning
Totalsäkerhetsmetoden
Odränerad analys (5)

Beställare:            Gula Industrihuset AB
Skapad av:           Viktoria Prahl Blackby
Uppdragsledare:  Viktoria Prahl Blackby
Skala (A3):           1:500

Analysmetod:   Morgenstern-Price 
Glidytor:   Grid and Radius (optimization: No)
GW & portryck:   Piezometric Surfaces
Filnamn:   Sektion B_stab_2026_A3.gsz
Senast sparad:   2026-03-05;  11:28:09

\\sestofs010\PROJEKT\22284\30106588_Gula_huset,_Stallarholmen,_geoteknik\000\000\13_BERAKNINGAR\G\stabilitet\Sektion B_stab_2026_A3.gsz

Color Name Slope Stability 
Material Model

Unit 
Weight
(kN/m³)

C-Top
of 
Layer
(kPa)

C-Rate of 
Change 
((kN/m²)/m)

C-Maximum
(kPa)

Effective 
Cohesion
(kPa)

Effective
Friction 
Angle (°)

Fyllning Mohr-Coulomb 20 0 35

Lera 1 (od) S=f(depth) 17 12 0 12

Lera 2 (od) S=f(depth) 17 12 -3 9

Lera 3 (od) S=f(depth) 17 9 0 9

siltig Sand Mohr-Coulomb 18 0 34

Sjöbotten, 
Lera (od)

S=f(depth) 17 6 0,3 9

Torrskorpelera
(od)

S=f(depth) 18 30 0 30

LLW: +0,2 (RH70)

Factor of Safety: 1,34

Huslast: 40 kN/m³ Huslast: 40 kN/m³ Huslast:30 kN/m³ Trafiklast:15 kN/m³Trafiklast:15 kN/m³

Bilaga 2 - Stabilitetsberäkningar, Trafiklast: Sida 1 av 1Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik



Bilaga 3 - 3D-effekter, trafiklast
DOKUMENT

PM Geoteknik

UPPDRAG

Gula industrihuset, Stallarholmen

UPPDRAGSNUMMER

30106588



Skredkommision rapport 3:95
sida 7.59

Från Slope
Total Resisting Moment 1545,3  m³
Total Activating Moment 1154,9 kNm
Factor of Safety 1,34 kNm

Ändytor
Längd glidyta 3 m
Skikt 1
Area 50,4  m2

Radie 9 m
Skjuvhållfasthet 5,7 kPa
Moment 2586 kNm
Skikt 2
Area 0  m2

Radie 9,5 m
Skjuvhållfasthet 17 kPa
Moment 0 kNm
Skikt 3
Area 0  m2

Radie 12 m
Skjuvhållfasthet 10 kPa
Moment 0 kNm
Skikt 4
Area 0  m2

Radie 18,53 m
Skjuvhållfasthet 12,5 kPa
Moment 0 kNm
Skikt 5
Area 0  m2

Radie 21,03 m
Skjuvhållfasthet 14,5 kPa
Moment 0 kNm
Skikt 6
Area 0  m2

Radie 25,31 m
Skjuvhållfasthet 16 kPa
Moment 0 kNm

Ändytor moment 5171 kNm
Mothållande 9807 kNm
Pådrivande 3465 kNm

Säkerhetsfaktor 3D-effekt enl Skredkommissionen
F2D 1,34
FP/F3D_plan 2,83
F3D 2,46

Bilaga 3 - 3D-effekter, trafiklast: Sida 1 av 1Gula industrihuset, Stallarholmen, PM Geoteknik


