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Bilagor 
Bilaga 1a. Sammanställning fältnoteringar och analyser mark 

Bilaga 1b. Sammanställning fältnoteringar och analyser sediment 

Bilaga 2. XRF-analysresultat mark och jämförelse med riktvärden 

Bilaga 3. Laboratorieanalysresultat mark och jämförelse med riktvärden 

Bilaga 4. Analysprotokoll 

Ritningar 
Provtagningsplan M101 
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Figur 1. Översiktskarta, undersökningsområdet inom lila markering. 

 

 

Figur 2. Förslag till plankarta med bestämmelser, källa: Strängnäs kommun 
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Inför den kompletterande provtagningen beställdes två historiska flygfoton över området för, 
se Figur 3 och 4. För historisk beskrivning av verksamheten och resultat från tidigare utförda 
undersökningar hänvisas till WSP (2015). Miljöteknisk markundersökning Vannesta 1:27 och 
1:32, Strängnäs kommun, Gula industrihuset, Stallarholmen. 2015-11-25. Uppdragsnummer 
10217424.  

 

 

Figur 3. Historiskt flygfoto, Gula industrihuset 1954 © Lantmäteriet 

 

 

Figur 4. Historiskt flygfoto, Gula industrihuset 1975 © Lantmäteriet 
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GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNING  
Provtagning av jord genomfördes i 14 provgropar grävda med grävmaskin den 3 och 4 maj 
samt med skruvprovtagare och borrbandvagn i 3 punkter den 29 maj 2017. Jordprover togs 
halvmetersvis eller anpassades vid ändrad jordlagerföljd. Prover togs av fyllning och övre 
delen av naturlig jord till max 3,0 meter under markytan. 

I en av borrpunkterna (17W103) installerades ett PEH-rör för provtagning av grundvatten.  

Sediment provtogs i fyra punkter på två nivåer. Den övre nivån utgjordes av gyttja och den 
undre nivån av lera.  

Samtliga jordprover analyserades med fotojonisationsinstrument (PID) som en första scre-
ening efter flyktiga organiska föreningar och XRF för screening av metaller. 

Baserat på fältnoteringar och scanninganalyser valdes 41 jordprover för analys av metaller 
och 17 prov analyserades med avseende på PAH.  

Samtliga sedimentprover analyserades med avseende på metaller och ett analyserades av-
seende PAH. 

Grundvattnet i samtlig tre grundvattenrör provtogs och analyserades med avseende på me-
taller. Prov 17W103 analyserades även avseende organiska föroreningar. Ett ytvattenprov 
togs i anslutning till punkt S103. 

Provpunkternas läge i plan redovisas i ritning M101. 

 

GENERELLA JÄMFÖR- OCH RIKTVÄRDEN 

Riktvärden i jord 
Resultaten från laboratorieanalyserna för jord jämförs med Naturvårdsverkets generella rikt-
värden för förorenad mark, bakgrundshalter (NV 2009:5976) och Naturvårdsverkets hand-
bok, Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten (NV 2010:1). 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och 
grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, odling etc. 
Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara 
barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av markeko-
system skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av markanvänd-
ning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller vägar. 
Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grupperna antas vara personer 
som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt 
vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget yt-
vatten skyddas.  
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Riktvärden grundvatten 
Uppmätta halter grundvattnet jämförs med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 
2013:1). 

Riktvärden sediment  
Utförda sedimentanalyser jämförs med gällande riktvärden för sediment (HVMFS 2015:4) 
samt med effektbaserade riktvärden framtagna av Holländska (RIVM) och kanadensiska 
myndigheter (CCME, 2002). Dessa riktvärden är uppdelade i två nivåer. Här redovisas de 
lägre nivåerna: ISQG (interim sediment quality guideline) och MPC/MPA (maximum  
permissible concentration/addition). Dessa kriterier anger en nivå under vilken inga negativa 
effekter kan påvisas eller förväntas.  

RESULTAT 

Fältanalyser och fältobservationer 
Genomförda undersökningar visar att området inom Vannesta 1:27 är uppfyllt och att  
fyllnadsmassorna främst består av grusig sand med inslag av mull och lera. I flera punkter 
noterades inslag av tegel och i några punkter noterades inslag av slagg av träflis.  
Fyllnadsmäktigheten varierade mellan 0,4 och 2,4 m i undersökta punkter. Fyllningen 
underlagras av sand eller lera.  

I punkt 17W05 noterades ett avvikande grönt, smuligt material på nivån 1,3 meter. Ett  
separat prov uttogs på detta material. I övrigt noterades ingen avvikande färg eller lukt i fält. 
Samtliga uttagna prov analyserades med fotojonisationsinstrument (PID) för detektion av 
eventuella flyktiga organiska föreningar. Alla prov visade på låga PID-halter (<10 ppm  
isobutylene-ekvivalenter). Resultaten redovisas i Bilaga 1. 

Resultaten från utförda XRF analyser redovisas i bilaga 2. 

Laboratorieanalyser av jord  
Prov för analyser har valts ut baserat på fältnoteringar och XRF analyser. Samtliga  
analysresultat samt jämförelse med riktvärden redovisas i bilaga 3. 

Organiska ämnen 

17 prov från 11 punkter analyserades med avseende på PAH. Resultaten visar att PAH över 
KM påträffas i fyra punkter, 17W02, 17W04, 17W05 och 17W103. I punkt 17W02 överskrider 
nivån för PAH-H även riktvärdet för MKM. I punkt 17W103 påvisas PAH över KM på nivån 0-
0,5 meter. I övriga punkter påvisas halter över riktvärde på djupare nivåer, d.v.s. nivåer un-
der 1 meter. 

Metaller 

Samtliga 17 provtagna punkter analyserades med avseende på metaller och kvicksilver, to-
talt analyserades 41 jordprover. 
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I knappt hälften av punkterna ligger uppmätta halter under eller endast marginellt över KM-
halten; 17W06, 17W07, 17W08, 17W10, 17W14, 17W15, 17W101 och 17W103. I övriga 
provpunkter överskrider uppmätta metallhalter riktvärdet för KM. Ytliga prover från nivån 0-
0,5 m uppvisar generellt lägre halter än djupare tagna prover. I drygt 60% av proverna från 
nivån 0-0,5 m är halterna under KM. I drygt 30 % av punkterna överskrids riktvärdet för 
MKM. I två punkter, 17W02 och 17W05, överskrids även riktvärdet för farligt avfall. I punkt 
17W02 överskrids FA nivån för zink på nivån 1,2-1,8 meter. I punkt 17W05 överskrids FA ni-
vån för bly och zink på nivån 1,3-1,5 meter och för zink på nivån 1,5-1,8 meter.  

Laboratorieanalyser av sediment  
Uppmätta halter i sediment redovisas i tabell 1 tillsammans med tillgängliga riktvärden. Hal-
terna i de ytliga, gyttjiga sedimenten är generellt högre än i underlagrande leriga sediment. 
Provtagningen visar på halter av bly överskridande gällande riktvärden för sediment (HVMFS 
2015:4) i ytliga sediment i punkt S102 och S103. Halten bedöms dock som måttlig och reci-
pienten som helhet bedöms därför inte belastas i nämnvärd utsträckning från området i 
dagsläget.  

Uppmätta halter av arsenik, kobolt, koppar och nickel överskrider effektbaserade riktvärden 
vilket innebär att lokal påverkan på bottenlevande växter och djur inte kan uteslutas.  
 
Förekomsten av föroreningar i sedimenten bör främst beaktas i händelse av att man avser 
utföra bygg- och anläggningsverksamhet i vattenområdet. I dagsläget finns inga uppgifter om 
planer på exploatering eller byggande i vatten.  
 

En jämförelse med uppmätta halter i tidigare strandnära sedimentprovtagning visar på en 
annan sammansättning av metaller vilket indikerar att prov från område S2 och S3 troligen 
består av utlagd sand för att skapa en strand. 

 

Tabell 1. Uppmätta halter i sediment jämfört med gällande riktvärden för sediment (HVMFS 
2015:4) samt med effektbaserade Holländska (MPC) och kanadensiska riktvärden (CCME). 
Enhet mg/kg TS. 

 

Ämne/Prov S1 S2 S3 S101 S102 S102 S103 S103 S105 S105 S106
HVMFs 
2015:4

CCME 
(ISQ)

MPC 
(EQS)

Nivå, m 0.0-0.1 0.0-0.1 0.0-0.1 0.0-0.1 0.0-0.07 0,7-0,17 0-0.1 0,1-0,2 0-0.04 0.04-0.14 0.0-0.13

Arsenik, As 6,4 <2.5 3,3 6,9 8,1 7 7,9 6,3 5,8 6,5 5,3 - 5,9 160

Barium, Ba 370 15 31 83 99 83 110 82 75 72 70

Kadmium, Cd 1200 5,4 17 <0.2 0,46 <0.2 0,72 0,36 0,27 <0.2 0,32 2,3 0,6 29

Kobolt, Co 1,3 <0.2 <0.2 16 17 18 17 17 13 17 13 - - 12

Krom, Cr 13 6 7,9 49 59 47 67 50 41 43 41 - 37,3 1700

Koppar, Cu 20000 11 41 190 3100 98 2700 480 1200 70 180 - 35,7 36

Nickel, Ni 110 16 23 34 60 33 66 49 34 27 26 - 40 10

Bly, Pb 630 8,8 29 27 130 23 150 42 74 19 29 120 35 4500

Vanadin, V 35 24 26 58 58 59 58 51 47 54 43 - - -

Zink, Zn 540 43 84 110 210 110 320 170 140 95 130 - 301 530

Kvicksilver, Hg 0,93 <0.01 0,036 0,028 0,11 0,018 0,27 0,12 0,095 0,015 0,041 - 0,2 26

PAH-L,summa 0,25 <0.03 - - - - - - <0.03 - 0,05 -

PAH-M,summa 7 0,088 - - - - - - 0,45 - 1,3 -

PAH-H,summa 5,2 <0.08 - - - - - - 0,43 - - -
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Laboratorieanalyser grundvatten  
Vattenprov från det nyinstallerade grundvattenröret i punkt 17W103 och från de tidigare in-
stallerade rören i punkt 15W08 och 15W14 analyserades med avseende på metaller. Vattnet 
från punkt 17W103 analyserades även med avseende på BTEX, alifater, aromater och PAH. 
Resultaten redovisas i Tabell 2 nedan. 

Inga organiska ämnen över laboratoriets rapporteringsgränser rapporterades. 

Jämfört med SGUs bedömningsgrunder så påvisas höga till mycket höga halter av bly i 
samtliga prover. Nickel och zink påvisas i måttliga halter och arsenik och krom i låga till  
måttliga halter. Generellt så noteras högre halter i prov 17W103 och 15W14 jämfört med 
prov15W08. Halterna i prov 15W14 är påtagligt högre nu än vid provtagningen 2015.  

Provtagning av ytvatten i punkt S103 ca 20 m från strandkanten visar på betydligt lägre  
halter jämfört med de som uppmättes i grundvattnet. 

Tabell 2. Uppmätta halter i grundvatten jämfört med SGUs bedömningsgrunder för grundvat-
ten (SGU 2013:1) samt Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. Enhet µg/l. 

 

  Provtagning 2017 Provtagning 2015 SGU 2013:01 Livsmedels-
verket 

  17W103 15W14 15W08 15W14 15W08 
Bakgrunds-

halter  

1: mycket 
låg halt,  
ingen/ 

obetydlig  
påverkan 

2: låg halt, 
måttlig på-

verkan 

3: måttlig 
halt,  

påtaglig på-
verkan 

4: hög halt, 
starkt  

påverkat 

5: mycket 
hög halt,  

starkt 
påverkat 

Dricks- 
vatten,  
otjänligt 

Bly 13 20 4,3 1 2,9 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 10 

Arsenik 3,3 3,5 1,9 1,6 1,1 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 

Kadmium 0,17 0,2 0,25 <0,05 <0,05 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 <5 5 

Kobolt 1,8 5,3 0,76 1,8 2 0,06 - - - - - - 

Koppar 14 31 5,1 1,6 4 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 2000 

Krom 4,4 8,3 1,5 1,4 1,7 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 50 

Nickel 4,6 8,8 3,2 1,9 4,7 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 20 

Vanadin 17 17 2,1 4 2 0,22 - - - - - - 

Zink 62 51 48 5 55 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 - 

 

KONCEPTUELL MODELL 
Den konceptuella modellen beskriver kopplingarna mellan föroreningskälla, spridnings- och 
exponeringsvägar, skyddsobjekt, geologi samt markanvändning. 

I aktuellt område bedöms föroreningskällor vara eventuellt tillförda förorenade massor samt 
eventuella föroreningar från tidigare verksamheter på platsen. Eventuella föroreningar kan 
spridas genom utlakning till grundvattnet och vidare till Mälaren samt via erosion. 

De viktigaste exponeringsvägarna för hälsa är i detta fall inandning av damm och ånga, hud-
kontakt och intag jord. Något grundvattenuttag förekommer inte inom området och intag av 
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dricksvatten är därför inte relevant. Intag av växter kan bli en viktig exponeringsväg vid even-
tuella odlingar i anslutning till planerade bostäder. 

Skyddsobjekt inom området är idag främst de människor som arbetar och tillfälligt vistas på 
området men då området planeras för bostäder är även framtida boende på området 
skyddsobjekt.  

Vid både nuvarande markanvändning och en mer känslig markanvändning (t.ex. bostäder) 
är markmiljön samt omgivande ekosystem skyddsobjekt. 

FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 
Genomförd undersökning bekräftar tidigare undersökningsresultat som visade på mycket 
höga halter av bly, koppar, zink, kvicksilver och PAH i anslutning till punkt 15W05. Höga hal-
ter av dessa ämnen samt även barium och krom påvisades i prov från punkterna 17W02, 
17W03, 17W04 och 17W05 som ligger norr, öster och söder om punkt 15W05. I den västra 
delen av nu undersökt område påvisades betydligt lägre halter. 

I den norra delen av området som tidigare ej undersökts påvisas i punkt 17W09 (1,5-2,0 m) 
halter över KM för koppar och bly och över MKM för barium, zink och kvicksilver.   

I den östra mer strandnära delen av området påvisades i punkt 17W102 (1,4-2,0 m) halter 
över KM för arsenik, barium, koppar, nickel, bly, vanadin och kvicksilver samt en zinkhalt 
över MKM. 

I Naturvårdsverkets vägledning1 redovisas att det är den representativa halten i marken som 
ska utgöra bedömningsgrund för om halter i marken utgör en oacceptabel risk för männi-
skors hälsa eller miljön. Det aritmetriska medelvärdet har därför beräknats och stämts av 
mot KM och MKM, se Tabell 3. Medelvärdet har beräknats för samtliga resultat från laborato-
rieanalyser utförda i undersökningarna från 2015 och 2017. En beräkning har gjorts med alla 
analysresultat och en beräkning har gjorts när resultaten från punkt 15W05, 17W02, 17W03, 
17W04 och 17W05 uteslutits (Hotspot). 

När samtliga data används för att beräkna medelvärdet överskrids riktvärdet för KM avse-
ende bly, kadmium, och PAH-H. Riktvärdet för MKM överskrids för koppar, zink och kvicksil-
ver. Utesluts värdena från punkt 15W05, 17W02, 17W03, 17W04 och 17W05 överskrids 
endast KM riktvärdet för kvicksilver. 

  

                                                      

1 NVs rapport 5977, Riskbedömning av förorenade områden 
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markanvändning om föroreningen tas bort. Denna åtgärd bedöms också medföra att  
utläckaget av metaller via grundvattnet från området till Mälaren minskar.  

Föroreningen är dock inte avgränsad i plan och djup och det går inte att säkert göra en upp-
skattning av den totala jordvolym som behöver tas bort. För att bekräfta detta bör komplette-
rande undersökningar göras avseende utbredningen. En mycket grov uppskattning baserat 
på att området som behöver saneras är ca 400-700 kvm och urgrävning görs ned till ett 
medeldjup på 2-3 meter medför att volymen som behöver åtgärdas är ca 800-2000 kbm. 

Resultaten indikerar dock att halterna av kvicksilver kommer att överskrida riktvärdet för KM 
även om området runt punkt 15W05 saneras då höga halter kvicksilver uppmättes i anslut-
ning till punkt 17W09. Om bostäder ska byggas på mark med förhöjda halter med kvicksilver 
rekommenderas kompletterande provtagning av dessa områden och en fördjupad riskbe-
dömning för att bedöma om det finns någon risk för negativ påverkan på grund av eventuell 
ånginträngning. 

Alternativt till kompletterande undersökningar kan bortgrävning/sanering utföras av konstate-
rat förorenade områden under noggrann utförandekontroll mot mätbara åtgärdsmål för att 
säkerställa att medelhalter efter åtgärderna inte överstiger riktvärden för KM.  

ÖVRIGT 
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhetsmässiga be-
dömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förore-
ning i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och före-
ningar som inte analyserats. 

Efterbehandling av förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Inför schakt- och markarbetena 
bör en kontrollplan upprättas och bifogas anmälan om efterbehandlingsåtgärd. Förorenade 
massor ska deponeras på godkänd mottagningsanläggning. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett om områ-
det tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en för-
orening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna Rapport delges Miljöförvaltningen i 
Strängnäs kommun. 
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Peter Plantman
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-02
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  15W08
Provtagare :  Peter Plantman

Ankomstdatum :  2017-06-02
Ankomsttidpunkt :  2140
Temperatur vid ankomst :  6 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 1.9 µg/l±0.19

SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba 45 µg/l±4.5

SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 4.3 µg/l±0.43

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd 0.25 µg/l±0.025

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co 0.76 µg/l±0.076

SS-EN ISO 17294-2:2005 Koppar, Cu 5.1 µg/l±0.51

SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 1.5 µg/l±0.15

SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 3.2 µg/l±0.32

SS-EN ISO 17294-2:2005 Vanadin, V 2.1 µg/l±0.21

SS-EN ISO 17294-2:2005 Zink, Zn 48 µg/l±4.8

Linköping  2017-06-08             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9684 2677 9216 1575

Kopia sänds till

robert.koski@wspgroup.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17208203

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Peter Plantman
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-02
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  15W14
Provtagare :  Peter Plantman

Ankomstdatum :  2017-06-02
Ankomsttidpunkt :  2140
Temperatur vid ankomst :  6 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 3.5 µg/l±0.35

SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba 83 µg/l±8.3

SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 20 µg/l±2.0

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd 0.20 µg/l±0.020

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co 5.3 µg/l±0.53

SS-EN ISO 17294-2:2005 Koppar, Cu 31 µg/l±3.1

SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 8.3 µg/l±0.83

SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 8.8 µg/l±0.88

SS-EN ISO 17294-2:2005 Vanadin, V 17 µg/l±1.7

SS-EN ISO 17294-2:2005 Zink, Zn 51 µg/l±5.1

Linköping  2017-06-09             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9584 2777 9916 1075

Kopia sänds till

robert.koski@wspgroup.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17208204

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Peter Plantman
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-02
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  17W103
Provtagare :  Peter Plantman

Ankomstdatum :  2017-06-02
Ankomsttidpunkt :  2140
Temperatur vid ankomst :  6 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 3.3 µg/l±0.33

SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba 120 µg/l±12

SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 13 µg/l±1.3

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd 0.17 µg/l±0.017

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co 1.8 µg/l±0.18

SS-EN ISO 17294-2:2005 Koppar, Cu 14 µg/l±1.4

SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 4.4 µg/l±0.44

SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 4.6 µg/l±0.46

SS-EN ISO 17294-2:2005 Vanadin, V 17 µg/l±1.7

SS-EN ISO 17294-2:2005 Zink, Zn 62 µg/l±6.2

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C35 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater s:a C8-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater C8-C16 inkl BTEX <10 µg/l
GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2

SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30

SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
GC-MS, egen metod Acenaften <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Naftalen <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-L,summa <0.1 µg/l

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17208205

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Peter Plantman
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-02
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  17W103
Provtagare :  Peter Plantman

Ankomstdatum :  2017-06-02
Ankomsttidpunkt :  2140
Temperatur vid ankomst :  6 °C

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fenantren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Fluoren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-M,summa <0.2 µg/l
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

Beräknad PAH-H,summa <0.3 µg/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <1 µg/l
Beräknad PAH,summa övriga <1 µg/l
SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg <0.1 µg/l±0.020

Linköping  2017-06-09             
Rapporten har granskats och godkänts av

Ingrid Södersten
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9482 2176 9816 1878

Kopia sänds till

robert.koski@wspgroup.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17208205

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Recipientvatten

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Peter Plantman
Provtyp         :  Ytvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-02
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  S103
Provtagare :  Peter Plantman

Ankomstdatum :  2017-06-02
Ankomsttidpunkt :  2140
Temperatur vid ankomst :  

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.46 µg/l±0.046

SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba 6.7 µg/l±0.67

SS-EN ISO 17294-2:2005 Bly, Pb 0.20 µg/l±0.020

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd 0.010 µg/l±0.004

SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co 0.10 µg/l±0.010

SS-EN ISO 17294-2:2005 Koppar, Cu 2.7 µg/l±0.27

SS-EN ISO 17294-2:2005 Krom, Cr 0.25 µg/l±0.025

SS-EN ISO 17294-2:2005 Nickel, Ni 1.9 µg/l±0.19

SS-EN ISO 17294-2:2005 Vanadin, V 0.44 µg/l±0.044

SS-EN ISO 17294-2:2005 Zink, Zn 1.6 µg/l±0.25

Linköping  2017-06-08             
Rapporten har granskats och godkänts av

Ingrid Södersten
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9189 2574 9916 1877

Kopia sänds till

robert.koski@wspgroup.se

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17208208

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S103
Provtagningsdjup :  1-0.1 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 18.0 %±1.80

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 7.9 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 110 mg/kg TS±22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 150 mg/kg TS±30

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.72 mg/kg TS±0.14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 2700 mg/kg TS±540

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 67 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 66 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 58 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 320 mg/kg TS±80

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.27 mg/kg TS±0.068

Kommentar                               

Omanalys av torrsubstans är utförd i samband med intern slutgranskning.
Resultatet är verifierat.

Linköping  2017-07-04             
Rapporten har granskats och godkänts av

Kathrin Haider
Granskningsansvarig
Kontrollnr 0167 8624 7163 5507

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234992

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S101
Provtagningsdjup :  0.0-0.1 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 45.3 %±4.53

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.9 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 83 mg/kg TS±17

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 190 mg/kg TS±38

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 49 mg/kg TS±9.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 58 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.028 mg/kg TS±0.007

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.045 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.043 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa 0.088 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235048

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S101
Provtagningsdjup :  0.0-0.1 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5184 2116 7366 4996

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235048

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S102
Provtagningsdjup :  0.0-0.7 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 21.0 %±2.10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 8.1 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 99 mg/kg TS±20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 130 mg/kg TS±26

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.46 mg/kg TS±0.092

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 3100 mg/kg TS±620

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 59 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 60 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 58 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 210 mg/kg TS±53

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.11 mg/kg TS±0.028

Linköping  2017-06-27             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 0165 8827 7965 5708

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234994

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provets märkning :  S102 7-17
Provtagningsdjup :  -
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 45.3 %±4.53

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 7.0 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 83 mg/kg TS±17

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 23 mg/kg TS±4.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 98 mg/kg TS±20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 47 mg/kg TS±9.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 59 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.018 mg/kg TS±0.005

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9580 2373 6016 4531

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235604

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provets märkning :  S103 10-20
Provtagningsdjup :  -
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 41.6 %±4.16

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.3 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 82 mg/kg TS±16

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 42 mg/kg TS±8.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.36 mg/kg TS±0.072

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 480 mg/kg TS±96

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 50 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 49 mg/kg TS±9.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 51 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 170 mg/kg TS±43

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.12 mg/kg TS±0.030

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9680 2872 6616 4131

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235603

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S105
Provtagningsdjup :  0-0.04 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 27.7 %±2.77

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.8 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 75 mg/kg TS±15

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 74 mg/kg TS±15

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.27 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 1200 mg/kg TS±240

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 47 mg/kg TS±9.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 140 mg/kg TS±35

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.095 mg/kg TS±0.024

Linköping  2017-06-27             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 0163 8320 7263 5909

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234996

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S105
Provtagningsdjup :  0.04-0.14 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 48.6 %±4.86

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.5 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 72 mg/kg TS±14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 70 mg/kg TS±14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 43 mg/kg TS±8.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 54 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 95 mg/kg TS±24

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.015 mg/kg TS±0.004

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9780 2876 6216 4493

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235002

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S106
Provtagningsdjup :  0.0-0.13 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 23.5 %±2.35

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.3 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 70 mg/kg TS±14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 29 mg/kg TS±5.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.32 mg/kg TS±0.064

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 180 mg/kg TS±36

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 26 mg/kg TS±5.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 43 mg/kg TS±8.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 130 mg/kg TS±33

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.041 mg/kg TS±0.010

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.046 mg/kg TS±0.0092

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.20 mg/kg TS±0.040

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.20 mg/kg TS±0.040

Beräknad PAH-M,summa 0.45 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.060 mg/kg TS±0.012

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.13 mg/kg TS±0.026

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.056 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.066 mg/kg TS±0.013

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.071 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.047 mg/kg TS±0.0094

Beräknad PAH-H,summa 0.43 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235044

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  S106
Provtagningsdjup :  0.0-0.13 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena 0.36 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 0.51 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5581 2816 7261 4299

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235044

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Sediment

Projekt         :  10249560
Konsult/ProjNr  :  Ingar Johansson
Provtyp         :  Sediment

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  17W14
Provtagare :  Inger Johansson
Provtagningsdjup :  0-0.03 m

Ankomstdatum :  2017-06-16
Ankomsttidpunkt :  2150

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 61.8 %±6.18

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <12 mg/kg TS±6.0

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <20 mg/kg TS±5.0

GC-MS, egen metod (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS
Beräknad (*) Alifater summa >C5-C16 <20 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.03 mg/kg TS±0.011

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <1 mg/kg TS±0.25

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <1 mg/kg TS±0.30

Beräknad Xylener <1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <1 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fenantren <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fluoranten <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Pyren <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17229729

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Sediment

Projekt         :  10249560
Konsult/ProjNr  :  Ingar Johansson
Provtyp         :  Sediment

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  17W14
Provtagare :  Inger Johansson
Provtagningsdjup :  0-0.03 m

Ankomstdatum :  2017-06-16
Ankomsttidpunkt :  2150

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) PAH,summa övriga <2 mg/kg TS

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 7086 2474 1678 0927

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17229729

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W14-1
Provtagningsdjup :  0.0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.2 %±9.22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 2.9 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.3 mg/kg TS±1.5

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 21 mg/kg TS±4.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 83 mg/kg TS±21

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.013 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9686 2676 6516 4094

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235003

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W14-4
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.2 %±8.52

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.1 mg/kg TS±0.82

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 8.1 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 41 mg/kg TS±10

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9384 2772 6616 4897

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235006

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W14-5
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 76.7 %±7.67

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.4 mg/kg TS±0.88

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 67 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 53 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 91 mg/kg TS±23

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.010 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9287 2271 6316 4494

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235007

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Sediment

Projekt         :  10249560
Konsult/ProjNr  :  Ingar Johansson
Provtyp         :  Sediment

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  17W15
Provtagare :  Inger Johansson
Provtagningsdjup :  0-0.03 m

Ankomstdatum :  2017-06-16
Ankomsttidpunkt :  2150

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 52.5 %±5.25

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <12 mg/kg TS±6.0

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <20 mg/kg TS±5.0

GC-MS, egen metod (*) Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS
Beräknad (*) Alifater summa >C5-C16 <20 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Alifater >C16-C35 66 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C8-C10 <0.8 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C10-C16 <2 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.03 mg/kg TS±0.011

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <1 mg/kg TS±0.25

SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <1 mg/kg TS±0.30

Beräknad Xylener <1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <1 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Acenaften <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Acenaftylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Naftalen <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fenantren 0.042 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fluoranten 0.046 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Fluoren <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Pyren <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-M,summa 0.088 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17229730

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Sediment

Projekt         :  10249560
Konsult/ProjNr  :  Ingar Johansson
Provtyp         :  Sediment

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  17W15
Provtagare :  Inger Johansson
Provtagningsdjup :  0-0.03 m

Ankomstdatum :  2017-06-16
Ankomsttidpunkt :  2150

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod (*) Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad (*) PAH,summa cancerogena <0.15 mg/kg TS
GC-MS, egen metod (*) PAH,summa övriga <2 mg/kg TS

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Frida Björklund
Analysansvarig
Kontrollnr 6981 2071 6771 0427

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17229730

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W15-1
Provtagningsdjup :  0.05-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.2 %±9.42

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.1 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 38 mg/kg TS±7.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 9.2 mg/kg TS±1.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 52 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 180 mg/kg TS±45

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.017 mg/kg TS±0.004

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 9087 2877 6416 4796

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235009

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W15-4
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 90.3 %±9.03

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 3.2 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 6.0 mg/kg TS±1.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 8.4 mg/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 22 mg/kg TS±4.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 53 mg/kg TS±13

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.033 mg/kg TS±0.008

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8982 2776 6165 4290

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235010

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W101-2
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.6 %±8.66

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 3.6 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.9 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 57 mg/kg TS±14

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.043 mg/kg TS±0.011

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8880 2478 6164 4391

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235011

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W102-2
Provtagningsdjup :  1.0-1.4 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 73.2 %±7.32

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.1 mg/kg TS±1.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 61 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.23 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 9.2 mg/kg TS±1.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 79 mg/kg TS±16

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 30 mg/kg TS±6.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 37 mg/kg TS±7.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 160 mg/kg TS±40

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.076 mg/kg TS±0.019

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8485 2479 6164 4699

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235015

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W102-3
Provtagningsdjup :  1.4-2.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 30.9 %±3.09

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 270 mg/kg TS±54

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 110 mg/kg TS±22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.35 mg/kg TS±0.070

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 3.1 mg/kg TS±0.62

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 120 mg/kg TS±24

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 27 mg/kg TS±5.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 40 mg/kg TS±8.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 180 mg/kg TS±36

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 550 mg/kg TS±140

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.84 mg/kg TS±0.21

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8386 2470 6167 4798

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235016

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-05-03
Provets märkning :  17W103-2
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 82.7 %±8.27

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 9.3 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 220 mg/kg TS±44

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.97 mg/kg TS±0.19

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 8.2 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 36 mg/kg TS±7.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 66 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 150 mg/kg TS±38

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.32 mg/kg TS±0.080

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 1516 8721 7464 5708

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234984

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W103-3
Provtagningsdjup :  2.0-2.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 71.0 %±7.10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 140 mg/kg TS±28

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 20 mg/kg TS±4.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.20 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 10 mg/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 32 mg/kg TS±6.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 36 mg/kg TS±7.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 44 mg/kg TS±8.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.12 mg/kg TS±0.030

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 1316 8827 7362 5901

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234986

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W103-4
Provtagningsdjup :  2.5-3.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 67.6 %±6.76

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.5 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 110 mg/kg TS±22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 38 mg/kg TS±7.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 40 mg/kg TS±8.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 21 mg/kg TS±4.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 52 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.073 mg/kg TS±0.018

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 1216 8625 7364 5703

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17234987

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W04-5
Provtagningsdjup :  1.5-2.1 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 78.4 %±7.84

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.4 mg/kg TS±1.1

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 71 mg/kg TS±14

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 52 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 44 mg/kg TS±8.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 89 mg/kg TS±22

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.45 mg/kg TS±0.11

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8280 2870 6165 4095

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235017

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W05-4
Provtagningsdjup :  1.3-1.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 53.8 %±5.38

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 750 mg/kg TS±150

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 4400 mg/kg TS±880

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.8 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 870 mg/kg TS±170

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 92 mg/kg TS±18

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 37 mg/kg TS±7.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 43 mg/kg TS±8.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 4200 mg/kg TS±1100

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 2.0 mg/kg TS±0.50

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 8089 2676 6162 4197

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235019

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W07-4
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 82.0 %±8.20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.7 mg/kg TS±0.94

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 7.9 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 8.4 mg/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 29 mg/kg TS±5.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 50 mg/kg TS±13

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7786 2279 1664 4295

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235022

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W09-1
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 84.6 %±8.46

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.4 mg/kg TS±0.88

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 86 mg/kg TS±17

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 36 mg/kg TS±7.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.27 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 11 mg/kg TS±2.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 140 mg/kg TS±28

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 40 mg/kg TS±8.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 140 mg/kg TS±35

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.19 mg/kg TS±0.048

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7683 2773 1665 4095

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235023

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W09-4
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 59.1 %±5.91

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.7 mg/kg TS±0.94

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 610 mg/kg TS±120

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 90 mg/kg TS±18

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.55 mg/kg TS±0.11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.9 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 110 mg/kg TS±22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 29 mg/kg TS±5.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 500 mg/kg TS±130

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 12 mg/kg TS±3.0

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7583 2575 1665 4690

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235024

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W10-1
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 88.7 %±8.87

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS±0.86

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 54 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 9.4 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 95 mg/kg TS±19

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 110 mg/kg TS±28

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.12 mg/kg TS±0.030

Linköping  2017-06-22             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7480 2270 1660 4290

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235025

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W11-1
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 96.3 %±9.63

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 2.7 mg/kg TS±0.75

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 6.6 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 7.0 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 20 mg/kg TS±4.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 40 mg/kg TS±10

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7280 2479 1662 4896

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235027

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W11-2
Provtagningsdjup :  1.3-1.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 76.2 %±7.62

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 110 mg/kg TS±22

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 100 mg/kg TS±20

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.33 mg/kg TS±0.066

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 8.8 mg/kg TS±1.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 91 mg/kg TS±18

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 26 mg/kg TS±5.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 37 mg/kg TS±7.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 240 mg/kg TS±60

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.55 mg/kg TS±0.14

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 7081 2175 1667 4293

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235029

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W12-1
Provtagningsdjup :  0.05-0.4 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 94.8 %±9.48

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.6 mg/kg TS±0.92

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 8.4 mg/kg TS±1.7

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 21 mg/kg TS±4.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 14 mg/kg TS±2.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 170 mg/kg TS±43

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.015 mg/kg TS±0.004

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6881 2271 6768 4699

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235031

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W12-2
Provtagningsdjup :  0.4-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 69.0 %±6.90

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.9 mg/kg TS±0.98

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 160 mg/kg TS±32

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 190 mg/kg TS±38

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.36 mg/kg TS±0.072

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 150 mg/kg TS±30

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 24 mg/kg TS±4.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 12 mg/kg TS±2.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 250 mg/kg TS±63

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.21 mg/kg TS±0.053

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6684 2471 6661 4697

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235033

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W13-1
Provtagningsdjup :  0.02-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 95.4 %±9.54

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.1 mg/kg TS±1.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 13 mg/kg TS±2.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 8.2 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 6.9 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 180 mg/kg TS±36

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 9.8 mg/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 25 mg/kg TS±5.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 50 mg/kg TS±13

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.003

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6483 2271 6368 4593

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235035

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W102-4
Provtagningsdjup :  2-3.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 56.0 %±5.60

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 6.4 mg/kg TS±1.3

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 120 mg/kg TS±24

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 23 mg/kg TS±4.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 41 mg/kg TS±8.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 48 mg/kg TS±9.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 64 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 120 mg/kg TS±30

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.021 mg/kg TS±0.005

Linköping  2017-06-23             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 6087 2171 6460 4290

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235039

Sida  1 (1)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W08-3
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 75.8 %±7.58

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 5.2 mg/kg TS±1.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 77 mg/kg TS±15

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 19 mg/kg TS±3.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 16 mg/kg TS±3.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 43 mg/kg TS±8.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 23 mg/kg TS±4.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 54 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 94 mg/kg TS±24

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.017 mg/kg TS±0.004

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235042

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W08-3
Provtagningsdjup :  1-1.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5780 2416 7463 4793

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235042

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W103-1
Provtagningsdjup :  0.0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 83.9 %±8.39

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 8.9 mg/kg TS±1.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 210 mg/kg TS±42

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 31 mg/kg TS±6.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.80 mg/kg TS±0.16

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 8.2 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 39 mg/kg TS±7.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 26 mg/kg TS±5.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 67 mg/kg TS±13

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 150 mg/kg TS±38

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.33 mg/kg TS±0.083

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren 0.056 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.30 mg/kg TS±0.060

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.46 mg/kg TS±0.092

Beräknad PAH-M,summa 0.82 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.24 mg/kg TS±0.048

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.25 mg/kg TS±0.050

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.53 mg/kg TS±0.11

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 0.17 mg/kg TS±0.034

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.22 mg/kg TS±0.044

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.38 mg/kg TS±0.076

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen 0.039 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.19 mg/kg TS±0.038

Beräknad PAH-H,summa 2.0 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235047
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W103-1
Provtagningsdjup :  0.0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena 1.8 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga 1.0 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 5282 2716 7262 4497

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235047

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W101-1
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 85.1 %±8.51

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.5 mg/kg TS±0.90

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 59 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.22 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 10 mg/kg TS±2.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 28 mg/kg TS±5.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 33 mg/kg TS±6.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 15 mg/kg TS±3.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 56 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 86 mg/kg TS±22

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.12 mg/kg TS±0.030

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235051

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W101-1
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4889 2169 7861 4699

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235051

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W101-3
Provtagningsdjup :  2.3-2.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 64.3 %±6.43

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 8.0 mg/kg TS±1.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 130 mg/kg TS±26

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 18 mg/kg TS±3.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 49 mg/kg TS±9.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 32 mg/kg TS±6.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 58 mg/kg TS±12

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 97 mg/kg TS±24

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.018 mg/kg TS±0.005

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235053

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W101-3
Provtagningsdjup :  2.3-2.5 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4687 2161 7664 4691

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235053

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W102-1
Provtagningsdjup :  0.0-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.7 %±9.27

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 4.6 mg/kg TS±0.92

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 57 mg/kg TS±11

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 32 mg/kg TS±6.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.22 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 9.7 mg/kg TS±1.9

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 150 mg/kg TS±30

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 17 mg/kg TS±3.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 36 mg/kg TS±7.2

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 140 mg/kg TS±35

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.067 mg/kg TS±0.017

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.087 mg/kg TS±0.017

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.080 mg/kg TS±0.016

Beräknad PAH-M,summa 0.17 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.042 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.042 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.072 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.039 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.040 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.032 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.27 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W102-1
Provtagningsdjup :  0.0-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

Beräknad PAH,summa cancerogena 0.23 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS

Linköping  2017-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 4485 2162 7166 4096

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Rapport Nr 17235055

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

WSP Environmental
Mark och vatten 3656

Arenavägen 55
121 77  JOHANNESHOV

Projekt Mark

Projekt         :  10251103
Konsult/ProjNr  :  Inger Johansson
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2017-06-20
Provets märkning :  17W02-1
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  PP

Ankomstdatum :  2017-06-20
Ankomsttidpunkt :  2120

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.4 %±9.24

EN 16173,EN ISO 11885-2 Arsenik, As 7.2 mg/kg TS±1.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Barium, Ba 47 mg/kg TS±9.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Bly, Pb 34 mg/kg TS±6.8

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kadmium, Cd 0.22 mg/kg TS±0.060

EN 16173,EN ISO 11885-2 Kobolt, Co 20 mg/kg TS±4.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Koppar, Cu 52 mg/kg TS±10

EN 16173,EN ISO 11885-2 Krom, Cr 35 mg/kg TS±7.0

EN 16173,EN ISO 11885-2 Nickel, Ni 22 mg/kg TS±4.4

EN 16173,EN ISO 11885-2 Vanadin, V 38 mg/kg TS±7.6

EN 16173,EN ISO 11885-2 Zink, Zn 180 mg/kg TS±45

EN 16173,ISO 16772-1 Kvicksilver, Hg 0.27 mg/kg TS±0.068

GC-MS, egen metod Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Fluoranten 0.072 mg/kg TS±0.014

GC-MS, egen metod Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Pyren 0.070 mg/kg TS±0.014

Beräknad PAH-M,summa 0.14 mg/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 0.037 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 0.036 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 0.057 mg/kg TS±0.011

GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 0.030 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Chrysen/Trifenylen 0.037 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Dibenso(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa 0.20 mg/kg TS

(forts.)            

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.
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