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BAKGRUND OCH SYFTE 
Ett detaljplanearbete har påbörjats för att utveckla och möjliggöra för mindre verk-
samheter och bostäder på fastigheterna Vannesta 1:27 och 1:32 i tätorten Stallar-
holmen i Strängnäs kommun. 

På fastigheten Vannesta 1:27 har det bedrivits olika former av tillverkning medan 
fastigheten Vannesta 1:32 har förblivit oexploaterad. 

Det finns mycket knapphändig information gällande den tidigare verksamheten på 
fastigheten Vannesta 1:27.  

WSP har på uppdrag av Strängnäs kommun genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning av området som ett underlag i detaljplanearbetet. Syftet är att ge 
underlag avseende föroreningssituationen, bedöma risker för människa och miljö 
samt behov av kompletterande undersökning eller åtgärder i samband med detalj-
planearbetet.  

OMRÅDESBESKRIVNING 
Aktuellt område ligger i tätorten Stallarholmen i de nordöstra delarna av Strängnäs 
kommun, ca 10 km från centralorten Strängnäs (Figur 1). Området består av två 
fastigheter, Vannesta 1:27 och Vannesta 1:32 och utgör en yta av ca 14 650 m2. I 
öster angränsar området till Mälaren och i väster av Brogatan. I norr och söder av-
gränsas området av mindre lokalgator. Omkringliggande bebyggelse består av en-
familjshus. 

 
Figur 1. Översiktskarta, undersökningsområdet inom lila markering. 
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På området finns idag en byggnad ”gula industrihuset”. Marken runt byggnaden är 
delvis är asfalterad. Öster om byggnaden finns större grönytor med iordningställda 
bänkar och grillplats. Området sluttar svagt ned mot Mälaren som är närmsta recipi-
ent. I anslutning till Mälaren finns två bryggor för båtar samt ramp för iläggning samt 
en mindre badplats. Den södra delen av området består av träd och sly. Planområ-
dets omfattning framgår av Figur 2. 

 

 
Figur 2. Områdeskarta, aktuellt planområde inom gul markering, källa: Eniro 

 

Enligt SGUs jordartskarta utgörs de naturliga jordarterna inom fastigheten av glacial 
lera.  

Det finns inga brunnar registrerade på fastigheten i SGUs brunnsarkiv. Närmsta 
brunn, som är en energibrunn, finns registrerad på fastigheten Vannesta 1:5 som 
ligger sydost om aktuell fastighet.  

Inga enligt Miljöbalken skyddade områden har identifierats på eller i anslutning till 
fastigheten. 
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TIDIGARE VERKSAMHETER 
Enligt information från Strängnäs bygglovsenhet uppfördes byggnaden 1929. Fas-
tigheten finns registrerad i Länsstyrelsens databas över misstänkt eller konstaterat 
förorenade områden, EBH-stödet. Det anges att det tidigare bedrivits följande pro-
cesser på fastigheten: varmförtenning, mekanisk och kemisk behandling av kort, 
screentryck och våtfilm. Fastigheten har av Länsstyrelsen tilldelats riskklass 3, mått-
lig risk avseende miljö- och hälsorisker.  

Följande information om gula industrihuset återfinns på http://strängnäsindustri.nu:  

” 1918 startade ett garveri och sadelmakeri som hette AB Remmar. Dom höll till i 
nuvarande Printz bageris lokaler. Firman AB Remmar var verksam till 1927. 1935 
brann hela industrihuset helt ner till grunden. Då fanns bl a en silo där, hela den lo-
kalen var full med spannmål. Det fanns även en kartong- och knappfabrik. I bygg-
naden fanns även tre bostäder. Branden orsakade miljonsskador och släckningsar-
betet tog flera dagar. Den tros ha börjat i kartongfabriken och det sägs att branden 
syntes ända upp till Stockholm. Fram till branden ägdes byggnaden av G Wahlgren 
och på 1940-talet byggdes Industrihuset upp igen. 

Cromtryck hade sin verksamhet i huset mellan 1941-2001. Dom gjorde elkompo-
nenter men företaget gick i konkurs 2001. I början på 1950-talet startade Fjäder och 
Dun sin verksamhet. Företaget sysselsatte runt 40 personer. Dom tog även in ar-
betskraft från Finland. Fjäder och Dun gjorde täcken och madrasser till sjuk vården 
och försvarmakten. Firman gick dock i konkurs i slutet av 1950-talet. 1966 startade 
Fredriksson och Ribring sin verksamhet. 

De tillverkade kapell, militärtält, stålrörsställningar och presseningar, de hade 35 
anställda. Samtidigt hade Heger Plastic sin verksamhet där. Deras huvudverksam-
het var att tillverka grammofonskivor men dom gjorde även sterilplast, de hade runt 
35 anställda” 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Fastigheten Vannesta 1:27 undersöktes 2002 i samband med konkursen av Crom-
tryck Elektronik AB (Johan Helldén AB, 2002). Undersökningen omfattade skruv-
borrning för provtagning av jord i 12 punkter och installation av ett grundvattenrör. 
Samtliga 51 prover analyserades med XRF. Fyra jordprov och ett grundvattenprov 
analyserades på laboratorium med avseende på metaller. 

Undersökningen visade på mycket höga kopparhalter ytligt i mark (punkt 09) i an-
slutning till plats där det tidigare stått en container från vilken det är känt att det läckt 
kopparhaltig vätska. Förhöjda metallhalter påvisades även i djupare liggande jord 
(1,5-2,7 m) i punkt 03 och 04. I jämförelse med SGUs bedömningsgrunder1 påvisa-
des påverkan av bly, nickel och zink i grundvattnet. 

En sedimentundersökning genomfördes 2000 (ELK AB, 2001). Syftet var att kartera 
sediment i viken för att få fram uppgifter om metallinnehåll och eventuell sanerings-
behov. Provtagning genomfördes i anslutning till Cromrycks utsläppspunkt, utanför 
kommunens dagvattenledning samt i en referenspunkt. Undersökningen visade att 
det finns föhöjda halter av främst bly, koppar, tenn och molybden runt Cromtrycks 
utsläppspunkt men att halterna avklingar snabbt ut i viken.  

                                                   
1 Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU 2013:1. 
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GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 
Provtagning av jord har utförts med skruvprovtagare och borrbandvagn i 13 punkter 
i samband med geoteknisk undersökning den 23 september 2015.  

Jordprover togs halvmetersvis eller anpassades vid ändrad jordlagerföljd. Prover 
togs av fyllning och övre delen av naturlig jord till max 3,0 meter under markytan.  

Asfalt provtogs i de asfalterade ytorna. Totalt togs 55 prover varav 3 asfaltsprover.  

Sedimentprovtagning genomfördes i tre områden genom att ett samlingsprov gjor-
des för varje område bestående av minst 5 ytliga (0-0,1 m) delprover. 

I två punkter (15W08 och 15W14) installerades PEH-rör för provtagning av grund-
vatten. Vattnet i rören omsattes efter installation. 

Vattenprovtagning genomfördes den 9 oktober 2015. Endast vattnet i rör 15W14 
kunde omsättas vid provtagningstillfället. Provtagning av vatten från rör 15W08 
skedde utan omsättning då tillflödet var mycket lågt. 

Samtliga jordprover analyserades med fotojonisationsinstrument (PID) som en 
första screening efter flyktiga organiska föreningar och asfaltsprover kontrollerades 
genom infärgning med lösningsmedelsbaserad vit sprayfärg och kontroll med UV-
ljus för indikation på förekomst av PAH-haltig tjärasfalt. Provpunkternas läge i plan 
redovisas i ritning M101. 

Analysprogram 
Misstänkta föroreningskällor på platsen är tillförda förorenade fyllnadsmassor, even-
tuell tjärasfalt samt verksamhetsrelaterade föroreningar. I tabellen nedan redogörs 
för vilka olika föroreningar som misstänks finnas på platsen. 

 

Objekt Misstänkta ämnen 

Okänd fyllning Metaller, oljekolväten, PAH, PCB. 
Tjärasfalt PAH 
Garveri Krom, kvicksilver, kolväten, klorerade 

lösningsmedel 
Spannmål Kvicksilver, arsenik 
Brand PAH, dioxin 
Cromtryck Elektronik AB Metaller, aromater, PCB, klorerade 

lösningsmedel 
Tillverkning åt försvarsmakten (dun-
täcken, madrasser, tält m.m.) 

Biocider, fluorföreningar 

Tillverkning av grammofonskivor ? 
Sterilplast Mjukgörare 
 

För att täcka in så många olika föroreningar som möjligt valdes att utföra ett antal 
analyser med analyspaketet soil2control vilket omfattar mer än 200 analyser bl.a. 
PCB, bekämpningsmedel, metaller, PAH och klorerade lösningsmedel.  

Baserat på fältnoteringar och scanninganalyser valdes fem jordprover för analys 
avseende fraktionerade alifater, aromater, BTEX och PAH. 16 prover analyserades 
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för metaller och ett prov analyserades med analyspaketet soil2control. Fyra jordpro-
ver analyserades för totalhalt organiskt kol (TOC) och pH.  

Samtliga tre sedimentprover analyserades med avseende på metaller och ett analy-
serades avseende fraktionerade alifater, aromater, BTEX och PAH. 

Grundvattnet analyserades med analyspaketet soil2control och ett prov (15W08) 
analyserades med avseende på 12 fluorföreningar. 

Provpunkternas läge i plan redovisas i ritning M101. 

GENERELLA JÄMFÖR- OCH RIKTVÄRDEN 

Riktvärden i jord 
Resultaten från laboratorieanalyserna för jord jämförs med Naturvårdsverkets gene-
rella riktvärden för förorenad mark, bakgrundshalter (NV 2009:5976) och Natur-
vårdsverkets handbok, Återanvändning av avfall i anläggningsarbeten (NV 2010:1). 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvänd-
ning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, 
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De expo-
nerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under 
en livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvat-
ten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mark-
användning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, indu-
strier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grup-
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosy-
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.  

Riktvärden asfalt 
Resultaten från laboratorieanalyserna för asfalt jämförs med TRVs (Vägverkets publ 
2004:90), Faktablad; Hantering av asfalt och tjärasfalt, Miljöförvaltningen i Göteborg 
2013, Naturvårdsverkets handbok – Klassning av farligt avfall 2013-02-13 samt av-
fallsförordningen 2011:297. 

Riktvärden grundvatten 
Uppmätta halter grundvattnet jämförs med SGUs bedömningsgrunder för grundvat-
ten (SGU 2013:1). 

Riktvärden sediment 
Utförda sedimentanalyser jämförs med bakgrundshalter i vattendrag i södra Sverige 
(NV 4913) samt med effektbaserade riktvärden framtagna av kanadensiska myn-
digheter (CCME, 2002). De kanadensiska riktvärdena är uppdelade i två nivåer: 
ISQG (interim sediment quality guideline) och PEL (probable effect level). ISQG 
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anger en nivå vid vilken inga negativa effekter kan påvisas medan PEL anger en 
nivå vid vilken negativa effekter på akvatiskt liv är troliga.  

RESULTAT 

Fältanalyser och fältobservationer 
Genomförda undersökningar visar att området inom Vannesta 1:27 är uppfyllt och 
att fyllnadsmassorna främst består av grusig sand. I flera punkter noterades inslag 
av tegel och i några punkter noterades inslag av slagg. Fyllnadsmäktigheten varie-
rade mellan 0,8 och 2,4 m i undersökta punkter. Fyllningen underlagras av lera. På 
fastigheten Vannesta 1:32 identifierades inga fyllnadsmassor.  

Ingen avvikande färg eller lukt noterades i fält. Samtliga uttagna prov analyserades 
med fotojonisationsinstrument (PID) för detektion av eventuella flyktiga organiska 
föreningar. Alla prov visade på låga PID-halter (<10 ppm isobutylene-ekvivalenter). 
Resultaten redovisas i Bilaga 1. 

Asfaltprover kontrollerades med spraytest. Ingen indikation på förekomst av PAH-
haltig tjärasfalt då ingen lukt noterades och ingen färgförändring noterades vid UV-
analys.  

Laboratorieanalyser av jord 
Prov för analyser har valts ut baserat på fältnoteringar med fokus på fyllningen.  

Organiska ämnen 

Fem prover analyserades med avseende på BTEX, alifater, aromater och PAH och 
ett prov (15W05) analyserades med screeningpaketet soil2control. Samtliga resultat 
redovisas i Bilaga 2. Analysresultaten visar att: 

· I prov 15W05, 0,5-1,0 m överskrids MKM riktvärdet för PAH-M och PAH-H. 
· I övriga prov överskrids inte riktvärdet för KM för några organiska ämnen. 
· Med screeninganalysen påträffades låga halter av carbazol och alifater i 

prov 15W05, 0,5-1,0 m. 

Metaller  

16 prover analyserades med avseende av metaller, tre av dessa analyserades även 
med avseende på kvicksilver. 

Resultaten av metallanalyserna redovisas i Bilaga 2. Analysresultaten visar att: 

· I prov 15W05, 0,5-1,0 m, överskrids MKM riktvärdet för bly, koppar, zink 
och kvicksilver samt KM riktvärdet för kadmium. 

· I prov 15W07, 0,4-1,0 m, och 15W02, 0-0,5 m, överskrids KM riktvärdet nå-
got för barium respektive kobolt. 

· I prov 15W11, 0,05-0,4 m överskrids riktvärden för KM men underskrider 
MKM när det gäller zink.  

· I prov 15W12, 0,5-1,0 m överskrids riktvärdet för MKM för bly. 
· I övriga prov överskrids inte riktvärdet för KM för några metaller. 
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Laboratorieanalyser av sediment 
Samtliga tre sedimentprover analyserades med avseende på metaller och ett analy-
serades avseende fraktionerade alifater, aromater, BTEX och PAH.  

För sediment finns inga svenska effektnivåer framtagna. Internationella värden vari-
erar påtagligt, och generellt är jämförelse av halter i sediment med något generellt 
riktvärde ett mycket osäkert mått på risk. Det beror främst på att påverkan av för-
oreningar i sediment varierar mycket från plats till plats beroende av föroreningar-
nas tillgänglighet och lokalt ekosystem. Därför förordas att en platsspecifik bedöm-
ning av effektnivån görs genom biologiska undersökningar och/eller toxtester (Na-
turvårdsverket, 2008b). I föreliggande fall saknas ett sådant underlag och för att 
kunna göra en preliminär bedömning av föroreningarnas potentiella effekt används 
kanadensiska effektnivåer, vilka redovisas i Error! Reference source not found.1. 
Resultaten visar att: 

· I punkt S1 uppmäts halter över ”probable effect level” av bly, koppar, krom, 
zink, kvicksilver och PAH.  

· I punkt S2 uppmäts halter i nivå med bakgrundshalter 
· I punkt S3 uppmäts halter över bakgrundsnivåer av koppar, krom, nickel 

och vanadin. 

Tabell 1. Uppmätta halter i sediment jämfört med bakgrundshalter i södra Sverige 
enligt Naturvårdsverket (2000) och kanadensiska riktvärden (CCME). Halt över 
bakgrund anges med fet stil. Enhet mg/kg TS. 

Ämne 
S1 

Norr om 
brygga 

S2 
Badplats 

S3 
Söder om 

brygga 

Bakgrund  
ISQG 

(CCME) 
PEL 

(CCME) 
södra 

Sverige 

As 6,4 <2.5 3,3 10 5,9 17 

Ba 370 15 31 - - - 

Pb 1200 5,4 17 80 35 91,3 

Cd 1,3 <0.2 <0.2 1,4 0,6 3,5 

Co 13 6 7,9 - - - 

Cu 20000 11 41 20 35,7 197 

Cr 110 16 23 15 37,3 90 

Ni 630 8,8 29 10 - - 

V 35 24 26 20 - - 

Zn 540 43 84 240 123 315 

Hg 0,93 e.a. e.a. 0,16 0,17 0,49 

PAH –L 0,25 e.a. e.a. - 0,05 0,61 

PAH-M 7 e.a. e.a. - 1,3 4,1 

PAH-H 5,2 e.a. e.a. - - - 

e.a. – ej analyserad 
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Laboratorieanalyser grundvatten 
Två vattenprover från installerade grundvattenrör (15W08 och 15W14) analysera-
des med screeningpaketet soil2control och ett prov 15W08 analyserades även med 
avseende på fluorföreningar. 

Inga rester av biocider, PAH, PCB, klorerade lösningsmedel eller oljor påvisades i 
vattnet. Dock påvisades förhöjda halter av bly och zink i grundvattnet från punkt 
15W08, se Tabell 2.  

Även fluorföreningen PFOS uppmättes i grundvattnet från punkt 15W08. Halten 
uppmättes till 26 ng/l vilket underskrider föreslaget riktvärde på 45 ng/l (SGI, 2015). 

Noteras bör dock att vattenprovet från punkt 15W08 inte kunde omsättas innan 
provtagning vilket medför att uppmätta halter troligtvis är högre än i ett omsatt prov. 

Tabell 2. Uppmätta halter i grundvatten jämfört med SGUs bedömningsgrunder för 
grundvatten (SGU 2013:1) samt Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. 
Enhet µg/l. 

 
 

Glödförlust, TOC och pH 
Fyra jordprov har analyserats avseende glödförlust och pH. Från glödförlust har to-
talt organiskt kol (TOC) beräknats och varierar mellan 1,4 och 2,3 (medel 1,9). pH 
varierar mellan 6,0 och 8,2 

Markens surhetsgrad har betydelse för metallers rörlighet och tillgänglighet. Upp-
mätt pH i marken ligger i de flesta fall i nivå med de antaganden som gjorts vid be-
räkning av generella riktvärden (pH 5-7). Halten organiskt kol (TOC) har betydelse 
för fastläggning av organiska föreningar i marken. Medelhalten av fem analyserade 
prover motsvarar nivån för de generella antagandena (2 % TS). Sammantaget be-
döms de generella riktvärdena kunna anvädas för området. 

Asfalt 
Tre asfaltsprover har granskats med fältanalys som visade låg fluorescens. Asfalten 
bedöms därför inte innehålla någon tjärasfalt. 

Livsmedels-
verket

15W14 15W08
Bakgrunds-

halter 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 

obetydlig 
påverkan

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat

Dricksvatten, 
otjänligt

Bly 1 2,9 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 10

Arsenik 1,6 1,1 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10

Kadmium <0,05 <0,05 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 <5 5

Kobolt 1,8 2 0,06 - - - - - -

Koppar 1,6 4 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 2000

Krom 1,4 1,7 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 50

Nickel 1,9 4,7 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 20

Vanadin 4 2 0,22 - - - - - -

Zink 5 55 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 -

Kvicksilver <0,05 <0,05 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 1

SGU 2013:01Provbeteckning
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KONCEPTUELL MODELL 
Den konceptuella modellen beskriver kopplingarna mellan föroreningskälla, sprid-
nings- och exponeringsvägar, skyddsobjekt, geologi samt markanvändning. 

I aktuellt område bedöms föroreningskällor vara eventuellt tillförda förorenade mas-
sor samt eventuella föroreningar från tidigare verksamheter på platsen. Eventuella 
föroreningar kan spridas genom utlakning till grundvattnet och vidare till Mälaren 
samt via erosion. 

De viktigaste exponeringsvägarna för hälsa är i detta fall inandning av damm och 
ånga, hudkontakt och intag jord. Något grundvattenuttag förekommer inte inom om-
rådet och intag av dricksvatten är därför inte relevant. Intag av växter kan bli en vik-
tig exponeringsväg vid eventuella odlingar i anslutning till planerade bostäder. 

Skyddsobjekt inom området är idag främst de människor som arbetar och tillfälligt 
vistas på området men då området planeras för bostäder är även framtida boende 
på området skyddsobjekt.  

Vid både nuvarande markanvändning och en mer känslig markanvändning (t.ex. 
bostäder) är markmiljön samt omgivande ekosystem skyddsobjekt. 

FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 
Genomförd undersökning visar att det i en provpunkt i mark, 15W05, finns mycket 
höga halter av bly, koppar, zink, kvicksilver och PAH. I denna punkt påträffades 
slaggrester vilket bedöms vara orsaken till de höga metallhalterna. I några övriga 
enstaka punkter i jord finns något förhöjda halter av barium, kobolt och zink 
>KM<MKM. I en punkt (15W12) uppmäts blyhalter över MKM, även här noterades 
möjlig slagg vid provtagningen. Denna punkt bedöms utgöra en lokal förorening, s.k. 
”Hotspot” kopplad till slaggmaterial och bedöms inte vara representativ för övrig jord 
inom området. Utbredningen är okänd då avståndet till de närliggande punkterna är 
stort (ca 30-40 m).  

I Naturvårdsverkets vägledning2 redovisas att det är den representativa halten i 
marken som ska utgöra bedömningsgrund för om halter i marken utgör en oaccep-
tabel risk för människors hälsa eller miljön. Det aritmetriska medelvärdet har därför 
beräknats och stämts av mot KM, se Tabell 2. Medelvärdet underskrider KM för 
samtliga ämnen när resultaten från punkt 15W05 utesluts (Hotspot).  

Riktvärdet för bly styrs av intag av jord. Uppmätta halter i mark bedöms inte inne-
bära någon oacceptabel risk för de människor som idag vistas på området då de 
ämnen som har uppmätts i förhöjda halter inte är akuttoxiska, medelhalten under-
skrider KM samt risken för intag av jord bedöms som låg då den största delen av 
området är asfalterat eller täckt av gräs. 

Inför en eventuell ändrad markanvändning för t.ex. bostadsändamål bör komplette-
rande undersökningar göras avseende föroreningens utbredning, lakbarhet samt 
biotillgänglighet. 

                                                   
2 NVs rapport 5977, Riskbedömning av förorenade områden 
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Tabell 2. Halter i Hotspot 15W05 samt medelhalt i analyserade jordprover jämfört 
med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), med 
och utan 15W05. Halt överskridande KM markeras med fet stil och gul färg. Enhet 
mg/kg TS. 

 
 

Höga halter metaller uppmättes i sediment som provtogs norr om nuvarande bryg-
gor. Botten inom detta område utgjordes till största delen av block och sten, endast 
en mycket liten andel finmaterial fanns på botten och därför bedöms det idag inte 
finnas en oaccaptabel hälsorisk vid eventuellt bad. Om området ska göras mer till-
gängligt för t.ex. bad bör kompletterande undersökningar göras avseende förore-
ningarnas utbredning och eventuella risk för att bedöma om det finns ett behov av 
åtgärder.  

Höga metalhalter uppmättes även i den sedimentundersökning som genomfördes 
2000 (ELK AB, 2001). Eftersom höga halter fortfarande uppmäts kan detta tyda på 
att det finns en pågående föroreningstransport från området. 

  

Ämne 
15W05 Medelhalt 

(mg/kg TS) KM 
”Hotspot” Samtliga data Utan ”Hotspot” 

Antal prover  17 16  

Arsenik 9 5,2 4,9 10 

Barium 140 80 76 200 

Bly 810 90 45 50 

Kadmium 2,8 0,6 0,3 0,5 

Kobolt 7,1 10 11 15 

Koppar 480 58 31 80 

Krom 26 32 33 80 

Nickel 11 18 18 40 

Vanadin 35 40 40 100 

Zink 1300 189 120 250 

Kvicksilver 3 0,8 0,05 0,25 

PAH-M 25 4,3 0,06 3 

PAH-H 43 7,3 0,07 1 
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Genomförd undersökning visar generellt på låga halter av föroreningar i mark och 
grundvatten. I ett par punkter i mark uppmättes höga halter av framförallt bly och 
PAH.  I dessa punkter påträffades slagg i samband med provtagningen vilket san-
nolikt  är orsaken till de höga halterna. 

Uppmätta halter i mark bedöms inte innebära någon oacceptabel risk för de männi-
skor som idag vistas på området då de ämnen som har uppmätts i förhöjda halter 
inte är akuttoxiska, samt risken för intag av jord bedöms som låg då den största de-
len av området är asfalterat eller täckt av gräs. 

Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer är det den representativa halten i mar-
ken som ska utgöra bedömningsgrund för om halter utgör en oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön. Medelvärdet underskrider KM för samtliga ämnen när 
punkten med slagg utesluts.  

Nu utförd undersökning indikerar att den påträffade föroreningens utbredning är be-
gränsad och att området kan användas för bostadsändamål om föroreningen tas 
bort. För att bekräfta detta bör kompletterande undersökningar göras avseende den 
påträffade föroreningens utbredning, lakbarhet samt biotillgänglighet. Komplette-
rande markprovtagning rekommenderas även av den nordöstradelen av området då 
detta område inte kunde undersökas inom ramen för detta arbete på grund av led-
ningar i mark.  

Höga metallhalter uppmättes i sediment norr om nuvarande bryggor. Botten inom 
detta område utgjordes till största delen av block och sten och därför bedöms upp-
mätta halter under nuvarande betingelser inte utgöra någon hälsorisk vid eventuellt 
bad. Om området ska göras mer tillgängligt för bad rekommenderas kompletterande 
sedimentundersökningar. De höga halterna kan också tyda på att det finns en på-
gående föroreningstransport från området.  

 

ÖVRIGT 
Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på erfarenhets-
mässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas 
att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det före-
kommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

Efterbehandling av förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till 
den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Inför schakt- 
och markarbetena bör en kontrollplan upprättas och bifogas anmälan om efterbe-
handlingsåtgärd. Förorenade massor ska deponeras på godkänd mottagningsan-
läggning. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna 
Rapport delges Miljöförvaltningen i Strängnäs kommun. 
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