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SAMMANFATTNING  

Dagvattenutredningen för planområdet omfattar flödesberäkningar före och efter 
utbyggnad samt förslag på dagvattenhantering i form av fördröjning och rening. 
Utredningsområdet har en total area på cirka 3 hektar, vilket påverkar mängden dagvatten 
som behöver hanteras. I utredningen redovisas beräkningar av flöden och 
fördröjningsvolymer samt förslag på möjliga åtgärder för en hållbar dagvattenhantering. 
Även skyfallets påverkan på området har analyserats. 

Det dimensionerande flödet har beräknats utifrån ett 20-årsregn med en varaktighet på 
10 minuter och en intensitet på 287 l/s·ha. Genom anläggande av ett avskärande dike 
runt området samt en dagvattendamm kan dagvattnet fördröjas, renas och ledas vidare till 
det befintliga dagvattensystemet. Den kombinerade renings- och fördröjningsdammen 
föreslås placeras i anslutning till anslutningspunkten nordöst om planområdet. 

Detaljplanen bör reservera ytor inom och omkring området för att möjliggöra hantering 
av skyfall. Förslagsvis anläggs ett avledande lågstråk som kan styra skyfallsflöden på ett 
kontrollerat sätt. Syftet är att säkerställa att Trafikverkets järnvägsområde, Natura 
2000-området samt angränsande fastigheter inte påverkas negativt. 

Föroreningsbelastningen bedöms öka efter exploateringen, men det finns goda 
möjligheter att rena dagvattnet innan det släpps till det befintliga dagvattensystemet. 

Föreliggande dagvattenutredning har genomförts av Felix Holmin vid Väg- & 
VA-ingenjörerna.  
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1 INLEDNING  

Väg- & VA-ingenjörerna har på uppdrag av Solör Bioenergi tagit fram en 
dagvattenutredning för en ny detaljplan vid det befintliga kraftvärmeverket på fastigheten 
Värmeverket 3:1. Området är beläget cirka 2,5 km söder om Strängnäs centrum i 
Södermanlands län, se figur 1. Planområdet omfattar en yta på cirka 3 hektar och ska 
utöka den befintliga kraftvärmeverksfastigheten. 

Området utgörs idag av grönytor i form av ängs- och jordbruksmark. Enligt den 
planerade detaljplanen ska området omvandlas till ett bränslelager med tillhörande 
kontorsbyggnad. Den planerade bebyggelsen innebär en förändrad markanvändning och 
därmed en ändrad dagvattenavrinning och föroreningsbelastning. 

 
De föreslagna dagvattenåtgärderna ska sträva efter att uppnå ett flöde som motsvarar det 
nuvarande flödet från området. Strängnäs kommun ställer även krav på att 10 mm regn, 
beräknat på reducerad area, ska fördröjas inom kvartersmark. Flödesberäkningar och 
dimensioneringar har utförts enligt Svenskt Vatten publikation P110 och med en 
klimatfaktor på 1,25. 

Ett förslag till höjdsättning för planområdet har tagits fram i samband med utredningen. 
Utgångspunkten för höjdsättningen är att säkerställa att skyfall (100-årsregn) kan ledas 
ytligt genom området utan att orsaka skador på planerad eller befintlig bebyggelse. En 
stor del av planområdet ligger i mitten av ett större avrinningsområde, vilket innebär att 
betydande mängder ytavrinning leds genom området vid skyfall. Den största delen av 
vattnet rinner norr om planområdet och passerar det befintliga kraftvärmeverksområdet. 

Avledningen av ett 100-årsregn från planområdet förändras endast marginellt jämfört 
med dagens förhållanden med det föreslagna höjdsättningsalternativet. Delar av 
planområdet översvämmas idag vid skyfall. Marken föreslås höjas så att ytavrinningen 
kan ledas runt området. 

De skyfallsvägar som föreslås i utredningen, med syfte att förhindra översvämning av 
bebyggelse vid större flöden, bör inkluderas i det fortsatta arbetet och förankras i 
detaljplanen. 
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Figur 1.  Kartan visar ungefärligt läge av planområdet med blåmarkering. Planområdet är beläget i södra 

Strängnäs. Norr om planområdet ligger det befintliga kraftvärmeverket. Bakgrundsbild hämtad från Eniro.se 

(2026-01-28). 

 

 

2 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING OCH 

PLANERING AV DAGVATTEN  

2.1 STRÄNGNÄS KOMMUNS POLICY FÖR DAGVATTENHANTERING 

Planområdet omfattas av Strängnäs kommuns dagvattenpolicy och ska följa följande 
riktlinjer enligt styrdokument ”VA-policy för Strängnäs kommun ”. 

 
- Dagvattenhanteringen utformas med fokus på fördröjning, rening och 

skyfallssäker avledning. 

- Dagvatten hanteras i eget system och leds kontrollerat till anslutningspunkt. 

- Lokala fördröjnings- och reningsåtgärder föreslås inom planområdet. 

- Fördröjningsåtgärder dimensioneras för att inte öka utflödet jämfört med nuläge. 

- Dagvatten ska renas innan utsläpp till recipient eller ledningsnät. 

- Ytlig fördröjning prioriteras, infiltration begränsas av geotekniska skäl. 

- Områden ska utformas för att klara kraftiga regn utan skador. 

- Dagvattenåtgärder dimensioneras utifrån planerad exploatering. 
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Utöver riktlinjerna i dagvattenpolicyn ska dagvattenåtgärder utformas så att utflödet från 
planområdet efter exploatering motsvarar dagens flöde vid ett 20-årsregn med en 
varaktighet på 10 minuter, i enlighet med Strängnäs kommuns krav.  

2.2 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Det principförslag för dagvattenhantering som föreslås för området ska säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för recipienten kan uppnås även efter den planerade ändringen av 
markanvändningen. Verksamheter får inte orsaka en försämring av en vattenförekomsts 
status. 

2.3 SVENSKT VATTENS PUBLIKATIONER 

Svenskt Vattens publikationer P110 och P105 har använts som underlag för bedömningar 
av dagvattensituationen i utredningen. P110 ger rekommendationer för policy och 
funktionskrav för allmänna avloppssystem ur ett samhällsperspektiv. P105 behandlar 
hållbar dag- och dränvattenhantering och innehåller råd för planering och utformning av 
dagvattenlösningar. 

2.4 UNDERLAG  

Som underlag för denna utredning har följande använts: 

- Platsbesök 2025-10-16. 

- Grundkarta 2025-09-24. 

- Underlag på befintliga VA-ledningar 2025-10-21. 

- PM Geo 2025-10-24 

- Inmätning brunnar och flygskanning 2025-11-27 
 

 
 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 ALLMÄN ORIENTERING OCH NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Planområdet är beläget i södra Strängnäs och gränsar till det befintliga kraftvärmeverket, 
se figur 1. Det aktuella området omfattar cirka 3 hektar och består i dagsläget av grönytor 
i form av ängs- och jordbruksmark, se figur 2. Området har avrinning åt två håll: dels 
norrut, dels delvis söderut. Öster om området löper Trafikverket järnväg. Mälaren, som 
utgör recipienten, ligger cirka 0,5 km från planområdet. 



  

       
 

7(25) 

 

Figur 2. Kartan visar det ungefärliga planområdet med blå markerat område. Planområdet är beläget i södra 

Strängnäs. Bakgrundsbild hämtad från Eniro.se (2026-01-29). 

Gorsningelund Natura 2000-område ligger i närheten av planområdets sydvästra del 
enligt Naturvårdsverkets karttjänst (2026), se figur 3. 

Norr om planområdet finns den befintliga fastigheten för kraftvärmeverket (Strängnäs 
1:1). 
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Figur 3. Kartan visar det ungefärliga planområdet med magenta markerat område. Natura 2000 området i blå. 

3.2 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 

Befintliga VA-ledningar och markavvattning 

Befintliga dagvattenledningar finns i den norra delen av planområdet. Dessa utgörs av en 
D800 BTG-ledning och en D600 BTG-ledning. Det planeras att dagvattnet från 
planområdet ska anslutas till någon av dessa ledningar. En inmätning utfördes i 
ledningarna för att kontrollera vattengångarna. Vid inmätningen upptäcktes en stående 
vattennivå som låg cirka 1 meter över vattengången, vilket misstänks bero på 
grundvatten. 

Ledningarna betjänar den befintliga bebyggelsen väster om planområdet. De mynnar i ett 
utlopp som leder till ett dike i anslutning till det befintliga kraftvärmeverket. Diket för 
dagvattnet vidare till en trumma under järnvägen, som i sin tur leder till en 
dagvattendamm belägen cirka 0,5 km österut, se figur 4. Trumman under järnvägen har 
även kontrollmätts. Den utgörs av en D1500 BTG-ledning. 
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Figur 4. Planområdet i ungefärligt läge i magenta. Figuren visar de gröna ledningarna som befintliga. 

 

3.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Planområdet ligger inom ett markavvattningsföretags område enligt figur 5 (”Ulvhäll–
Gorsingeholm tf, 1949”). Strängnäs kommun håller på att avveckla 
markavvattningsföretaget. 
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Figur 5. Kartan visar det markerade markavvattningsområdet i svart, planområdet i rött och kringliggande 

gator samt järnväg, öster om planområdet (Länsstyrelsen, 2026).  

3.4 GEOLOGISKA OCH TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Mark- och jordartsförhållanden 

Planområdet är relativt plant med marknivåer som ligger mellan cirka +1,5 och +2,5 m 
ö.h., med en svag lutning från sydväst mot nordost. 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta domineras området av 
finkorniga jordarter, främst postglacial och glacial lera, se figur 6. Ytlagret består av 
ängsmark, åkermark och buskage. 

Utförda geotekniska undersökningar av MITTA AB (PM Geoteknisk utredning, 251024) 
visar att jordlagren generellt utgörs av ett ytligt lager fyllning eller humushaltig jord ned 
till cirka 0,3 m under markytan, följt av siltig torrskorpelera. Under torrskorpan 
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förekommer siltig lera, där lerdjupen varierar mellan 4 och 10 meter. Under leran finns 
fast lagrad morän, och nivån ned till berg varierar mellan 9 och 12 meter. 

De finkorniga jordarna har låg genomsläpplighet, vilket innebär begränsade möjligheter 
till infiltration av dagvatten. 

Leran inom området bedöms vara svagt överkonsoliderad och sättningskänslig. Den 
odränerade skjuvhållfastheten är relativt låg i de övre delarna av lerprofilen och ökar med 
djupet. Belastningsökningar, exempelvis till följd av uppfyllnader, större 
dagvattenanläggningar eller byggnader, kan medföra långtidssättningar. 

Förändringar i grundvattennivån kan ge upphov till motsvarande belastningsökningar i 
leran. En sänkning av grundvattennivån med cirka 1 meter motsvarar ungefär en 
belastningsökning på 10 kPa, vilket kan vara tillräckligt för att sättningar ska påbörjas. 

 

 

Figur 6. Karta från SGU:s kartvisare (2026) och Scalgo (2026), Jordarter 1:25000-1:100000. Jordarten antas 

bestå av postglacial lera (ljusgul), glacial lera (gul) samt partier av sandig morän (ljusblå) och urberg (röd).  

3.5 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Avrinningsområde 

Utifrån befintlig utformning på området och tillgängliga höjddata har en analys av ytlig 
avrinning utförts i programmet Scalgo Live. Se figur 7. Planområdet ligger i ett 
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avrinningsområde som går igenom området söderut och delvis norrut, de passerar 
järnvägen genom befintliga trummor till öst om planområdet. Recipienten för 
avrinningsområdet är Mälaren. 
 

 

Figur 7. Karta med planområdets ungefärliga läge samt ytliga avrinningsvägar (Scalgo, 2026). Röda pilar 

visar ytlig avrinning på området. 

 

Grundvatten 

Grundvattennivån har uppmätts relativt nära markytan, cirka 0,4–0,9 meter under 
befintlig marknivå enligt geotekniska undersökningar utförda av MITTA AB (PM 
Geoteknisk utredning, 251024). Grundvattenytan bedöms variera över året beroende på 
nederbörd och årstid. Det höga grundvattenläget innebär att den omättade zonen är 
begränsad. 

Utöver de uppmätta grundvattennivåerna står vattnet högt över vattengången i befintliga 
brunnar inom planområdet. Detta indikerar att möjligheten till infiltration av dagvatten är 
mycket begränsad och att dagvattenlösningar bör utformas så att negativ påverkan på 
grundvattennivåerna undviks. 

 
  

3.6 RECIPIENTER OCH STATUSKLASSNINGAR 

Enligt Länsstyrelsens kartering av avrinningsområden är Mälaren, i den del som utgör 
vattenförekomsten Mälaren–Tynnelsöfjärden, den närmaste ytvattenrecipienten. 
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Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är den nationella databas som används inom 
vattenförvaltningen för statusklassning av vattenförekomster. Enligt VISS har denna 
vattenförekomst måttlig ekologisk status och kemisk status som inte uppnår god, vilket 
innebär att den redan idag är påverkad och att ytterligare belastning behöver begränsas. 

Planområdets läge innebär en risk för påverkan på gällande miljökvalitetsnormer (MKN) 
för vatten. För Mälaren–Tynnelsöfjärden gäller att god ekologisk status ska uppnås senast 
2033 och god kemisk ytvattenstatus senast 2027. Bedömningen i denna 
dagvattenutredning syftar till att belysa hur den planerade markanvändningen och 
möjliggörandet av ett utökat kraftvärmeverk kan påverka recipienten, med fokus på 
kontrollerade utsläpp och dagvattenavledning. 

Dagvattenutredningen utgör ett planeringsunderlag för att säkerställa att detaljplanens 
genomförande inte medför risk för försämring av vattenförekomstens status eller 
försvårar möjligheten att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer. Bedömningen fungerar 
även som underlag inför kommande projekterings- och tillståndsskeden, där mer 
detaljerade krav och villkor fastställs. 

I bedömningen tas hänsyn till att Mälaren är ett stort sjösystem där lokala förhållanden i 
anslutning till planområdet kan variera. Vattenförvaltningens regelverk ställer krav på att 
fysisk planering inte får bidra till försämring av en vattenförekomsts status eller försvåra 
möjligheten att nå fastställda miljökvalitetsnormer. 

Vid fysisk planering gäller principen att statusen i en vattenförekomst inte får försämras. 
Det innebär att detaljplanens genomförande inte får leda till en försämring mellan 
statusklasser eller hindra möjligheten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer. 

 

 

 

3.7 LÅGPUNKTSKARTERING OCH ÖVERSVÄMNINGSANALYS VID SKYFALL  

En lågpunktskartering för ett 10 cm skyfall, har genomförts i programmet Scalgo Live. 
Vid skyfall rinner vatten ytligt på marken då ledningsnätets kapacitet överskrids. Vattnet 
följer områdets låglinjer och ansamlas i lågpunkter. De ytor som markerats i blått riskerar 
att översvämmas inom planområdet. 

Lågpunktskarteringen visar att den östra och nordöstra delen av planområdet ligger lågt 
och riskerar att översvämmas vid ett 10 cm skyfall, med ett beräknat vattendjup på 0,1–
0,3 meter. 

Planområdet är beläget i mitten av ett större avrinningsområde med sammanhängande 
lågpunkter som omfattar cirka 30 hektar, se figur 8. 
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Figur 8. Lågpunktskartering vid nederbörd på 10cm. Det gröna visar de avrinningsområdet som bidrar med 

ytavrinning genom planområdet. Markering i norra hörnet visar vilken lågpunkt det flödet kommer till. 

(Scalgo,2026) 

 

Skyfallshanteringen baseras på det höjdsättningsförslag som redovisas i avsnitt 4.1 
Planförslag. Detta innebär att ett större avrinningsområde bidrar med ytavrinning genom 
planområdet vid skyfall. Höjdsättningen bör utformas så att hänsyn tas till den 
angränsande fastigheten Strängnäs 3:1, där det befintliga kraftvärmeverket är beläget, så 
att skyfallsvatten som rinner mot planområdet inte leds över den angränsande 
fastigheten. 

De största befintliga skyfallsvägarna passerar idag genom fastigheten Strängnäs 3:1 (se 
figur 9). Vid höjning av planområdet ska skyfallsvattnet inte påverka omgivande områden 
negativt, utan ledas i samma huvudsakliga riktning som tidigare, men styras runt 
planområdet efter exploateringen (se figur 10). 
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Skyfallsvägen som idag leds över jordbruksmarken kommer att följa en liknande 
sträckning även efter höjning av planområdet. Detta gäller även skyfallsvattnet norr om 
planområdet, inom den befintliga kraftvärmeverksfastigheten. 

Höjdsättningen ska säkerställa att flöden som överstiger ledningsnätets kapacitet kan 
avledas ytligt på ett säkert sätt utan att orsaka skador på fastigheter eller andra 
anläggningar.  

Skyfallssituationen har analyserats i denna utredning med hjälp av Scalgo Live. En 
höjdsättning och 3D-modellering har genomförts för den planerade fastigheten för att 
säkerställa att skyfall inte påverkar den befintliga kraftvärmeverksfastigheten, Natura 
2000-området eller Trafikverkets järnväg negativt. 

En trumma som har mätts in under Trafikverkets järnväg har även lagts in i modellen för 
att ge en mer verklighetstrogen avbildning av flödesvägarna, då trumman bedöms bidra 
till att avleda skyfallsflöden. Trumman har en diameter på 1,5 meter. 

Figur 9 visar den befintliga skyfallssituationen, medan figur 10 visar hur situationen 
förändras efter utbyggnaden av det nya området. Resultaten visar att Natura 
2000-området, Trafikverkets järnväg och det befintliga kraftvärmeverket inte påverkas 
negativt av skyfall efter genomförd exploatering. 

Detaljplanen bör reservera ytor runt området för att hantera skyfall. Förslagsvis bör en 
avledande låg linje skapas för att styra skyfallsflödena på ett kontrollerat sätt. Se figur 11 
och figur 12, som visar systemlösningen för den nya detaljplanen samt en sektion av ett 
förslag på låg linje för skyfall. 

 

 
Figur 9. Skyfallsväg innan exploatering, magenta området är planområdet. 100-års regn innan exploatering 

med vattenansamlingar på 0 – 25 cm och rinnvägar (Scalgo, 2026) 
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Figur 10. Skyfallsväg efter exploatering, planområdet i magenta. 100-års regn efter exploatering med 

vattenansamlingar på 0 – 10 cm och rinnvägar (Scalgo, 2026) 
 

4 FRAMTIDA UTFORMNING  

4.1 PLANFÖRSLAG 

Enligt den planerade detaljplanen kommer marken att utgöras av hårdgjorda ytor, 
grönytor för dagvattenhantering samt en ny byggnad. Eftersom höjdsättningen av 
planområdet ännu inte har fastställts har ett förslag till höjdsättning och skyfallshantering 
tagits fram som en del av dagvattenutredningen. 

Syftet med höjdsättningen är att säkerställa att ytliga flöden inom fastigheten inte 
påverkar omgivande områden negativt. Planområdet bör höjdsättas så att ett 100-årsregn 
inte orsakar skador på byggnader eller skapar lokala lågpunkter. Eftersom skyfallsflöden 
passerar genom planområdet föreslås marken höjas med cirka 0,5–1,5 meter, se figur 11 
och figur 12. 

Enligt utförda geotekniska undersökningar finns det risk för sättningar vid markhöjning, 
vilket bör beaktas i detaljprojekteringen.  

En annan orsak till höjdsättningen är att undvika en permanent sänkning av 
grundvattennivån, eftersom området kännetecknas av höga grundvattennivåer. Den 
föreslagna höjdsättningen innebär behov av att anlägga vallar runt fastigheten för att 
möjliggöra diken och fördröjningsvolymer för dagvatten. Vallen kommer även att fungera 
som skydd mot det angränsande Natura 2000-området och säkerställa att dagvatten inte 

stwi
Anteckning
u-område: risk för sättningar, bör ej höja marken med annat än lättfyllnad. Vill egentligen inte ha någon fyllnad alls :)

stwi
Anteckning
efter samråd, men jobba på med frågan nu.
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avleds i riktning mot detta. Det är av stor vikt att vallen projekteras med ett tätt material. 
Se figur 12 för principutformning av vallarna. 

Höjdsättningen av den nya fastigheten bör utformas så att avrinningen inte påverkar 
befintliga byggnader negativt. Ytavrinningen bör förslagsvis ledas mot den nordöstra 
delen av fastigheten, där marknivåerna är lägre. 

Det finns även behov av att säkerställa framkomlighet mellan det befintliga värmeverket 
och bränslelagret på den nya fastigheten. Detta innebär att höjdsättningen mot 
angränsande fastighet måste anpassas till befintliga nivåer. I dagsläget är det inte fastställt 
var anslutningsvägar mellan fastigheterna kommer att anläggas. 

4.2 MARKÖVERSVÄMNING VID HÖGA VATTENNIVÅER I MÄLAREN 

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen finns behov av att grundläggningen skyddas upp till nivån 
+2,7 för att säkerställa skydd mot höga vattennivåer i Mälaren. Föreslagen nivå för färdigt golv i 
den nya byggnaden är +3,3, se Figur 11. Nivåsättningen bör kontrolleras och vid behov justeras i 
samband med detaljprojekteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Karta visar ett förslag på höjdsättning av planområdet. Diken och grönområden är gröna. 

Gråmarkerade området är hård yta och skyfallsstråk markerat blå. 

stwi
Anteckning
är höjdsättningen av dagvattendiket verkligen rätt? borde inte diket luta mot fördröjningsdammen?
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Figur 12. Sektion på förslagen höjdsättning och planlösning. Låglinje för skyfallsstråk med minsta bredd 4,5 

m och ca djup 0,5m. 

5 BERÄKNINGAR 

5.1 METODER 

Dagvattenflöden och dimensionerande fördröjningsvolym har beräknats för 20-års- och 
50-årsregn med klimatfaktor 1,25 och 10 minuter rinntid, med stöd av Svenskt Vatten 
P110, inklusive bilaga 10.6a för beräkning av dimensionerande fördröjningsvolym. 
Planområdet utgörs i sin helhet av kvartersmark. 

Tabell 1. Markanvändning före exploatering, med area, avrinningskoefficienter och flöden för 20 års regn.  

           

Markanvändning Area Avrinningskoefficienter Reducerad area  Flöde 

  [ha]   [ha]   [L/s] 

Åkermark 2,29 0,10 0,23  81,96 

Blandat grönområde 0,75 0,10 0,07   26,83 

 Totalt  Totalt  Totalt 

 3,04  0,30  108,78 

 

Tabell 2. Markanvändning efter exploatering, med area, avrinningskoefficienter och flöden för 20 års regn. 

Markanvändning Area Avrinningskoefficienter Reducerad area  Flöde 

  [ha]   [ha]   [L/s] 

Hård yta 2,32 0,80 1,86  665,17 

Grönområde  0,67 0,10 0,07  24,00 

Tak yta 0,05 0,9 0,045   16,12 

 Totalt  Totalt  Totalt 

 3,04  1,97  705,29 
 

stwi
Anteckning
är den här sektionen korrekt? vi vill ha mått. ska diket/låglinjen vara 4,5 meter?
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Tabell 3. Markanvändning före exploatering, med area, avrinningskoefficienter och flöden för 50 års regn. 

Markanvändning Area Avrinningskoefficienter Reducerad area  Flöde 

  [ha]   [ha]   [L/s] 

Åkermark 2,29 0,10 0,23  111,07 

Blandat grönområde 0,75 0,10 0,07   36,35 

 Totalt  Totalt  Totalt 

 3,04  0,30  147,42 
 

 

Tabell 4. Markanvändning efter exploatering, med area, avrinningskoefficienter och flöden för 50 års regn. 

Markanvändning Area Avrinningskoefficienter Reducerad area  Flöde 

  [ha]   [ha]   [L/s] 

Hård yta 2,32 0,80 1,86  901,44 

Grönområde  0,67 0,10 0,07  32,53 

Tak yta 0,05 0,9 0,045   21,85 

 Totalt  Totalt  Totalt 

 3,04  1,97  955,81 
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Figur 13. Fördröjningsdammen 20 års regn återkomsttid, klimatfaktor och volym från bilaga 10.6a i P110. 

För planområdet har behovet av fördröjningsvolym beräknats till cirka 404 m³, vilket 
framgår av figur 13. Volymen motsvarar den mängd dagvatten som behöver fördröjas vid 
ett 20-årsregn med en varaktighet på 10 minuter. 
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Figur 14. Fördröjningsdammen 50 års regn återkomsttid, klimatfaktor och volym från bilaga 10.6a i P110. 

För planområdet har behovet av fördröjningsvolym beräknats till cirka 547 m³, vilket 
framgår av figur 14. Volymen motsvarar den mängd dagvatten som behöver fördröjas vid 
ett 50-årsregn med en varaktighet på 10 minuter. 

Det bedöms vara möjligt att uppnå ett vattendjup på cirka 0,7 meter i 
fördröjningsdammen då marken planeras att höjas. 

För att uppnå fördröjningskraven vid ett 20-årsregn krävs en yta på cirka 600m² vid ett 
vattendjup på 0,7 meter med ett utflöde på 109 l/s. 

För att uppnå fördröjningskraven vid ett 50-årsregn krävs en yta på cirka 950 m² vid ett 
vattendjup på 0,7 meter med ett utflöde på 147 l/s. 

Yta för fördröjningsdamm bör reserveras i det fortsatta detaljplanearbetet. 

6 FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER FÖR DAGVATTENHANTERING  

Exploateringen av planområdet medför ökade dagvattenflöden. För att inte försämra 
områdets miljöpåverkan på Mälaren och för att uppfylla Strängnäs kommuns krav på 
fördröjning vid ett 20-årsregn ska dagvattnet i första hand omhändertas genom ytlig 
fördröjning och rening. Dagvattenlösningarna ska utformas med hänsyn till områdets 
geotekniska och hydrogeologiska förutsättningar. 
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Mälarviken utanför planområdet används som råvattentäkt för Strängnäs reservvatten 
och får inte påverkas negativt av planområdet eller dess verksamheter. För att minska 
utsläppen från området kan en slamficka anläggas för att fånga upp föroreningar vid 
mindre regn. Slamfickans funktion är att samla upp sediment och föroreningar inom 
planområdet, vilket kräver att den töms och underhålls regelbundet. 

Vid olyckshändelser eller driftstörningar där det finns risk för höga föroreningshalter från 
verksamheten bör en avstängningsventil installeras på den utgående ledningen från 
dammen. Ventilen möjliggör att dagvattnet kan kvarhållas inom planområdet tills 
föroreningen har identifierats och nödvändiga saneringsåtgärder har genomförts. 

De föreslagna åtgärderna för dagvattenhantering har tagits fram baserat på plankartan, 
befintlig dagvattenhantering samt det föreslagna höjdsättningsförslaget 

Figur 15. Förslag till placering av avskärande dike och en damm närmare anslutningspunkten markerade i 
grönt.   

 

6.1 PRINCIPLÖSNINGAR 

Exempel på föreslagna åtgärder och antaganden som används i 
fördröjningsberäkningarna redovisas nedan. Eftersom marken är olämplig för infiltration 
bör all fördröjning ske ovan mark eller i ledningsstråk, i kombination med en genomtänkt 
höjdsättning inom området. 

Då grundvattennivån är hög i hela området, vilket framgår av avsnitt 3.4, kan tätskikt 
behöva anläggas i dagvattenfördröjningarna för att säkerställa att eventuella föroreningar 
i dagvattnet inte påverkar grundvattnet eller omgivande mark. Dimensioneringen av 
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fördröjningsvolymerna har utförts utifrån ett krav vid 20-årsregn varaktighet 10 minuter 
samt 50-årsregn varaktighet 10 minuter. 

Det föreslagna diket i figur 12 är cirka 260 meter långt och den föreslagna dammen har 
en yta på cirka 1 500 m², vilket ger goda möjligheter för både rening och fördröjning av 
dagvatten. De föreslagna vattengångarna i figur 15 samt installation av backventil på 
anslutande ledning baseras på det höga vattenstånd som uppmätts i brunnarna. 

Den föreslagna åtgärden omfattar fördröjningsdiken och en fördröjningsdamm med en 
tät botten. Djup infiltration rekommenderas inte på grund av den låga 
genomsläppligheten i undergrunden samt det höga grundvattenläget.  

 

6.2 FÖRORENING 

I tabell 5 redovisas föroreningshalter och föroreningsmängder beräknade i StormTac för 
planområdet både med befintlig markanvändning och efter planerad exploatering. De 
ytor som ingår i beräkningarna utgörs av bränslelager på hårdgjord yta samt blandat 
grönområde för dike och damm. Samtliga redovisade halter och mängder avser nivåer 
innan avledning från planområdet. Föroreningshalter och -mängder ökar efter 
exploatering. 
 

Tabell 5. Teoretiska föroreningsmängder och -halter beräknade med StormTac för planområdet med befintlig 

markanvändning och för planområdet efter planerad exploatering. 

Dagvatten behöver renas för att Mälaren–Tynnelsöfjärden möjligheter att uppnå 
miljökvalitetsnormer inte ska påverkas negativt. Om de föreslagna åtgärderna se avsnitt 6. 
implementeras bedöms föreningsutsläpp från planområdet att kunna hållas på en låg 
nivå. 
 

 

Ämne 

 
Föroreningsh
alter befintlig 
markanvändn

ing utan 
rening [µg/l] 

 
Förorening
shalter efter 
exploaterin

g utan 
rening   
[µg/l] 

 
Förorening
shalter efter 
exploaterin

g och 
rening   
[µg/l] 

 
Föroreningsh
alter befint lig 
markanvändn

ing utan 
rening 
[kg/år] 

 
Förorening
shalter efter 
exploaterin

g utan 
rening 
[kg/år] 

 
Föroreningsh

alter efter 
exploatering 
och rening 

[kg/år] 
Reningseffekter 

[%] 

P 
120 270 86 0.44 3.0 2 68 

N 2200 2800 1200 8.3 31 17 55 

Pb 5.5 18 2.4 0.021 0.2 0.17 86 

Cu 9.3 9.5 3.7 0.035 0.11 0.064 61 

Zn 35 36 11 0.13 0.4 0.27 69 

Cd 0.41 0.073 0.15 0.0015 0.00081 -0.00087 -107 

Cr 1.8 1.8 0.53 0.0067 0.02 0.014 70 

Ni 1.2 5.1 1.8 0.0045 0.057 0.037 64 

SS 49000 13000 11000 180 150 17 12 

BaP 0.0073 0.094 0.019 0.000027 0.001 0.00084 80 
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7 REKOMMENDATIONER  

Mark reserveras för dagvattenanläggningar i plankartan. 

 

Skyfallsvägar säkerställs så att byggnader inom och intill planområdet inte riskerar att  

översvämmas. Mark reserveras för skyfallsvägar i plankartan. 

 

Vid genomförande av detaljplanen ska inte val av byggmaterial bidra till förorening av  

dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. 

 

Skyfallsflöden på den befintliga kraftvärmeverksfastigheten (Strängnäs 3:1) utreds vidare. 

 

Grundvattnets påverkan bör utredas separat från dagvattenhanteringen. 
 

Grundvattensänkningar bör undvikas på grund av ökad risk för sättningar 
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