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32mm 25mm Krontyp Borrstål Spolmedium Slaghammare

CPT-u DPSH-a Vim SlbSkr Kv Tr Vb JB

Använt filter

sintrat

spalt

StoppdjupStoppkod

Tr 10,3 91

CPT-u 1,5 - 10,5791

Tr 9 91
JB-2 11,65 95

CPT-u 1,2 - 9,7691

Tr 8 91

Tr 6,3 93

Borrningsledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Uppdragsnummer Uppdrag Datum Vecka

Solör 2025-09-15

Väder Sol Temperatur 17

Använd sonderingsutrustning

Borrvagn GM75 Oskar Lindgren

Sonderingar

Trycksondering

Jb-sondering

Biträdande fältgeotekniker

Vinginstrument * Stift Ø57

Djupgivare Signatur

Geostång Ø44Luft SB 30
CPT-sond nr 51704 Kalibreringsprotokoll

Utförda utrustnings- och funktionskontroller 
enligt standarder

Utförda sonderingar
Samtliga kalibreringsprotokoll för 

använd utrustning är bilagda fältrapport 
och MURRotationsgivare

Kraftgivare

Säkerhetskontroll Mellanlägg ok Kontroll nollpunkt

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Övrig information, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Anmärkning

25m009 spets gick av, stoppdjupet kan vara runt 10,0m.

25m006 portrycksutjämning.

25m004 jb utförd i tr-hål. Förmodat berg 9,1m.

25m008 portrycksutjämning.

25m001

25m002



32mm 25mm Krontyp Borrstål Spolmedium Slaghammare

CPT-u DPSH-a Vim SlbSkr Kv Tr Vb JB

Använt filter

sintrat

spalt

StoppdjupStoppkod

Tr 6,3 91

Skr 3 90
CPT-u 1,2 - 11,3491

Skr 2 90

Skr 2 90

Skr 2 90

Skr 3 90

Skr 2 90

Skr 2 90
Tr 6 93

JB-2 13,5 95

JB-2 14,2 95

Borrningsledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Uppdragsnummer Uppdrag Datum Vecka

Solör 2025-09-16

Väder Mulet Temperatur 14

Använd sonderingsutrustning

Borrvagn GM75 Oskar Lindgren

Sonderingar

Trycksondering

Jb-sondering

Biträdande fältgeotekniker

Vinginstrument * Stift Ø57

Djupgivare Signatur

Geostång Ø44 SB 30
CPT-sond nr 51704 Kalibreringsprotokoll

Utförda utrustnings- och funktionskontroller 
enligt standarder

Utförda sonderingar
Samtliga kalibreringsprotokoll för 

använd utrustning är bilagda fältrapport 
och MURRotationsgivare

Kraftgivare

Säkerhetskontroll Mellanlägg ok Kontroll nollpunkt

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Övrig information, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Anmärkning

25m003

25m007 portrycksutjämning.

25m003

25m002

25m001

25m008

25m006

25m010

25m009 förmodat berg 11,6m.

25m005 berg 11,1m., block vid 9,3m



32mm 25mm Krontyp Borrstål Spolmedium Slaghammare

CPT-u DPSH-a Vim SlbSkr Kv Tr Vb JB

Använt filter

sintrat

spalt

StoppdjupStoppkod

GV-rör 11,36

GV-rör 8,27

CPT-u 6,14 91

Borrningsledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Uppdragsnummer Uppdrag Datum Vecka

solör 2026-02-02

Väder Mulet Temperatur -6

Använd sonderingsutrustning

Borrvagn GM75 Oskar Lindgren

Sonderingar

Trycksondering

Jb-sondering

Biträdande fältgeotekniker

Vinginstrument * Stift Ø57

Djupgivare Signatur

Geostång Ø44 SB 30
CPT-sond nr 51704 Kalibreringsprotokoll

Utförda utrustnings- och funktionskontroller 
enligt standarder

Utförda sonderingar
Samtliga kalibreringsprotokoll för 

använd utrustning är bilagda fältrapport 
och MURRotationsgivare

Kraftgivare

Säkerhetskontroll Mellanlägg ok Kontroll nollpunkt

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Övrig information, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Anmärkning

25m008 funktionstestad

25m001 funktionstestad

25m002 portrycksutjämning



32mm 25mm Krontyp Borrstål Spolmedium Slaghammare

CPT-u DPSH-a Vim SlbSkr Kv Tr Vb JB

Använt filter

sintrat

spalt

StoppdjupStoppkod

Kv 2,5 / 5

Vb 3         5

Kv 2,5 / 4

Vb 3         5

Borrningsledare

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Uppdragsnummer Uppdrag Datum Vecka

solör 2026-02-03

Väder Sol Temperatur -12

Använd sonderingsutrustning

Borrvagn GM75 Oskar Lindgren

Sonderingar

Trycksondering

Jb-sondering

Biträdande fältgeotekniker

Vinginstrument * Stift Ø57

Djupgivare Signatur

Geostång Ø44 SB 30
CPT-sond nr 51704 Kalibreringsprotokoll

Utförda utrustnings- och funktionskontroller 
enligt standarder

Utförda sonderingar
Samtliga kalibreringsprotokoll för 

använd utrustning är bilagda fältrapport 
och MURRotationsgivare

Kraftgivare

Säkerhetskontroll Mellanlägg ok Kontroll nollpunkt

Utrustningens skick ok

Stängernas rakhet ok

Övrig information, förändringar av undersökningsprogram, oförutsedda händelser tex markägare kommer ut, punktering, riggen startar ej mm.

Utförda undersökningspunkter

Punkt Metod Anmärkning

25M008 PEHRÖR: 1,78M

25m001 PEHRÖR: 1,68M

25m002



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m001
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,40Mg:hugrSam1

0,40  - 0,80siCldc m2

0,80  - 1,00siCl m3

1,00  - 1,50siCl m4

1,50  - 2,00siCl m5

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

gråbrun, någon sufidfläck

grå, lös

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m002
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30Mg:grsahuClm1

0,30  - 0,80siCldc m2

0,80  - 1,00siCl m3

1,00  - 1,50siCl m4

1,50  - 2,00siCl m5

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

grå, sulfidfläckig, lös

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m003
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,20Mg:huCl m1

0,20  - 0,80siCldc m2

0,80  - 1,00siCl m3

1,00  - 1,40siCl m4

1,40  - 2,00siCl m5

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

brun

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

grå, sulfidfläckig, lös

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) 

under markyta Anteckningar

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m006
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30Mg:huCl m1

0,30  - 1,00siCldc m2/1

1,00  - 1,30siCl m3/2

1,30  - 2,00sisuCl m4/3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

gråbrun, rostfläckig

grå, sulfidfläckig, lös 

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m007
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30Mg:huCl m1

0,30  - 1,00siCldc m2/1

1,00  - 1,50siCl m3/2

1,50  - 3,00siCl m4/3

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

grå

grå, sulfidfläckig, lös 

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m008
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30Mg:huCl m1

0,30  - 1,00siCldc m2/1

1,00  - 1,40siCl m3/2

1,40  - 2,00susiCl m4/3

2,00  - 3,00sisuCl m5/4

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

gråbrun

grå, lös 

grå, lös

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Punktnr: Sektion: Sidomått:

25m010
Skr diam

Skr längd

B
Fältbedömning Prov-
av provet: nummer

0,00  - 0,30Mg:huCl m1

0,30  - 1,00siCldc m2/1

1,00  - 1,40siCl m3/2

1,40  - 2,00sisuCl m4/3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR

Provt.kategori Stoppkod90
Djup (m) Anteckningarunder markyta

brun

grå, rostfläckig

grå, rostfläckig

grå, sulfidfläckig, lös 

Foderrör (m) Djup vatten 

Foderrör (ɸ) Ej mätbart pga

M-Skr 2025-09-16

Förborrning (m) Borrvagn

Solör, Strängnäs O.Lindgren L.Egemyr

Metod: Ref.linje Datum:

PROVTAGNINGSPROTOKOLL
Uppdragsnr: Uppdragsnamn:Borrningsledare: Bitr borrningsledare:



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

ST 2
1

Djup (m) 
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

Solör O.Lindgren

Förborrning (m) Borrvagn GM75

Foderrör (m) Obs vänta ca 5min på varje nivå

Foderrör (ɸ) Djup vattenyta i bh

Punktnr: Ref linje Datum:

25M002 2026-02-03

SWECO 656

Provtag. Kategori Slutarbläck
Hylsa nr. FältbedömningAnm.av provet av provet

siCl

4
SWECO 232 siCl
SWECO 235 siCl

2,5
SWECO 086 siCl
SWECO 292 siCl

SWECO 357 siCl



Metod: Sektion: Sidomått: Sidomått:

ST 2
1

Djup (m) 
under ref.yta

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

Ö

M

U

FÄLTPROTOKOLL FÖR KOLVPROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Borrningsledare: Bitr borrningsledare:

Solör O.Lindgren

Förborrning (m) Borrvagn GM75

Foderrör (m) Obs vänta ca 5min på varje nivå

Foderrör (ɸ) Djup vattenyta i bh

Punktnr: Ref linje Datum:

25M008 2026-02-03

SWECO 809

Provtag. Kategori Slutarbläck
Hylsa nr. FältbedömningAnm.av provet av provet

siCl

5
COWI 0319 siCl
SWECO 539 siCl

2,5
SWECO 427 siCl
SWECO 649 siCl

SWECO 1003 siCl



Uppdragsnr:

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Djup under ÖK-rör
d=

Sign

1 min

3 min

5 min

10 min

30 min

Anmärkning

Tätning

Tid

Lock, dexel?

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign Påfyllning av nivån till det når rörets överkant och
registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Filtertyp

Filterlängd 1,00

Diameter

Rörmaterial

1,57

Toppnivå (ök rör nivå) 2,85

Total rörlängd 3,00

Rörlängd ovan mark 1,28

Spetsnivå -0,15

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25M001GW

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Djup under ÖK-rör
d=

Sign

1 min

3 min

5 min

10 min

30 min

Anmärkning

Tätning

Tid

Lock, dexel?

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign Påfyllning av nivån till det når rörets överkant och
registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

Filtertyp

Filterlängd 1,00

Diameter

Rörmaterial

2,10

Toppnivå (ök rör nivå) 3,55

Total rörlängd 3,00

Rörlängd ovan mark 1,45

Spetsnivå 0,55

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25M007GW

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

Djup under ÖK-rör
d=

Sign

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Rörlängd ovan mark 1,17

Spetsnivå 0,23

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

2,06

Toppnivå (ök rör nivå) 3,23

Total rörlängd 3,00

Filtertyp

Filterlängd 1,00

Diameter

Rörmaterial

Tätning

Tid

Lock, dexel?

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign Påfyllning av nivån till det når rörets överkant och
registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

1 min

3 min

5 min

10 min

30 min

Anmärkning

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25M008GW

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2026-02-03 1,77 1,03 OL

Djup under ÖK-rör
d=

Sign

1 min

3 min

5 min

10 min

30 min

Anmärkning

Tätning Naturlig jord

Tid

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign Påfyllning av nivån till det når rörets överkant och
registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

STÅL

Filtertyp DUK

Filterlängd 0,5M

Diameter 1''

Markyta nivå 1,57

Toppnivå (ök rör nivå) 2,80

Total rörlängd 9,50

Rörlängd ovan mark 1,23

Spetsnivå -6,70

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

2026-02-02/1230

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

O.Lindgren

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25M001GB

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2026-02-03 1,79 1,41 OL

Djup under ÖK-rör
d=

Sign

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

2026-02-02/1500

Rörlängd ovan mark 1,14

Spetsnivå -9,30

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

2,06

Toppnivå (ök rör nivå) 3,20

Total rörlängd 12,50

STÅL

Filtertyp DUK

Filterlängd 0,5M

Diameter 1''

Rörmaterial

Tätning Naturlig jord

Tid

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign Påfyllning av nivån till det når rörets överkant och
registrera vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Markyta nivå

1 min

3 min

5 min

10 min

30 min

Anmärkning

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

O.Lindgren

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

25M008GB

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå















7§ÅÅf? ñ ò ü ÑòÂ
ΞΡ~ΜΜΝ ΣΡΥΝΦΥΠЮΤΝΠ ΝΥΜΤΣΤЮΦΡΥ ΝЮΡΤΠ 7c
ΞΡ~ΜΜΝ]7 ΣΡΥΝΦΥΠЮΤΝΠ ΝΥΜΤΣΤЮΦΡΥ ΝЮΡΤΠ ]éÅ
ΞΡ~ΜΜΝ]ì ΣΡΥΝΦΥΠЮΤΝΠ ΝΥΜΤΣΤЮΦΡΥ ΝЮΡΤΠ ]éÅ
ΞΡ~ΜΜΞ ΣΡΥΝΦΝΡЮΟΡΡ ΝΥΜΥΝΜЮΡΦΜ ΝЮΤΝΤ 7c
ΞΡ~ΜΜΟ ΣΡΥΝΥΠΟЮΡΤΡ ΝΥΜΥΤΝЮΜΝΣ ΝЮΥΜΡ 7c
ΞΡ~ΜΜΠ ΣΡΥΝΥΦΣЮΣΞΦ ΝΥΜΤΝΝЮΠΜΣ ΝЮΥΠΥ 7c
ΞΡ~ΜΜΡ ΣΡΥΝΥΣΥЮΠΡΣ ΝΥΜΤΝΥЮΜΠΤ ΝЮΦΜΟ 7c
ΞΡ~ΜΜΣ ΣΡΥΝΥΣΝЮΥΠΦ ΝΥΜΤΠΡЮΦΥΡ ΝЮΥΤΝ 7c
ΞΡ~ΜΜΤ ΣΡΥΝΥΜΞЮΠΟΜ ΝΥΜΥΜΦЮΤΡΥ ΞЮΜΦΦ 7c
ΞΡ~ΜΜΤ]ì ΣΡΥΝΥΜΞЮΠΟΜ ΝΥΜΥΜΦЮΤΡΥ ΞЮΜΦΦ ]éÅ
ΞΡ~ΜΜΥ ΣΡΥΝΥΤΣЮΝΠΣ ΝΥΜΣΦΜЮΡΝΣ ΞЮΜΣΞ 7c
ΞΡ~ΜΜΥ]7 ΣΡΥΝΥΤΣЮΝΠΣ ΝΥΜΣΦΜЮΡΝΣ ΞЮΜΣΞ ]éÅ
ΞΡ~ΜΜΥ]ì ΣΡΥΝΥΤΣЮΝΠΣ ΝΥΜΣΦΜЮΡΝΣ ΞЮΜΣΞ ]éÅ
ΞΡ~ΜΜΦ ΣΡΥΝΥΟΦЮΟΥΜ ΝΥΜΤΞΡЮΠΣΞ ΝЮΥΣΦ 7c
ΞΡ~ΜΝΜ ΣΡΥΝΤΣΤЮΥΤΟ ΝΥΜΤΡΠЮΤΜΣ ΝЮΦΦΡ 7c


