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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Mitta AB har pd uppdrag av Solor Bioenergi Stringnéds AB utfort en
geoteknisk undersokning infor detaljplan, vilket syftar till att mojliggora
en utbyggnation av kraftvirmeverkets verksamhet.

Det aktuella undersokningsomradet dr beldget strax sydost om Stringnés
tatort och avgrinsas i norr av kraftvirmeverket, i véster av ett skogsparti
samt i Oster 10per jarnvégen, se Figur . Det aktuella omradets totala yta &r
ca 3 ha. En planerad placering for kraftverksbyggnaden syns i Figur 2
nedan.

Parallellt med den geotekniska utredningen har &ven en miljoteknik
utredning genomforts, denna redovisas i separat handling.

Undersokningsresultaten redovisas i foreliggande Markteknisk
undersokningsrapport (MUR). For utvardering och
grundlaggningsrekommendationer, se tillhdrande PM
Geoteknik, dat. 2026-04-13.
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Figur 1. Orienteringskarta, Min karta, utdrag, det undersékta omrddet dr
svartmarkerat.
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Planerad placering for

Planerat lige
kraftverksbyggnad

for dagvatten-
damm

Figur 2. Planerad placering for kraftverksbyggnad (vid undersokningstillfillet)
samt dagvattendamm.

2 UNDERLAG

For detta arbete har foljande underlag anvints:

Jordarts- och Jorddjupskarta (SGU).
- Information om befintliga ledningar fran Ledningskollen.se
- Grundkarta i dwg erhéllen fran bestéllaren.

- Preliminira planritningar om planerad byggnation erhallen frén
bestillaren.

Utdver vad som anges ovan har dven en del geotekniskt underlag rérande
den befintliga jarnvagen erhéllits (fran Strangnds kommun).

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillh6rande nationell bilaga.
For standarder se Tabell 1.1-1.3.

Tabell 1.1. Undersékningsgenomforande

Genomforande Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013;
Geoteknisk filthandbok

Faltutforande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fdlthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och SGF
beteckningsblad kompletterat 2016-11-01
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Tabell 1.2. Failtundersékningar
Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning (Skr) SGF rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
Ostord provtagning (ST ITI)  Geoteknisk féalthandbok SGF Rapport

1:2013

CPT-sondering SGF Rapport 1:93 / Geoteknisk falthandbok
SGF Rapport 1:2013

Vingforsok (Vb) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

Jord- och bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning for
(Jb) jord-

Bergsondering och

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

Trycksondering (Tr) SGF Metodblad TrM (090127) och
SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

Tabell 1.3. Laboratorieundersokningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
CRS-forsok SS 02 71 26, utgdva 1

Klassificering SS-EN/ISO 14688-1

Tjélfarlighetsklass och SS 02 71 14, utgdva 2

materialtyp

Skrymdensitet FdSS027116

Naturlig vattenkvot FdSS027125

Tabell 1.4. Hydrogeologiska undersokningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Avlasning av grundvatten-  SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF
nivé/ portryck Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
Funktionskontroll av SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF
grund- Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok

vattenror/portrycksmatare

Avldsning av grundvatten-  SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF

nivé/portryck Rapport 1:2013; Geoteknisk filthandbok
4 BEFINTLIGA FORHALLANDEN
4.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Det aktuella omradet utgdrs av jordbruksmark. Terrdngen inom omradet &r
relativt plan. De avvidgda marknivaerna varierade vid de undersokta
punkterna mellan +1,6 och +2,1 (RH2000).

5 POSITIONERING

Inmétning av geotekniska sonderingspunkter har utforts i samband med
utforda undersokningar.
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6.2

Inmétning av undersdkningspunkterna har utférts med GPS. Anvént
koordinatsystem i plan & SWEREF 99 16 30 och RH2000.

UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Utférda geotekniska faltundersokningar

Geotekniska faltundersdkningar utfordes i september 2025 och februari
2026. Faltundersokningen har utforts av féltgeotekniker Oskar Lindgren
med borrvagn typ GM75.

Nedanstaende Tabell 2 redovisar de nu utférda geotekniska
undersokningar i undersokningsomradet, se dven Bilaga 1.

Tabell 2. Utforda filtundersokningar

Sondering/provtagning | antal typ/anmirkning

Skruvprovtagning (Skr) 7

Kolvprovtagning 2
(K'V(StII))

Trycksondering (Tr)

Jord- och bergsondering

CPT- sondering

Vingforsok

NI |[PR]|W|D

Grundvattenror

Resultaten frdn CPT-sonderingarna dr utviarderade 1
utvirderingsprogrammet CONRAD, se Bilaga 2.

Resultaten av utforda sonderingar och provtagningar redovisas i plan pé
bifogad ritning G-10-1-001 och i sektion pa bifogade ritningar G-10-2-001
- 002. Redovisningen foljer SGF/BGS Beteckningssystem for geotekniska
utredningar version 2016-11-01.

Utférda Laboratorieundersdkningar

Upptagna jordproverna har okulért klassificerats i falt samt undersokts pa
geotekniskt laboratorium (Mitta Stockholm). Se Bilaga 3.

Provhantering och har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Félthandbok. Laboratorieundersokningarna har omfattat:

- Ostord rutinanalys: Okulér jordartsklassificering, vattenkvot,

materialtyp/tjdlfarligehtklass, konflytgréins, ostord skjuvhéllfasthet,
omrdrd skjuvhallfasthet samt sensitivitet pd 4 st ostorda prover.

- Stord rutinanalys: okuldrbeddmning 4 st, vattenkvot 4 st och

konflytgrins 4 st, materialtyp/tjdlfarlighetklass 4 st.

- CRS-forsok 4 st prover.

7 (9)



} Solor Bioenergi Stringnds AB
4 Stringnds 3:1

Geoteknisk utredning
MUR 2026-04-13

7 HARLEDDA VARDEN
71 Odranerad skjuvhallfasthet

Hérledda vérden pé odridnerad skjuvhallfasthet dr baserade pa utvarderade
resultat frdn CPT-sonderingar och vingforsok utforda i félt och CRS-
forsok i laboratorium. En sammanstéllning pa odrdnerad skjuvhallfasthet
redovisas 1 Figur 3. Vérdena ar korrigerade med hénsyn till lerans

konflytgrins.
Odranerad skjuvhallfasthet, Tfu [kPa]
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Figur 3. Sammanstdllning av utvirderad odrdnerad skjuvhdllfasthet.
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8 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Grundvattenror har installerats 2025-09-16 och 2026-02-02 av MITTA
AB. I Tabell 3 redovisas uppmitta grundvattennivaer samt data for
grundvattenroren. Nivan redovisas dven pa sektionsritningar G-10-2-001 -
G-10-2-002.

Grundvattennivaer, se Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Uppmadtta grundvattennivder

GV-Rér ID Mark | Spetsnivd | Datum vid | GV-Niva M u my
niva GV-ror avlidsning | (Plushojd) (Djup under
markytan, m)
25M001GW Grund +1,6 -0,1 2025-10- +1,1 0,5
(PEH-10r, 02 +1,2 0,4
miljordr) 2026-02-
03
25M007GW Grund +2,1 +0,6 2026-10- +1,3 0,8
(PEH-10r, 02
miljéror)
25M008GW Grund +2,1 +0,2 2025-10- +1,2 0,9
(PEH-ror, 02 +1,5 0,6
miljéror) 2026-02-
03
25M001GWnpjyp +1,6 -6,7 2026-02- +1,0 0,6
(Stalror) 03
25M008GWpjup +2,1 9,3 2026-02- +1,4 0,7
(Stélror) 03
9 OVRIGT

Det rekommenderas att métningar fortsatt utfors 1 installerade
grundvattenror for att kontrollera arstids- och sdsongsvariationer.

I samband med den geotekniska undersokningen gjordes forsok till
direktmitning av markradon med instrument Markus 10. Métning kunde
inte genomfOras pa grund av vattenméttade markforhallanden. Inga
radonvérden har darfor erhéllits. Se mer i PM.
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X MITTA

Sammanstallning av
FALTPROTOKOLL & Laboratorium

lInndran-

GEOTEKNIK, VATTEN & MILJO

Strangnas 3:1

Faltundersokning: MITTA AB

September 2025 och februari 2026

Vatten- | Konflyt- | Tjalfarl | Mtrltyp

Sekt?on/b'or[hél Benamning kvot grans | klass | enl. tab. Anm, faltanteckning
Djup/niva w W CB/1 ’
% % AMA- 17

25M001

0-0,4 Brun Fylining av humushaltig grusig Sand

-0,8 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,0 Gré siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-1,5 Grabrun siltig Lera 4 5A  |Nagon sulfidflack

-2,0 Gré siltig Lera 4 5A |Los
25M002

0-0,3 Brun Fylining av grusig sandig humushaltig Lera

-0,8 Gré siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,0 Gré siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-1,5 Gra siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-2,0 Gré siltig Lera 4 5A |Los, sulfidflackig

-2,5 Brungra nagot sulfidjordhaltig Lera* 64,6 49 3 4B

-4,0 Brungra nagot sulfidjordhaltig Lera* 63,3 43 3 4B
25M003

0-0,2 Brun Fylining humushaltig Lera

-0,8 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,0 Gré siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-1,4 Gra siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-2,0 Gré siltig Lera 4 5A |Los, sulfidflackig
25M006

0-0,3 Brun Fylining humushaltig Lera

-1,0 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,3 Grabrun siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-2,0 Gra siltig sulfidjordshaltig Lera 4 5A |L&s, sulfidflackig
25M007

0-0,3 Brun Fylining humushaltig Lera

-1,0 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,5 Gra nagot siltig Lera* 62,2 | 56,0 3 4B [Siltkotlar

-3,0 Gréa nagot sulfidjordshaltig siltig Lera* 87,4 | 60,0 4 5A |Los, sulfidflackig
25M008

0-0,3 Brun Fylining humushaltig Lera

-1,0 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

L4 Grabrun nagot siltig Lera* 74,6 80 3 4B Pords lera med siltkortlar

-2,5 Gra nagot gyttjig ndgot sulfidjordshaltig Lera* 95,9 72 3 4B

-3,0 Gréa nagot sulfidjordshaltig siltig Lera* 86,6 60 4 5A  |Los

-4,0 Gra nagot gyttjig nagot sulfidjordshaltig Lera* 103,0| 77 3 4B
25M010

0-0,3 Brun Fylining humushaltig Lera

-1,0 Gra siltig torrskorpelera 4 5A |Rostflackig

-1,4 Gré siltig Lera 4 5A |Rostflackig

-2,0 Gra siltig sulfidjordshaltig Lera 4 5A |Ld&s, sulfidflackig

* Laboratorium




Vingforsok

Tabell.1 Redovisning av vingforsok frén faltundersdkning

Borrhal Djup Ostord Omrérd Sensititivitet
(m) skjuvhallfasthet skjuvhallfasthet St
Cufc (kPa) Cufc (kPa)
25M002 3 7,95 0,44 18
5 12,01 0,59 20
25M008 3 8,82 0,88 10
5 13,66 0,85 16




CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Referens my
Niva vid referens
Forborrat material
Geometri

Forborrningsdjup 1,00 m
Start djup 1,00 m
Stopp djup 6,13 m

Grundvattennivd 0,60 m Normal

Projekt  Strdngnas
Vatska i filter Glycerin Elrotjekt nr 2033230
Borrpunktens koord. als . olor
Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M002
Sond nr 51704 Datum 20260202

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Niva vid referens

Grundvattenyta

Startdjup

my

0,60 m
1,00 m

Forborrningsdjup 1,00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

GM75
Norma

Projekt  Strdngnas
Projekt nr 5003230
Plats Solor
Borrhdl  25M002
Datum 20260202

Utvarderare Sanar Elias
Datum for utvardering 2026-02-03

0,0

Klassificering

0

Odranerad skjuvhéllfasthet 7, (kPa)
50 100

Friktionsvinkel (°)
20 40

Relativ lagringstathet 1, (%)
20 40 60

Modul (MPa)

60 O 80 0 10 20 30 40 50 60 70

Mg

at

o]}

“[sicia

siCl

X Svensk empiri

o Lunne, éverkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

Cl

EL

vL

NC

Si

Cl

vL

NCsi

()

&Y
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Strangnas
i N . . Projekt nr 5003230
Referens my Forborrningsdjup 1,00 m Utvérderare Sanar Elias Plat Sols
Niva vid referens Forborrat material Datum for utvérdering 2026-02-03 ats . olor
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M002
Startdjup 1,00 m Geometri Normal Datum 20260202
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 50 100
0,0
:l\llg.g ahuQl
075_7siCId
1,0—: o X
:siCI ° g
1’5_, \ o
270 : - o :
2,54 \ R
3,0l ° ”
o \ ° x
c
© : o X
el 3’5_, \ o
4,0- \ — -
4,5 EL o
570_ o X
i ®
: vL %)
5,5_ 5
4si B0 L ©)
6.0 —Cl ‘ ‘ vLJ NCSi )
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C P T - sondering

2026-02-12

Prolek"t . Plats Solor
Strangnas .
5003230 Borrhal 25M002
Datum 20260202
Forborrningsdjup 1,00 m Forborrat material
Startdjup 1,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,13 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0,60 m Operator Oskar Lindgren
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,720 Cross talk ¢, 0,000 Efter -1,60 2,40 -0,09
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff -1,60 2,40 -0,09
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,60 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,30 1,70 0,00 Mg:grsahuCl
0,30 0,80 1,70 0,49 siCldc
0,80 2,00 1,70 0,49 siCl
2,00 2,50 1,63 0,49 (su)Cl
2,50 4,00 1,66 0,43 (su)Cl
4,00 5,00 0,43
5,00 6,00
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Solor

Strangnas Borrhal 25M002

5003230 Datum 20260202

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo c Vo G c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 |[Mg:grsahuCl 1,70 | 0,00 (-6135,6) 25 25 1,00

0,30 | 0,60 |siCldc 1,70 0,49 75 75

0,60 | 0,80 |[siCldc 1,70 0,49 11,7 | 107

0,80 | 1,00 |[siCl 1,70 0,49 15,0 | 12,0

1,00 | 1,20 |sicCl 1,70 0,49 17,5 18,3 | 13,3 | 1292 | 9,68

1,20 | 1,40 |sicCl 1,70 0,49 14,7 21,7 | 14,7 | 101,7 | 6,93

1,40 | 1,60 |siCl 1,70 0,49 11,1 250 | 16,0 | 70,2 | 4,38

1,60 | 1,80 |siCl 1,70 0,49 10,9 284 | 174 | 67,3 | 388

1,80 | 2,00 |siCl 1,70 0,49 9,8 31,7 | 187 | 57,3 | 3,07

2,00 | 2,20 |(su)Cl 1,63 0,49 8,2 350 | 20,0 | 457 | 229

2,20 | 2,40 |(su)Cl 1,63 0,49 75 382 | 21,2 | 400 | 189

240 | 2,60 |(su)Cl 1,66 | 0,43 7.2 414 | 224 | 406 | 181

2,60 | 2,80 |(su)Cl 1,66 | 0,43 6,1 446 | 236 | 32,6 | 138

2,80 | 3,00 |(su)Cl 1,66 | 0,43 6,3 47,9 | 249 | 330 | 132

3,00 | 3,20 |(su)Cl 1,66 | 0,43 6,6 51,1 | 26,1 | 348 | 133

3,20 | 3,40 |(su)Cl 1,66 | 0,43 6,9 544 | 274 | 362 | 132

3,40 | 3,60 |(su)Cl 1,66 | 0,43 7.3 577 | 287 | 384 | 134

3,60 | 3,80 |(su)Cl 1,66 | 0,43 7.3 60,9 | 299 | 384 | 1728

3,80 | 4,00 |(su)Cl 1,66 | 0,43 8,0 642 | 31,2 | 42,6 | 136

4,00 | 4,20 |CIEL NC | 1,60 0,43 8,5 67,4 | 324 | 452 | 140

420 | 4,40 |CIEL NC | 1,60 0,43 8,9 705 | 335 | 47,3 | 141

440 | 4,60 |CIEL NC | 1,60 0,43 8,9 737 | 347 | 473 | 136

460 | 4,80 |CIEL NC | 1,60 0,43 8,9 76,8 | 358 | 468 | 131

480 | 5,00 |CIEL NC | 1,60 0,43 9,8 799 | 369 | 52,0 | 141

500 | 5,20 |[ClvL NC | 1,60 (10,1) 83,1 | 38,1 1,00

520 | 5,40 |[ClvL NC | 1,60 (10,3) 86,2 | 39,2 1,00

540 | 5,60 |ClvL NC | 1,60 (11,1) 89,3 | 40,3 1,00

560 | 5,80 |SiL 1,70 ((69,3)) |(31,6) | 92,6 | 416 47 55 4.4
580 | 6,00 [ClvL NCSi | 1,30 (17.1) 955 | 42,5 1,00

6,00 | 6,02 |SaMed 1,90 386 | 97,0 | 42,9 743| 313 42,3 33,8
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e:: gggggggs 31
Forborrningsdjup 1,50 m Referens my Vatska i filter Glycerin PIrOtJe nr Stri .
Start djup 1,50 m Niva vid referens 1,90 m Borrpunktens koord. ats . rangnas
Stopp djup 10,56 m Forborrat material Utrustning GM75 Borrhal  25M006
Grundvattennivd 0,89 m Geometri Normal Sond nr 51704 Datum 20250915
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 100 200 0 200 400 0O 20 40 60 0,0 0,5 1,0 150 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

my

Forborrningsdjup 1,50 m

Utvarderare

Projekt  Strédngnas 3:1

Sanar Elias Projekt nr 5003230

Niva vid referens 1,90 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 Plats . Strangnas
Grundvattenyta 0,89 m Utrustning GM75 Borrhal  25M006
Startdjup 1,50 m Geometri Normal Datum 20250915
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 0 5 10 15 200,000 0,005 0,010
MghCI N N A A ] S N A Iy L L L L L
sicia
1+
siCl
sisucl
2_
X
EL X
1 X
[ X|
3_
X
X
1 X
X
4 X X Svensk empiri
o Lunne, éverkonsoliderad
B oC XX + Lunne, normalkonsoliderad
X
5_
X
U i X
= X
© X
3 6_C| vL X
i X
X
X
7_
X
X
1 X
X
8_
X
NC X
1 X
X
9_
X
i X
L [oc] B
10 EL | NC
L | OC X
vL [NCSi X
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Strédngnas 3:1

. o ) . Projekt nr 5003230
Referens my Forborrningsdjup 1,50 m Utvérderare Sanar Elias p| tJ Stra .
Niva vid referens 1,90 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 ats . rangnas
Grundvattenyta 0,89 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M006
Startdjup 1,50 m Geometri Normal Datum 20250915
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 0 10 20 30 40 50 60
Mg:huClI ‘ ‘
sicia
1
siCl
“|sisuct (o]
2_
[o] X
EL o X
. ° X
[o] X
3_
[o] X
[o] X
. o X
[o] X
4 o
[o] X
i ocC o ° xx
[o] X
5_
[o] X
w) , o X
E. o X
© o X
—~ 6_
é Cl vL o X
[o] X
. ° X
[o] X
7 0
[o] X
[o] X
. ° X
[o] X
8 o
[o] X
NC [¢] X
. o X
[o] X
9 o
[o] X
. o X
L oc ° d XX
10 EL | NC
L |OC \ [¢] X
vL _[NCSi o] X
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C P T - sondering

2026-02-12

Projekt Plats Strangnas
Strangnas 3:1 .
5003230 Borrhal 25M006
Datum 20250915
Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material
Startdjup 1,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,56 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0,89 m Operator Oskar Lindgren
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 1,90 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,720 Cross talk ¢, 0,000 Efter 7,70 2,50 0,34
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 7,70 2,50 0,34
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,89 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,30 1,70 Mg:huCl
0,30 1,00 1,70 siCldc
1,00 1,30 1,70 0,80 siCl
1,30 2,00 1,60 0,60 sisuCl
2,00 | 10,40 0,60
Anmérkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Strangnas
Strangnas 3:1 Borrhal 25M006
5003230 Datum 20250915

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 |Mg:huCl 1,70 -6135,6) 25 25 1,00
0,30 | 0,89 |siCldc 1,70 -6136,1) 9,9 9,9 1,00
0,89 | 1,00 |siCldc 1,70 -6136,4) 158 | 152 1,00
1,00 | 1,30 |siCl 1,70/ 0,80 192 | 166
1,30 | 1,50 [sisucCl 1,60 0,60 232 | 181
150 | 1,70 [sisuCl 1,60 0,60 9,9 26,4 | 19,3 | 52,0 | 2,70
1,70 | 1,90 [sisuCl 1,60 0,60 9,7 295 | 204 | 49,9 | 244
1,90 | 2,10 |CIEL 0C {1,601 0,60 9.4 327 | 216 | 473 | 219
2,10 | 2,30 |CIEL 0C {1,601 0,60 9,1 358 | 22,7 | 444 | 1,9
2,30 | 2,50 |CIEL 0C {1,601 0,60 8,8 389 | 238 | 426 | 1,79
2550 | 2,70 |CIEL 0C {1,601 0,60 8,9 421 | 250 | 426 | 1,70
2,70 | 2,90 |CIEL 0C (1,601 0,60 9,3 452 | 26,1 | 443 | 1,70
2,90 | 3,10 |ClvL 0C {1,601 0,60 10,4 484 | 273 | 501 | 1,84
3,10 | 3,30 |ClvL 0C {1,601 0,60 11,1 515 | 284 | 540 | 1,90
3,30 | 3,50 |ClvL 0C 1,60/ 0,60 11,2 546 | 295 | 544 | 1,84
3,50 | 3,70 |ClvL 0C (1,601 0,60 11,5 578 | 30,7 | 554 | 1,80
3,70 | 3,90 |ClvL 0C 1,60 0,60 11,5 609 | 31,8 | 552 | 1,74
3,90 | 4,10 |ClvL 0oC | 1,451 0,60 13,9 639 | 328 | 694 | 212
4,10 | 4,30 |ClvL 0C 1,60 0,60 13,3 66,9 | 338 | 651 | 1,93
430 | 4,50 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,4 700 | 349 | 651 | 1,86
450 | 4,70 |ClvL 0C {1,601 0,60 12,7 732 | 361 | 603 | 1,67
4,70 | 4,90 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,2 76,3 | 37,2 | 631 | 1,70
4,90 | 5,10 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,4 795 | 384 | 635 | 1,65
510 | 5,30 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,4 826 | 395 | 629 | 1,59
530 | 5,50 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,6 857 | 40,6 | 64,1 | 1,58
550 | 5,70 |ClvL 0C {1,601 0,60 14,3 889 | 418 | 674 | 1,61
570 | 5,90 |ClvL 0C {1,601 0,60 155 920 | 429 | 738 | 1,72
590 | 6,10 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,4 952 | 44,1 | 79,2 | 1,80
6,10 | 6,30 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,5 983 | 452 | 788 | 1,74
6,30 | 6,50 |ClvL 0C {1,601 0,60 15,9 1014 | 463 | 751 | 162
6,50 | 6,70 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,0 104,6 | 475 | 754 | 159
6,70 | 6,90 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,3 107,7 | 486 | 764 | 157
6,90 | 7,10 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,6 1109 | 498 | 778 | 156
7,10 | 7,30 |ClvL NC|1,60| 0,60 16,1 1140 | 509 | 746 | 147
7,30 | 7,50 |ClvL NC|1,60| 0,60 16,5 1171 | 52,0 | 762 | 146
7,50 | 7,70 |ClvL NC|1,60| 0,60 16,8 1203 | 532 | 77,7 | 146
7,70 | 7,90 |ClvL NC|1,60| 0,60 17,4 1234 | 543 | 806 | 148
7,90 | 8,10 |ClvL NC|1,60| 0,60 17,0 1265 | 554 | 77,8 | 1,40
8,10 | 8,30 |ClvL NC|1,60| 0,60 17,6 129,7 | 566 | 81,2 | 143
8,30 | 8,50 |ClvL NC|1,60| 0,60 17,6 132,8 | 57,7 | 808 | 1,40
8,550 | 8,70 |ClvL NC|1,60| 0,60 17,9 136,0 | 589 | 821 | 1,39
8,70 | 8,90 |ClvL NC|1,60| 0,60 18,2 139,1 | 600 | 833 | 1,39
8,90 | 9,10 |ClvL NC|1,60| 0,60 18,4 1422 | 61,1 | 839 | 137
9,10 | 9,30 |ClvL NC|1,60| 0,60 18,7 1454 | 623 | 855 | 1,37
9,30 | 9,50 |ClvL NC|1,60| 0,60 18,6 1485 | 634 | 845 | 133
9,50 | 9,70 |CIL NC|1,60| 0,60 20,5 151,7 | 646 | 949 | 147
9,70 | 9,90 |CIL 0C {1,601 0,60 21,3 1548 | 657 | 99,0 | 151
9,90 | 10,10 | CIEL NC | 1,45| 0,60 8,6 1578 | 66,7 | 37,0 | 1,00
10,10 | 10,30 [CIL 0oC|1,85/0,60 38,0 161,0 | 67,9 | 2026 | 298
10,30 | 10,43 |CIvL NCSi| 1,301 0,60 15,2 163,7 | 689 | 652 | 1,00
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Strangnas 3:1 Plats Strangnas
Projektnummer 5003230 Borrhal 25M006
Borrforetag MITTA AB

Borrningsledare  Oskar Lindgren Datum 20250915

Forborrningsdjup 1,50 m Forborrat material
Start djup 1,50 m Geometri Normal
Stopp djup 10,56 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenniva 0,89 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 1,90 m Sond Nr 51704 Portryck registrerat vid sondering
A A I I
| | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 3(|J0 4(IJO 500 f,kPa 0 5 10 15
0 | | | | | | | | | | | |

i —— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
1 Registrerat spetstryck, q. MPa

4+ — Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 1,20 m
Start djup 1,20 m
Stopp djup 11,34 m
Grundvattennivd 0,79 m

Referens my
Niva vid referens 2,10 m
Forborrat material
Geometri Normal

Vatska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning GM75
Sond nr 51704

Projekt  Strédngnas 3:1
Projekt nr 5003230
Plats Strangnas
Borrhdl  25M007
Datum 20250916

Spetstryck g, (MPa)

0 5 10 15

Friktion f, (kPa)
25 0 10 20 30 40

50

Portryck u, u,, Au (kPa)
0 500

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 0,0 0,5 1,0 150 5 10

[0 R TR S SR

(w) dnlg

10

AN

11

L— {_
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Strangnds 3:1
i N . . Projekt nr 5003230
Referens my Forborrningsdjup 1,20 m Utvérderare Sanar Elias Plat Stri .
Niva vid referens 2,10 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 ats . rangnas
Grundvattenyta 0,79 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M007
Startdjup 1,20 m Geometri Normal Datum 20250916
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 5 10 15 20 25 30 0 20 40 60 0 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
Mg:huClI
|sicia
1
(si)C X
2- :
(su)sigl X
3 x
4 -
i XX X Svensk empiri
X o Lunne, éverkonsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad
5_ X
o ¥
E. 6 vL oc X )
o Xx
8 <
94 NC xi
10 L |oc XX
ll_:‘ Mol i X
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Strédngnas 3:1
Projekt nr 5003230

Referens my Forborrningsdjup 1,20 m Utvérderare Sanar Elias Plat Stri .
Niva vid referens 2,10 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 ats . rangnas
Grundvattenyta 0,79 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M007
Startdjup 1,20 m Geometri Normal Datum 20250916
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30
MghCI S Y S S S S A |
|sicia
1
si)c 0 X
— X
[0} X
2- 2 :
(su)sigl o X
i o X
[0} X
3 3 x
[0} X
i o X
[0} X
4 : o Xx
[0} X
— o] X
[0} X
5_ ° [0} XX
[0} X|
— [0}
o o} X
= 64 . oc X
S \ o} . X .
é i o} ° XX
7ai : o Xx
o} X
1 o} X
o} X
8_ S 0 XX
o} X
1 o} X
o] X
94 NC o] = xx
o} X
1 o X
o} X
10 2 -
L oc (o] . xx
1 [0} X
11 ° 5 T
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C P T - sondering

2026-02-12

Projekt Plats Strangnas
Strangnas 3:1 .
5003230 Borrhal 25M007
Datum 20250916
Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material
Startdjup 1,20 m Geometri Normal
Stoppdjup 11,34 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0,79 m Operator Oskar Lindgren
Referens my Utrustning GM75
Niva vid referens 2,10 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,720 Cross talk ¢, 0,000 Efter 3,60 2,70 0,06
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 3,60 2,70 0,06
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,79 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,30 1,70 Mg:huCl
0,30 1,00 1,70 siCldc
1,00 1,50 1,60 0,56 (si)Cl
1,50 3,00 0,00 0,60 (su)siCl
3,00 | 11,20 0,60
Anmérkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Strangnas
Strangnas 3:1 Borrhal 25M007
5003230 Datum 20250916

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 |Mg:huCl 1,70 -6135,6) 25 25 1,00
0,30 | 0,79 |siCldc 1,70 -6136,0) 9,1 9,1 1,00
0,79 | 1,00 |siCldc 1,70 -6136,4) 14,9 | 139 1,00
1,00 | 1,20 [(si)cCl 1,60| 0,56 182 | 151
1,20 | 1,40 |(si)Cl 1,60| 0,56 10,7 214 | 163 | 61,8 | 3,79
1,40 | 1,60 |(si)Cl 1,60| 0,56 10,6 245 | 174 | 60,1 | 3,45
1,60 | 1,80 |(su)siCl 1,60 0,60 11,3 277 | 186 | 614 | 3,31
1,80 | 2,00 |(susiCl 1,60 0,60 11,3 30,8 | 19,7 | 60,8 | 3,09
2,00 | 2,20 |(su)siCl 1,60 0,60 11,4 339 | 208 | 603 | 2,89
2,20 | 2,40 |(su)siCl 1,60 0,60 11,1 371 | 220 | 57,7 | 2,63
2,40 | 2,60 |(su)siCl 1,60 0,60 10,4 402 | 231 | 52,7 | 2,28
2,60 | 2,80 |(su)siCl 1,60 0,60 11,4 434 | 243 | 583 | 240
2,80 | 3,00 |(su)siCl 1,60 0,60 11,3 465 | 254 | 57,1 | 2,25
3,00 | 3,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 11,4 496 | 265 | 56,8 | 2,14
3,20 | 3,40 |ClvL 0oC | 1,451 0,60 11,5 526 | 275 | 57,1 | 207
3,40 | 3,60 |ClvL 0oC | 1,451 0,60 10,8 555 | 284 | 523 | 1,84
3,60 | 3,80 |ClvL 0C (1,601 0,60 11,4 585 | 294 | 555 | 1,89
3,80 | 4,00 |ClvL 0C {1,601 0,60 11,4 616 | 305 | 551 | 1,81
4,00 | 4,20 |ClvL 0C (1,60 0,60 12,0 64,7 | 31,6 | 580 | 1,83
420 | 4,40 |ClvL 0C {1,601 0,60 12,2 679 | 328 | 586 | 1,79
4,40 | 4,60 |ClvL 0C {1,601 0,60 12,5 710 | 339 | 603 | 1,78
4,60 | 4,80 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,2 742 | 351 | 639 | 1,82
480 | 5,00 |ClvL 0C {1,601 0,60 13,4 773 | 362 | 64,6 | 1,78
500 | 5,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 14,1 804 | 37,3 | 680 | 1,82
520 | 540 |ClvL 0C {1,601 0,60 14,7 836 | 385 | 71,2 | 1,85
540 | 5,60 |ClvL 0C {1,601 0,60 14,8 86,7 | 39,6 | 71,3 | 1,80
560 | 5,80 |ClvL 0C {1,601 0,60 153 899 | 40,8 | 739 | 1,81
580 | 6,00 |ClvL 0C {1,601 0,60 155 930 | 41,9 | 748 | 1,79
6,00 | 6,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,3 96,1 | 43,0 | 789 | 1,83
6,20 | 6,40 |ClvL 0C {1,601 0,60 17,5 99,3 | 442 | 859 | 1,94
6,40 | 6,60 |ClvL 0C {1,601 0,60 17,0 1024 | 453 | 81,9 | 181
6,60 | 6,80 |ClvL 0C {1,601 0,60 16,7 1056 | 465 | 796 | 1,71
6,80 | 7,00 |ClvL 0C {1,601 0,60 17,1 108,7 | 476 | 81,7 | 1,72
7,00 | 7,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 17,6 111,8 | 487 | 842 | 1,73
7,20 | 7,40 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,3 1150 | 499 | 87,8 | 1,76
740 | 7,60 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,4 1181 | 510 | 87,8 | 1,72
7,60 | 7,80 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,9 121,3 | 522 | 905 | 1,74
7,80 | 8,00 |ClvL 0C (1,601 0,60 18,8 1244 | 533 | 895 | 168
8,00 | 8,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,5 1275 | 544 | 87,0 | 160
8,20 | 8,40 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,3 130,7 | 556 | 855 | 154
8,40 | 8,60 |ClvL 0C {1,601 0,60 18,5 1338 | 56,7 | 86,0 | 152
8,60 | 8,80 |ClvL 0C (1,601 0,60 19,4 136,9 | 57,8 | 91,1 | 158
8,80 | 9,00 |ClvL NC|1,60| 0,60 18,8 140,1 | 59,0 | 87,0 | 147
9,00 | 9,20 |ClvL 0C {1,601 0,60 19,6 1432 | 601 | 91,2 | 152
9,20 | 9,40 |CIL 0C {1,601 0,60 20,6 1464 | 613 | 969 | 1,58
9,40 | 9,60 |CIL 0C (1,601 0,60 21,1 1495 | 62,4 | 994 | 159
9,60 | 9,80 |CIL 0C {1,601 0,60 217 152,6 | 635 | 102,2 | 161
9,80 | 10,00 |CIL 0C {1,601 0,60 222 1558 | 64,7 | 1049 | 1,62
10,00 | 10,20 |CIL 0C {1,601 0,60 22,3 158,9 | 658 | 1049 | 1,59
10,20 | 10,40 |CIL 0C {1,601 0,60 23,1 162,1 | 67,0 | 1093 | 1,63
10,40 | 10,60 |CIL 0C {1,601 0,60 23,9 1652 | 681 | 1132 | 1,66
10,60 | 10,80 [CIL 0C {1,601 0,60 25,1 168,3 | 69,2 | 1201 | 1,74
10,80 | 11,00 [CIL 0C {1,601 0,60 245 1715 | 704 | 1162 | 1,65
11,00 | 11,20 |CIL 0oC|1,85/0,60 27,8 1749 | 71,8 | 1353 | 1,89
11,20 | 11,21 |Sa Med 1,90 371 | 1768 | 72,6 617 266 35,5 28,4
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Referens my
Niva vid referens 2,10 m
Forborrat material
Geometri

Forborrningsdjup 1,20 m
Start djup 1,20 m
Stopp djup 9,74 m

Grundvattennivd 0,60 m Normal

Vatska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning GM75
Sond nr 51704

Projekt  Strédngnas 3:1
Projekt nr 5003230

Plats Srangnas
Borrhdl  25M008
Datum 20250915

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Strangnds 3:1
i N . . Projekt nr 5003230
Referens my Forborrningsdjup 1,20 m Utvérderare Sanar Elias Plat Sr .
Niva vid referens 2,10 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 ats . rangnas
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M008
Startdjup 1,20 m Geometri Normal Datum 20250915
Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 0 5 10 150 5 10 15 200 1 2 3 4 5 6 7
Mg:huClI
7siCId
1
(si)C «
2_(su)siCI :
3_
@)6Ha!
X Svensk empiri
4 d o Lunne, éverkonsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad
9 57 <
c
© l oc i
3 .
6 -
vL X
Cl X
7 F
8 F
NC X
9 =
EL X X
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Strangnas 3:1
i N . . Projekt nr 5003230
Referens my Forborrningsdjup 1,20 m Utvérderare Sanar Elias Plat Sr .
Niva vid referens 2,10 m Forborrat material Datum for utvérdering 2025-09-19 ats . rangnas
Grundvattenyta 0,60 m Utrustning GM75 Borrhal ~ 25M008
Startdjup 1,20 m Geometri Normal Datum 20250915
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhalifasthet 7, (kPa)
Klassificering O 5 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 O 10 20 30 40 50 60
Mg:huClI
sicia \
1
(si)Cl o X
2_(su)siCI 5 [ :
3 T
@)sa! .
4 ° F
9 5 o .
c
° oc ; :
3 0 .
6_ & [o] XX
N VL [o] X
cl [o] X
] 5 p
81 K p
NC o «
9_ [o] ° X .
EL . [o] X

X
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C P T - sondering

2026-02-12

Projekt Plats Srangnés
Strangnas 3:1
5003230 Borrhal 25M008

Datum 20250915

Forborrningsdjup 1,20 m Forborrat material

Startdjup 1,20 m Geometri Normal

Stoppdjup 9,74 m Vatska i filter Glycerin

Grundvattenyta 0,60 m Operator Oskar Lindgren

Referens my Utrustning GM75

Niva vid referens 2,10 m Portryck registrerat vid sondering

Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2025-06-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Fére 0,00 0,00 0,00
Areafaktora 0,720 Cross talk ¢, 0,000 Efter 4,00 2,60 0,00
Areafaktorb 0,005 Cross talk ¢, 0,000 Diff 4,00 2,60 0,00
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck Qngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvénd skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,60 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,30 1,70 Mg:huCl
0,30 1,00 1,70 siCldc
1,00 1,40 1,70 0,80 (si)Cl
1,40 2,50 1,51 0,72 (su)siCl
2,50 4,00 1,49 0,77 (gy)(su)Cl
4,00 9,60 0,77
Anmarkning
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2026-02-12

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Srangnas
Strangnas 3:1 Borrhal 25M008
5003230 Datum 20250915

. 1 1

DJup (m) p WL Tfu (I) Gvo 9 Vo 9 c OCR ID E MOC MNC
Frdn _ Till |Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,30 |Mg:huCl 1,70 -6135,6) 25 25 1,00
0,30 | 0,60 |siCldc 1,70 -6135,9) 75 75 1,00
0,60 | 1,00 |siCldc 1,70 -6136,3) 133 | 113 1,00
1,00 | 1,20 [(si)cCl 1,70/ 0,80 183 | 133
1,20 | 1,40 |(si)Cl 1,70/ 0,80 11,7 217 | 14,7 | 581 | 3,96
1,40 | 1,60 |(su)siCl 1,51|0,72 10,5 248 | 158 | 525 | 3,32
1,60 | 1,80 |(su)siCl 151|072 9,5 278 | 168 | 457 | 2,72
1,80 | 2,00 |(susiCl 151|072 9,3 308 | 17,8 | 440 | 2,48
2,00 | 2,20 |(su)siCl 151|072 9,0 337 | 187 | 414 | 221
2,20 | 2,40 |(su)siCl 151|072 9,2 36,7 | 19,7 | 424 | 2,16
2,40 | 2,60 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 9,1 396 | 20,6 | 39,7 | 1,92
2,60 | 2,80 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 9,3 425 | 215 | 40,1 | 1,86
2,80 | 3,00 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 9,7 455 | 225 | 422 | 1,88
3,00 | 3,20 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 10,2 484 | 234 | 445 | 1,90
3,20 | 3,40 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 9,9 513 | 243 | 423 | 1,74
3,40 | 3,60 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 9,4 542 | 252 | 395 | 1,56
3,60 | 3,80 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 10,4 572 | 262 | 441 | 1,69
3,80 | 4,00 |(gy)(su)Cl 1,49|0,77 10,9 60,1 | 27,1 | 464 | 1,71
4,00 | 4,20 |ClvL 0oC|1,60(0,77 11,7 63,1 | 281 | 500 | 1,78
420 | 4,40 |ClvL oC|1,45|0,77 13,6 66,1 | 29,1 | 59,9 | 2,06
4,40 | 4,60 |ClvL oC|1,45|0,77 13,6 69,0 | 30,0 | 595 | 1,99
4,60 | 4,80 |ClvL 0oC|1,60(0,77 13,8 719 | 309 | 601 | 1,94
480 | 5,00 |ClvL 0oC|1,45|0,77 13,1 749 | 31,9 | 560 | 1,75
500 | 5,20 |ClvL oC|1,45|0,77 12,8 778 | 328 | 541 | 1,65
520 | 540 |ClvL oC|1,45|0,77 12,7 80,6 | 33,6 | 53,1 | 1,58
540 | 5,60 |ClvL oC|1,45|0,77 12,8 835 | 345 | 534 | 1,55
560 | 5,80 |ClvL oC|1,45|0,77 13,0 86,3 | 353 | 54,1 | 1,53
580 | 6,00 |ClvL 0oC|1,60|0,77 13,3 89,3 | 363 | 553 | 1,52
6,00 | 6,20 |ClvL oC|1,45|0,77 14,1 923 | 37,3 | 588 | 1,58
6,20 | 6,40 |ClvL 0C|1,60|0,77 14,4 953 | 383 | 602 | 1,57
6,40 | 6,60 |ClvL 0oC|1,60|0,77 14,5 984 | 394 | 604 | 1,53
6,60 | 6,80 |ClvL 0C|1,60|0,77 14,7 101,6 | 406 | 609 | 1,50
6,80 | 7,00 |ClvL NC|1,60|0,77 15,0 104,7 | 41,7 | 621 | 1,49
7,00 | 7,20 |ClvL NC|1,60|0,77 15,3 107,9 | 429 | 633 | 148
7,20 | 7,40 |ClvL NC|1,60|0,77 15,7 111,0 | 440 | 651 | 148
7,40 | 7,60 |ClvL NC|1,60|0,77 15,9 1141 | 451 | 653 | 145
7,60 | 7,80 |ClvL NC|1,60|0,77 16,4 1173 | 463 | 67,8 | 147
7,80 | 8,00 |ClvL NC|1,60|0,77 16,1 1204 | 474 | 656 | 1,38
8,00 | 8,20 |ClvL NC|1,60|0,77 16,3 1235 | 485 | 666 | 137
8,20 | 8,40 |ClvL NC|1,60|0,77 15,9 126,7 | 497 | 64,0 | 129
8,40 | 8,60 |ClvL NC|1,60|0,77 16,0 1298 | 50,8 | 64,1 | 1,26
8,60 | 8,80 |ClvL NC|1,60|0,77 15,6 1330 | 52,0 | 61,9 | 1,19
8,80 | 9,00 |ClvL NC|1,60|0,77 14,5 136,1 | 531 | 558 | 1,05
9,00 | 9,20 |ClvL NC|1,60|0,77 10,7 139,2 | 542 | 408 | 1,00
9,20 | 9,40 |CIEL NC|1,60|0,77 8,2 1424 | 554 | 31,2 | 1,00
9,40 | 9,60 |CIEL NC|1,30|0,77 5,9 1452 | 562 | 22,7 | 1,00
9,60 | 9,61 |SivL 1,60 ((53,9)) 146,6 | 56,5 4,0 4.6 37
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M MITTA.

Vastbergavagen 24, 126 30 HAGERSTEN o
Redovisning av rutinundersoékning pa storda prover

Ver. 1 RAPPORT: S 250796

2025-09-30 Utfardad av ackrediterat laboratorium

Projekt*: Strangnas 3:1 Bestallare*: Mitta AB Provtagningsdatum™*: 250916
Projekt nr*: 5003230 Adress*: Idogatan 26, 582 78 Linkdping Ankomstdatum: 250929
Projektansvarig*: Sanar Elias Provtagare*: Oskar Lindgren, Mitta AB Analysdatum: 250929-30
1 2 3 5 6
Borrhal/ f Provt- Djup Bendamning Beteckning Merl typ/ Vattenkvot | Konflytgrans Anmarkning
Sektion | metod tjalf klass
(m) Wy (%) w, (%)
25M007 SKR 1,0 -1,5 Gra nagot siltig LERA (si)Cl 4B/3 62,2 56 Siltkortlar.
SKR 1,5 -3,0 Gra nagot sulfidjordshaltig siltig LERA (su)siCl 5A/4 87,4 60
25M008 | SKR | 1,0 -1,4 Brungra nagot siltig LERA (si)Cl 4B/3 74,6 80 Por6s lera med siltkortlar.
SKR | 2,0 -3,0 Gra nagot sulfidjordshaltig siltig LERA (su)siCl S5A/4 86,6 60
Anmairkning:
1) Enligt: SS-EN ISO 14688-1, -2, ej ackrediterad metod. | 2) AMA Anléggning 23 | 3) Enligt: AMA Anléggning 23, ] ackrediterad metod. | 4) Linjar metod enligt: SS-EN 1SO 17892-2:2014] Utford av: Erica Cramton
5) Enligt: SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 | 6) Enpunktsmetod enligt: SS-EN ISO 17892-12:2018+A2:2022 med hansyn till SGF N 1:2018, konvikt: 60g, konvinkel: 60° | 7) Enligt: SS-EN ISO 17892-12:2018 | 8) Enligt: SS 27105:1990 Granskad av: mflrcelo.maturana
* Uppgift tillhandahallen av kund | Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultat avser endast den provade méngden. mal’celo .maturana ;'OazgSerOS;es,nO 11:24:30
Information om métosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen. +02'0‘0' I o

2025-09-30 | 11:23 WWW.MITTA.SE
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2026-02-06 | 14:33

Ver. 1

% MITTA

RAPPORT:

S 260038

2026-02-06 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Vastbergavéagen 24, 126 30 HAGERSTEN
Redovisning av rutinundersékning pa ostérda kolvprover
Projekt*: Strangnas 3:1 Bestallare*: Mitta AB Provtagningsdatum®*: 260203
Projekt Nr*: 5003230 Adress™: Idogatan 26, 582 78 Linkdping Ankomstdatum: 260204
Projektansvarig*: Johan Ericsson Provtagare*: 0. Lindgren, Mitta AB Analysdatum: 260204-05
1 1 2 3 4 5 6 6 6
Borrhal/ | .. Provt.- - . Mtrl typ/ | Skrym- . Ostérd Omrérd L s
Sektion Djup metod Benamning Beteckning {3l klass | densitet Vattenkvot | Konflytgrans skjuvhalifasthet | skjuvhalifasthet Sensitivitet Anmarkning
(m) p (Mg/im3) | wy (%) w, (%) cur (kPa) kon| ¢ (kPa) kon S
O |Kv Stll| Brungra nagot sulfidjordshaltig LERA (su)Cl 4B/3 1,64
25M002 |2,5 M |Kv Stll| Brungra nagot sulfidjordshaltig LERA (su)Cl 4B/3 1,63 64,6 49 7,3 c* 0,4 A* 17
U |Kv Stll 1,63
O |Kv Stll| Brungra négot sulfidjordshaltig LERA (su)Cl 4B/3 1,62
4,0 M|KvStll| Brungra nagot sulfidjordshaltig LERA (su)Cl 4B/3 1,66 63,3 43 7,4 c* 0,3 A 27
U [Kv Stll 1,63
6Ky st Gra nagot gyttjig nagot sulfidjordshaltig (gy)(su)Cl 4B/3 1,53
LERA
25M008 [2,5 M |Kv stii| G naget gy“"gl_”sgzt suffidjordshaltig | (. \siyci | 4Bs3 1,51 95,9 72 7,2 cr 0,3 a 26
U |Kv Stll 1,51
6 lKkvsti Gra nagot gyttjig nagot sulfidjordshaltig (9y)(su)Cl 4B/3 1,51
LERA
40 M|Kysti| Granagot gym'gl_”sgzt sulfidiordshaltig | yuyci | 4Bi3 1,49 103 77 83 0,4 A 20
U |Kv Stll 1,55

Anmairkning:

1) Enligt: SS-EN ISO 14688-1, -2, AMA Anlaggning 23, ej ackrediterad metod. | 2) Enligt: AMA Anlaggning 23, ej ackrediterad metod. | 3) Linjér metod enligt: SS-EN ISO 17892-2:2014 | 4) Enligt: SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 |
5) Enpunktsmetod enligt: SS-EN ISO 17892-12:2018+A2:2022 med hansyn till SGF N 1:2018 | 6) Okorrigerad skjuvhalifasthet enligt: SS-EN ISO 17892-6:2017, *konspecifikation: A(10g, 30°), B(60g, 30°), C(100g, 60°), D(400g, 60°) |

* Uppgift tillhandahallen av kund. | Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultat avser endast den provade méangden.

Information om méatosékerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen.

Utford av:
Granskad av:
marcelo.maturana

Erica Cramton

marcelo.maturana
Hagersten
2026.02.06 14:34:56
+01'00"

WWW.MITTA.SE
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}/ M I TT A =7 Ver.1  RAPPORT: S 260039
4 77/#/: oot \\1: 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium

Ackred. nir, 10381

Véstbergavagen 24 B7, 126 30 Hagersten o Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09

Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991

Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson

Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren

Projekt*: Strangnés 3:1 Provtagningsdatum™: 260203

Projektnummer*: 5003230

Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 656

Djup* [m]: 2,5 CRS-nummer: 1

Jordart®**: (su)ClI Deformationshastighet [%/tim]: 0,7

Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/50

Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,64 Provningstemperatur [°C]: 17

Deformationsegenskaper:

o' [kPa] M, [kPa] o', [kPa] M Cy min [M7/s] k; [m/s] Bk
37 324 75 16,3 5,2E-09 ( 3,2E-10 ) (2,3)
Effektivt vertikalt tryck (a',) [kPa]
0 100 200 300 400 500 600
0 1,E-11
10 1,E-10
20 1,E-09
S
w
5 =
‘% 30 1,E-08 &
(%] [}
8 >
S O
€
o
pv4
40 1,E-07
50 1,E-06
60 1,E-05
Anm: Osaékra varden i parentes. .
Laboratorium: utférd av Granskad av: Hagersten
gersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana29‘?9\_2'2_09 15:18:41

**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 2 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om métosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen.
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V MI I I A “'% Ver.1  RAPPORT: S 260039
< ll'/g,_,m,\_\ 7 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium

Ackred. nr. 10381

Véastbergavagen 24 B7, 126 30 Hagersten i Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09

Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991

Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson

Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren

Projekt*: Strangnés 3:1 Provtagningsdatum™: 260203

Projektnummer*: 5003230

Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 656

Djup* [m]: 2,5 CRS-nummer: 1

Jordart®**: (su)ClI Deformationshastighet [%/tim]: 0,7

Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/50

Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,64 Provningstemperatur [°C]: 17

Deformationsegenskaper:
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Anm: Osaékra varden i parentes. .
Laboratorium: utférd av Granskad av: Hagersten
gersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana 2026.02.00 15:19:26

**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 2 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om métosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen.

Sida2av4
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4 %/r/_ r>1'\'\"\; 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium

Ackred. nr. 10381

Véastbergavéagen 24 B7, 126 30 Hagersten W Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09

Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991

Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson

Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren

Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™: 260203

Projektnummer*: 5003230

Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 656

Djup* [m]: 2,5 CRS-nummer: 1

Jordart®**: (su)ClI Deformationshastighet [%/tim]: 0,7

Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/50

Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,64 Provningstemperatur [°C]: 17

Deformationsegenskaper:
ki [m/s] Bk
( 3,2E-10 ) (2,3)

Permeabilitet (k) [m/s]) [kPa]
1,E-11 1,E-10 1,E-09 1,E-08 1,E-07 1,E-06 1,E-05
0
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40

Kompression (g) [%]
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Anm: Osaékra varden i parentes. |
marca r\_matllrann

Laboratorium: Utférd av Granskad av: Hagersten
. . marcelo.maturana 2026.02.09 15:19:41
Mitta Stockholm Erica Cramton 02, 119

£01'00"
**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 2 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om métosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen.
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4 'fl/r/‘”] '\‘\.‘5 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium

Ackred. nr. 10381

Véstbergavagen 24 B7, 126 30 Hagersten SOy Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09

Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991

Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson

Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren

Projekt*: Strangnés 3:1 Provtagningsdatum™: 260203

Projektnummer*: 5003230

Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 656

Djup* [m]: 2,5 CRS-nummer: 1

Jordart®**: (su)ClI Deformationshastighet [%/tim]: 0,7

Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/50

Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,64 Provningstemperatur [°C]: 17

Deformationsegenskaper:
o' [kPa] M, [kPa] o', [kPa] M Cy min [M?/s] k; [m/s] By
37 324 75 16,3 5,2E-09 ( 3,2E-10 ) (2,3)

Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
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Anm: Osaékra varden i parentes.
Laboratorium: Utford av Granskad av: ;_|||fu\.c|u.|||alu|a||a
; ; marcelo.maturana Hagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton : 2026.02.09 15:20:06
TULUU

**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 2 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om métosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgangen.

Sida4 av4
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< 7“/,//__” - \&? 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Ackred. nr. 10381
Vastbergavéagen 24 B7, 126 30 Hagersten Ronaees Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260206-09
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: 0. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M002 Tub ID: 357
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 1
Jordart®*: (su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,7
Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,58 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o', [kPa] M' C, min [m?/s] ki [m/s] Bk
35 264 69 18,7 1,1E-08 2,1E-09 4,7
Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
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Anm:
Laboratorium: Utford av Granskad av- marceto-maturane
Héagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana 29\%&9?.09 15:32:12

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatoséakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rmaav igpntraktsgenomgangen.
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;\ckms;.mf. 10381
Vastbergavagen 24 B7, 126 30 Hagersten sl T Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260206-09
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M002 Tub ID: 357
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 1
Jordart®*: (su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,7
Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,58 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o' [kPa] M
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Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
Anm: .
Laboratorium: Utford av Granskad av: Hagerst'enaa‘
. . marcelo.maturana 5o5¢ 0> 09 15:32:33
Mitta Stockholm Erica Cramton e e

£01'00"

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@@aav igpntraktsgenomgangen.
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Ackred. nr. 10381
‘ISJ;;‘;}S'I';iZS Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260206-09

Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991

Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 357
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 1
Jordart®*: (su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,7
Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,58 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
ki [m/s] Bk
2,1E-09 4.7
Permeabilitet (k) [m/s]) [kPa]
1,E-11 1,E-10 1,E-09 1,E-08 1,E-07 1,E-06 1,E-05
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Anm:
- = marcetfomatarae
Laboratorium: utférd av Granskad av: =
Hagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana 2026.02.00 15:32:52

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatoséakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rgaav igpntraktsgenomgangen.
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RAPPORT: S 260040

Utfardad av ackrediterat laboratorium

Véstbergavagen 24 B7, 126 30 H&agersten it I8 Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260206-09
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion*: 25M002 Tub ID: 357
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 1
Jordart®*: (su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,7
Vattenkvot® [%]: 66,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,58 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o' [kPa] Mm' C, min [m2/s] ki [m/s] Bk
35 264 69 18,7 1,1E-08 2,1E-09 4,7
Effektivt vertikalt tryck (a',) [kPa]
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Anm:
Laboratorium: utférd av Granskad av: SO e
: : marcelo.maturana Hagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton : 2026.02.09 15:33:24
TULUU

**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan

information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@mpaav igpntraktsgenomgangen.
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Ackred. nr. 10381
Vastbergavéagen 24 B7, 126 30 Hagersten Ronaees Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260207-10
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M008 Tub ID: 809
Djup* [m]: 25 CRS-nummer: 3
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,49 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o', [kPa] M' C, min [m?/s] ki [m/s] Bk
25 170 54 15,0 4,0E-09 6,4E-10 3,0
Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
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Anm: .
Laboratorium: Utford av Granskad av: Hagersten
gersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.matyfaga 2026.02.10 11:07:50

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rmaav igpntraktsgenomgangen.
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Analysdatum: 260207-10
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M008 Tub ID: 809
Djup* [m]: 2,5 CRS-nummer: 3
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,49 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o' [kPa] M
54 15,0
14 100
90
12
80
10 70
‘©
o
2
_ +'H-|q_ + 60 —
+ + ©
= _FH:FI- —
© + =
2 L+ 50 =2
>4
7 :
2 6 _'-_FFH'F'- %.
@ g 40 o
S W
2 &
o
h4
4 30
20
2
10
0 0
0 100 200 300 400 500 600
Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
Anm:
Laboratorium: utford av Granskad av: u'gé;ﬁr:ma
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana;oze 52 10 11:08:11

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

TULUU

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@@aav igpntraktsgenomgangen.
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Analysdatum: 260207-10
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion*: 25M008 Tub ID: 809
Djup* [m]: 25 CRS-nummer: 3
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,8 Provhéjd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,49 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
ki [m/s] Bk
6,4E-10 3,0
Permeabilitet (k) [m/s]) [kPa]
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Laboratorium: utférd av Granskad av: | ;;'gé;,';t;;;m“'“““
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana 0z6,02.10 11:09:24

£01'00"

**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rgaav igpntraktsgenomgangen.
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Ackred. nr. 10381
Véstbergavagen 24 B7, 126 30 H&agersten it I8 Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260207-10
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M008 Tub ID: 809
Djup* [m]: 25 CRS-nummer: 3
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,8 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,49 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o' [kPa] Mm' C, min [m2/s] ki [m/s] Bk
25 170 54 15,0 4,0E-09 6,4E-10 3,0
Effektivt vertikalt tryck (a',) [kPa]
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Laboratorium: Utford av Granskad av- meareeto-mattrane
Hagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton marcelo.maturana 223&2?-10 11:10:02

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan

information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@mpaav igpntraktsgenomgangen.
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Vastbergavéagen 24 B7, 126 30 Hagersten Ronaees Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: 0. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion*: 25M008 Tub ID: 1003
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 14
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,9 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,54 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o', [kPa] M' C, min [m?/s] ki [m/s] Bk
51 225 79 13,3 3,1E-09 3,7E-10 2,6
Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
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**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatoséakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rmaav igpntraktsgenomgangen.




;\N ED4

}/ M I TT A S, Ver.1  RAPPORT: S 260042
4 ‘Tlip‘,_, il \\c{ 2026-02-09 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Ackred. nr. 10381
Vastbergavagen 24 B7, 126 30 Hagersten sl T Ankomstdatum: 260204
Analysdatum: 260204-09
Redovisning av CRS-forsok - SS 27126:1991
Bestallare*: Mitta AB Projektansvarig*: Johan Ericsson
Adress*: Idégatan 26, 582 78 Linkoping Provtagare*: O. Lindgren
Projekt*: Strangnas 3:1 Provtagningsdatum™*: 260203
Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M008 Tub ID: 1003
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 14
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,9 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,54 Provningstemperatur [°C]: 17

Deformationsegenskaper:

o' [kPa] M
79 13,3
14 100
90
12
80
10 70
‘©
o
2
— 60 =
S s g
3 =
g 50 =2
>4
(%2} (8]
5 =
2 6 %‘
g 40 o
S
S
o
h4
4 30
20
2
10
0 0
0 100 200 300 400 600
Effektivt vertikalt tryck (o',) [kPa]
Anm:
- . = " marcetomatorane
La-boratonum. utford av Granskad av: marcelo.matfana Hagersten
Mitta Stockholm Erica Cramton ' 2026.02.09 16:21:44

**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har Iamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@@aav igpntraktsgenomgangen.
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**Ej ackrediterade metoder.? SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan
information. Information om méatoséakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@rgaav igpntraktsgenomgangen.
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Projektnummer*: 5003230
Borrhal/sektion™: 25M008 Tub ID: 1003
Djup* [m]: 4,0 CRS-nummer: 14
Jordart®*: (gy)(su)Cl Deformationshastighet [%/tim]: 0,8
Vattenkvot® [%]: 95,9 Provhojd / diameter [mm]: 20/ 50
Skrymdensitet [Mg/m?]: 1,54 Provningstemperatur [°C]: 17
Deformationsegenskaper:
o'c [kPa] M, [kPa] o' [kPa] Mm' C, min [m2/s] ki [m/s] Bk
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**Ej ackrediterade metoder.2 SGF Beteckningssystem 2016 3 SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022 * SS-EN ISO 17892-2:2014 - Linjara metoden

*Uppgift tillhandahallen av kund. Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i férvag skriftligen
godkéant annat. Resultat avser endast den provade mangden. Mitta tar inget ansvar for information som har lamnats av kunden i denna rapport, eller resultat som kan ha paverkats av sadan

information. Information om méatosakerhet finns pa var hemsida och kunden har informeratgjrd@mpaav igpntraktsgenomgangen.
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