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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Mitta AB har på uppdrag av Solör Bioenergi Strängnäs AB utfört en 

geoteknisk undersökning inför detaljplan, vilket syftar till att möjliggöra en 

utbyggnation av kraftvärmeverkets verksamhet.  

Det aktuella undersökningsområdet är beläget strax sydost om Strängnäs 

tätort och avgränsas i norr av kraftvärmeverket, i väster av ett skogsparti 

samt i öster löper järnvägen, se Figur 1. Det aktuella områdets totala yta är 

ca 3 ha. En planerad placering för kraftverksbyggnaden syns i Figur 2 

nedan. 

Parallellt med den geotekniska utredningen har även en miljöteknik 

utredning genomförts, denna redovisas i separat handling. 

Undersökningsresultaten redovisas i tillhörande Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR), dat. 2026-02-17.  

 

Föreliggande PM har upprättats med syfte att beskriva och utreda de 

geotekniska förutsättningarna samt att ge rekommendationer för 

grundläggning i samband med detaljplanearbete. 

 

Figur 1. Orienteringskarta, Min karta, utdrag, det undersökta området är 

svartmarkerat. 
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Figur 2. Planerad placering för kraftverksbyggnad (vid undersökningstillfället) 

samt dagvattendamm. 

2 STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med nationell bilaga. 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 Topografi och ytbeskaffenhet 

Det aktuella området utgörs av jordbruksmark. Terrängen inom området är 

relativt plan. De avvägda marknivåerna varierade vid de undersökta 

punkterna mellan +1,6 och +2,1 (RH2000). 

  Geologiska förhållanden 

På tillgängliga jordartskartor anges postglacial finlera, glacial lera, sandig 

morän och berg inom och även i anslutning till det aktuella området. 

Alldeles sydost om området anges gyttjig lera. Vidare anges för området 

generellt ett skattat jorddjup på 0-10 m, se Figur 3 och Figur 4. Vad gäller 

förutsättningar för skred i finkornig jordart anges ingen markering inom det 

aktuella området enligt SGU, Figur 5 nedan. 

 

Planerad placering för 

kraftverksbyggnad  Planerat läge 

för dagvatten-

damm  
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Figur 3. Jordartskarta, SGU, utdrag.  

 

Figur 4. Jorddjupskarta, SGU, utdrag. 
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Figur 5. Förutsättningar för skred i finkornig jordart, SGU, utdrag. 

4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Marken utgörs av jordbruksmark, det övre lagret av jorden utgörs av 

fyllning av humushaltig lera ner till ca 0,3 m under markytan.  

Därunder följer siltig torrskorpelera/lera med torrskorpekaraktär med en 

tjocklek som varierar i undersökningspunkterna mellan ca 0,5 och 0,7 m. 

Därunder följer siltig lera (även inslag av sulfidhaltig jord samt något gyttjig 

jord förekommer delvis) med en tjocklek mellan 4 m och 10,2 m. Därefter 

följer morän. 

Utförda sonderingar indikerar att leran underlagras av fast morän.  

Nivå till fast berg har verifierats med s.k. Jord-bergsondering och ligger i 

undersökningspunkterna mellan 9,1 och 11,6 m under markytan. 

Vattenkvoten varierar mellan 63,3 och 103%, medan konflytgränsen ligger i 

intervallet 43–77 %. Leran bedöms vara svagt överkonsoliderad. 

Sensitiviteten i punkt 25M002 och 25M008 varierar mellan cirka 10 och 27, 

vilket klassificerar leran som mellansensitiv. 

Inom undersökningsområdet har 6 st trycksonderingar utförts. Fyra av 

trycksonderingarna har stoppat för metoden normalt förfarande i fast lagrad 

morän på djupen 6,3 upp till 10,3 m under markytan. Två av sonderingarna 

avslutades vid förmodat stopp mot block eller berg, på djupen 6 och 6,3 m 

under markytan. 
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Se mer i jordprovtabell som bifogas i MUR Bilaga 1. Materialegenskaper, 

se avsnitt 7 nedan. 

5 GRUNDVATTEN 

Grundvatten har påträffats på nivåer mellan +1,1 och +1,5, se MUR kapitel 

8. 

Det är fördelaktigt att mäta grundvattennivåerna vid fler tillfällen dels för att 

säkert erhålla stationära nivåer dels för att få en uppfattning om variationer 

över året. 

6 RADON 

I samband med den geotekniska undersökningen utfördes försök till 

direktmätning av markradon med instrumentet Markus 10 (direktmätning). 

På grund av blöta markförhållanden kunde mätning inte genomföras, då 

marken var vattenmättad och inte lämpad för provtagning. Några 

radonvärden har därför inte kunnat erhållas från platsen. 

Enligt SGU:s kartvisare uppgår uranhalten i området till cirka 4,5–5,5 ppm 

och gammastrålningen till omkring 56–>68 Bq/kg, vilket indikerar en 

förhöjd radonpotential, sek Figur 6. Eftersom försök till mätning 

förhindrades av blöta markförhållanden rekommenderas kompletterande 

markradonmätningar när marken är torr. 

 

Figur 6 – Gammastrålning, uran SGU. 

7 MATERIALEGENSKAPER  

Lerans materialegenskaper har bedömts utifrån utförda CPT-sonderingar 

samt vingförsök och CRS-försök, sammanställning av resultat redovisas i 

MUR kapitel 7.1 Figur 3.  
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Lerans konsolidering varierar, till största delen bedöms den vara svagt 

överkonsoliderad i olika grad vilket innebär att begränsad last kan påföras 

utan att oacceptabla sättningar uppstår. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har uppmätts till ca 6-10 kPa ca 4 m 

under markytan.  

Den djupare lerans odränerade skjuvhållfasthet har uppmätts till ca 10-25 

kPa mellan ca 4 m till ca 11 m under markytan. 

8 TJÄLFARLIGHET 

De i fält okulärt bedömda jordarterna samt laboratorium bedöms enlig 

materialtyp och tjälfarlighet i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Påträffade jordarters materialtyp och tjälfarlighetsklass 

 

 

 

 

9 STABILITET OCH BROTT 

 Allmänt 

Då inget ytligt berg och ytliga block förekommer inom eller i angränsning 

till områdena föreligger ingen risk för blockutfall eller liknade. Utifrån 

planerade byggnationer samt rådande geometrier och jordartsförhållandena 

bedöms ingen övergripande stabilitetsproblematik föreligga.  

Det aktuella området är i stort sett plant. Det finns ingen markering enligt 

SGU avseende förutsättningar för skred i finkornig jordart inom eller i 

direkt anslutning till det aktuella området. 

Jorden utgörs av lös lera och detta kräver beaktande vad gäller brottlaster 

(den lösa leran är också sättningskänslig). Belastningar kan härröra från till 

exempel byggnader och anläggningar, uppfyllningar, trafiklaster, upplag 

m.m. 

Det ska beaktas att den järnväg som löper öster om området ej får påverkas. 

Detta kan gälla exempelvis belastningar men även urgrävningar, schaktning 

av olika slag och det kan vara aktuellt såväl i byggskedet som för färdigt 

utförande. Avståndet från dammens ytterkant till järnvägen är ca 30-40 m. 

Järnvägen togs i drift 1997, den har påverkats av sättningar, troligen har 

någon form av grundförstärkning, sättningsreducerande åtgärder m.m. 

utförts i anslutning till järnvägen, vi i har i dagsläget dock ej full kunskap 

Jordart Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

siCl  5A 4 

(si)Cl/(su)Cl/(gy)(su)Cl 4B 3 
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om järnvägens utformning i detalj samt huruvida jorden i anslutning till 

järnvägen är grundförstärkt eller ej längs den näraliggande sträckningen.  

Ovanstående har inverkan på val av grundläggning, uppfyllningar m.m. se 

mer i bland annat avsnitt 10 nedan. 

 Stabilitetsberäkningar 

Stabilitetsberäkningar har utförts inom ramen för detaljplanearbetet i syfte 

att verifiera markens stabilitet inför planerad utbyggnation samt tillhörande 

markåtgärder.  

Planerad exploatering omfattar markuppfyllnader, etablering av byggnad 

inom västra delen av området samt anläggning av en dagvattendamm i östra 

delen. Stabilitetsutredningen syftar främst till att: 

• bedöma tillåtna uppfyllnadsnivåer ur stabilitetssynpunkt, 

• verifiera stabiliteten för planerad dagvattendamm, samt 

• utreda eventuell påverkan från befintlig järnvägsbank öster om 

planområdet. 

Beräkningarna har utförts enligt totalsäkerhetsmetoden och i enlighet med 

IEG Rapport 4:2010. 

En stabilitetssektion har upprättats, se Figur 7. Sektionen löper över det 

flacka planområdet i väster i syfte att studera punkt 1 ovan, vidare genom 

planerad dagvattendamm i nordöst för analys enligt punkt 2, samt sträcker 

sig ytterligare mot nordöst över befintlig järnvägsbank för att möjliggöra 

bedömning enligt punkt 3. 

 

Figur 7 – Planritning med aktuell beräkningssektion markerad med rött sträck. 
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9.2.1 Beräkningsförutsättningar 

Beräkningsförutsättningarna sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av beräkningsförutsättningar. 

Förutsättning Val / antagande Kommentar 

Beräkningsmetod Totalsäkerhetsmetoden 

Beräkningsgång enligt IEG Rapport 

4:2010 samt med stöd av SGI 

Vägledning 8 

Programvara GeoStudio / SlopeW 
Beräkningsmetod enligt Morgenstern-

Price  

Typ av analys Kombinerad och odränerad Cirkulärcylindriska glidytor 

Uppfyllnadslaster 
Uppfyllnader modellerade 

som utbredd last 
Tunghet γ = 20 kN/m³ 

Järnvägstrafiklast STVM 6,4 ton/m 

Motsvarar ca 34 kN/m²; modellerad 

som oändligt utbredd linjelast, bredd 

2,5 m 

Lastfall (plan 

mark) 
20, 40 respektive 80 kPa 

Analyser för att studera tillåtna 

uppfyllnader ur stabilitetssynpunkt 

Lastfall 

(dagvattendamm) 
Ytlast 10 respektive 20 kPa 

Representerar t.ex. temporär belastning 

från arbetsfordon etc. Noteras att det 

högre värdet motsvarar trafik med 

tunga fordon (upp till cirka 74 ton) och 

är något konservativt. 

Geometrier Från höjdmodell 
Lantmäteriet. Bottennivå i Stångån är 

uppskattad utifrån observationer i fält. 

Järnvägsbank γ = 18 kN/m³, φ = 34° Konservativa materialantaganden 

Jordmodell cu enligt avsnitt 9.2.4 

Baserad på fält- och labresultat i MUR. 
Parametrar baserade på fält- och 

laboratorieresultat; lösare lera i öster, 

fastare i väster  

Portryck Hydrostatiskt portryck 

Grundvattennivå ca 0,3 m under 

markytan. Gv-rör i lera och 

friktionsjord visar likartade nivåer ⇒ 

hydrostatiska förhållanden 

Stabilitetskrav 

Fc ≥ 1,5-1,7 (odränerad) 
Planerad bebyggelse (IEG Rapport 

4:2010). Se vidare avsnitt 9.2.3. Fkomb ≥ 1,4-1,5 

(kombinerad) 

 

9.2.2 Lastfall 

Terrängen inom planområdet är i stort sett horisontell. 

För att studera tillåtna uppfyllnader har utbredda laster om: 

• 20 kPa 

• 40 kPa 

• 80 kPa 

applicerats på den plana markytan och säkerhetsfaktorerna analyserats för 

glidytor som uppstår i randområdet. Randområdet är i beräkningen 

lokaliserad där lermäktigheten uppgår till som mest. 
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Dagvattendammen i östra delen har analyserats baserat på framtagen 

dammgeometri av markprojektör i kombination med befintlig markprofil 

och planerade uppfyllnader. Dammen planeras med ett djup om cirka 0,7 m 

där botten på dammen planeras till ungefärligen dagens marknivå.  

För dammen har flera beräkningsfall studerats där både vattennivån i 

dammen och ytbelastningen vid släntkrönet har varierats, i syfte att belysa 

stabilitetskänsligheten och behov av eventuella restriktioner. 

Dimensionerande lastfall inkluderar en oförutsedd last vid släntkrönet, 

motsvarande tillfällig belastning från arbetsfordon eller liknande (10 kPa). 

Trafiklast har ansatts till 20 kPa (denna last motsvarar fordon med totalvikt 

upp till 74 ton, eventuellt är denna något högt valt). 

Vidare har en separat analys utförts för befintlig järnvägsbank lokaliserad 

öster om planområdet för att bedöma eventuell stabilitetspåverkan in mot 

planområdet. 

De analyserade lastfallen sammanfattas i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Analyserade lastfall och syfte. 

Lastfall Beskrivning Lastantagande Syfte 

1A Plan mark – 
uppfyllnad 

20 kPa utbredd last (γ = 20 
kN/m³) 

Känslighetsanalys för 
tillåtna uppfyllnader 

1B Plan mark – 
uppfyllnad 

40 kPa utbredd last (γ = 20 
kN/m³) 

Känslighetsanalys för 
tillåtna uppfyllnader 

1C Plan mark – 
uppfyllnad 

80 kPa utbredd last (γ = 20 
kN/m³) 

Känslighetsanalys för 
tillåtna uppfyllnader 

2A Dagvattendamm 
(östra delen) 

Dammgeometri enligt 
markprojektering. Ytlast 10 
kPa inom 5 m från släntkrön. 
Ytlast 20 kPa utanför 5 m. 

Verifiera stabilitet för 
planerad damm samt 
redovisa restriktioner 
för ytbelastning 

2B Dagvattendamm 
(östra delen) 

Som lastfall 2A, men med 
hög vattennivå i dammen 

Känslighetsanalys 
avseende vattennivå i 
dammen 

2C Dagvattendamm 
(östra delen) 

Dammgeometri enligt 
markprojektering. Ytlast 20 
kPa vid släntkrön 

Belysa behov av 
begränsning av ytlast 
nära dammen 

3 
Järnvägsbank 
öster om 
planområdet 

STVM-last + bankgeometri 
Bedöma eventuell 
stabilitetspåverkan 
mot planområdet 
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9.2.3 Stabilitetskrav 

Val av säkerhetskrav har gjorts i enlighet med principerna i IEG Rapport 

4:2010. 

• Fc ≥ 1,6 (odränerad analys) 

• Fkomb ≥ 1,45 (kombinerad analys) 

Bedömningen grundas på en avvägning mellan gynnsamma och 

ogynnsamma faktorer enligt nedan. 

Aspekt Gynnsamma 
faktorer 

Ogynnsamma 
faktorer / 

osäkerheter 

Bedömning av 
påverkan 

Undersökningsund
erlag 

God omfattning; 
CPT, CRS och ostörd 
provtagning 

– 
Minskar 
parameterosäkerh
et 

Jordegenskaper 

Relativt homogen 
jordlagerföljd; 
medelhög 
sensitivitet (ej kvick) 

Kohesionsjord 
(lera) 

Motiverar viss 
försiktighet 

Portryck 
Hydrostatiska 
förhållanden 
verifierade 

– Minskar modellrisk 

Geometri/topografi 
Plan terräng; 
begränsad 
skredutbredning 

– 
Gynnsamma 
stabilitetsförhållan
den 

Erosion/yttre 
påverkan 

Inga vattendrag eller 
erosionsrisk – 

Lägre 
destabiliserande 
påverkan 

Observationer 
Inga tecken på 
rörelser inom 
planområdet 

Lokala 
stabilitetsprobl
em i närområde 
(järnväg) 

Motiverar viss 
säkerhetsmarginal 

Modellantaganden Platsspecifika 
parametrar 

Ingen 
känslighetsanal
ys; 2D-analys 

Ökar krav på 
säkerhetsnivå 

Underlag järnväg 

Konservativa 
antaganden (stort 
lerdjup, ingen 
hållfasthetstillväxt) 

Begränsad 
kännedom om 
jordlagerföljd 

Beräkning på säker 
sida 

 

9.2.4 Materialegenskaper 

Utförda geotekniska undersökningar visar att leran uppvisar något 

varierande hållfasthet inom området: 

I den östra delen förekommer lösare lera. Den planerade dagvattendammen 

är lokaliserad inom detta område. 
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I den västra delen är leran generellt fastare, vilket sammanfaller med 

planerad lokalisering av kraftvärmeverket. 

I jordmodellen för beräkningarna benämns det övre lagret som 

”torrskorpelera” (Cldc) ned till ca 2 m för att särskilja från underliggande 

lera (som är något lösare än det övre lagret). Skjuvhållfastheten för det övre 

lagret har ansatts till 10 kPa.  

Valda värden på skjuvhållfastheten redovisas i Figur 8. 

 
Figur 8 – Sammanställning av uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med valda 

värden. 

9.2.5 Resultat 

En sammanställning av beräknade säkerhetsfaktorer för respektive lastfall 

redogörs i Tabell 5.  
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Tabell 5. Beräknade säkerhetsfaktorer. 

Lastfall Beskrivning Analysmetod Säkerhetsfaktor 

1A Plan mark – 
uppfyllnad 20 kPa Kombinerad analys 3,11 

  Odränerad analys 3,19 

1B Plan mark – 
uppfyllnad 40 kPa Kombinerad analys 1,6 

  Odränerad analys 1,62 

1C Plan mark – 
uppfyllnad 80 kPa Kombinerad analys 1,09 

  Odränerad analys 0,86 
2A Dagvattendamm Kombinerad analys 1,68 

  Odränerad analys 1,72 
2B Dagvattendamm Kombinerad analys 1,97 

  Odränerad analys 2,07 
2C Dagvattendamm Kombinerad analys 1,42 

  Odränerad analys 1,43 
3 Järnvägsbank Kombinerad analys 1,34 
  Odränerad analys 1,34 

 

 Slutsatser 

Här ges slutsatser kopplat till stabilitet och brott. Utöver sättningar är det av 

vikt att detta beaktas i kommande projektering.  

En dagvattenanläggning planeras att utföras i öster och detta har beaktats 

vid beräkningarna. Stabiliteten utifrån det planerade utförandet bedöms vara 

tillräcklig och erhållna säkerhetsfaktorer överskrider gällande riktlinjer.  

Området är känsligt för pålastning/yttre belastningar, dessa kan utgöras av 

till exempel uppfyllnader, upplag och trafiklaster. Härvid kommer sättningar 

att uppkomma. Likaså krävs att brottgräns beaktas. Exempelvis kan sägas 

att vid belastning av 1 m uppfyllning kan sättningar av storleken några 

centimeter upp till ca 1 dm uppkomma. Vad gäller brottlast kan 40 kPa vara 

ett lämpligt riktvärde. Utförda stabilitetsberäkningar indikerar att ytlaster 

över denna nivå medför säkerhetsfaktorer under erforderliga krav. Detta 

motsvaras av exempelvis ca 1 m jordfyllning samt trafiklast (20 kPa 

antagen, se mer i avsnitt 9.22 ovan). Med antaganden av laster enligt ovan 

samt med dagens planerade höjdsättning krävs även att maximal belastning 

begränsas till ca 30 kPa inom ett avstånd på 5 m från släntkrön för damm. 

Analys av befintlig järnvägsbank öster om planområdet visar 

säkerhetsfaktorer, omkring F ≈ 1,3, vilket indikerar relativt begränsade 

stabilitetsmarginaler men ingen akut skredrisk. Identifierade kritiska 

glidytor uppträder dessutom lokalt i anslutning till järnvägen och bedöms 

inte nå planområdet. 

Det bör noteras att jordlagerföljden vid järnvägsbanken inte är verifierad 

genom geotekniska undersökningar. I analyserna har därför konservativa 
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antaganden gjorts, bland annat avseende relativt stora lerdjup trots att 

järnvägen är lokaliserad närmare ett fastmarksparti, vilket talar för att 

verkliga lermäktigheter kan vara mindre. Vidare har ingen 

hållfasthetstillväxt till följd av långvarig konsolidering under befintlig 

järnvägsbank beaktats. Sammantaget innebär detta att utförda beräkningar 

bedöms ligga på säker sida. 

Ovanstående ger riktlinjer för stabilitet och brott. Även sättningar kommer 

vara styrande vad gäller framtida projektering. 

10 REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING 

 Allmänt 

Beroende på bland annat belastningar samt med beaktande av sättningar kan 

såväl ytgrundläggning (enklare byggnader) som pålning vara aktuellt. 

För kraftverksbyggnaden bedöms att pålgrundläggning torde krävas med 

hänsyn till byggnadens typ, de förväntade belastningarna samt markens 

beskaffenhet. Pålning förordas som den mest lämpliga lösningen för att 

säkerställa tillräcklig bärförmåga och minimera sättningar. 

För eventuella mindre byggnader samt i mindre belastade delar av 

kraftverksbyggnaden (till exempel bottenplattan) kan det vara aktuellt att 

(om markförhållandena tillåter) utföra ytlig grundläggning på frostskyddad 

nivå med sulor eller förstyvad bottenplatta på naturligt lagrad jord, efter att 

allt organiskt material och befintlig fyllning har schaktats bort. Utförande 

med någon form av kompensationsgrundläggning/lättfyllning kan också 

vara aktuellt. 

Utförande med ”överbryggningar” i anslutning till mark - byggnad/ 

byggnadsdelar är fördelaktigt. 

 Uppfyllnader 

Uppfyllnader ovan befintlig marknivå kommer att vara aktuellt. 

Uppfyllningar ska på grund av risk för skadliga sättningar generellt 

begränsas eller undvikas. Även risk för brott i jord ska beaktas och kan ha 

inverkan på utformningen. 

Utförande med exempelvis lättfyllning för att reducera belastningar kan vara 

aktuellt. Vidare kan utförande med jordarmering komma i fråga. Utförande 

med s.k. vertikaldränering kan en möjlig metodik - detta kan påskynda 

sättningsförloppet samt förstärker underliggande jord vilket är fördelaktigt. 

Utförande med vertikaldränering kräver normalt en tid av storleksordningen 

0,5-2 år för att vara verksam. 

Vidare kan någon form av provbelastning var fördelaktigt för att få en 

uppfattning om sättningar. 
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 Dimensionering 

Dimensionering ska ske med avseende på brott- och bruksgränstillstånd.  

Grundläggning ska dimensioneras enligt Geoteknisk kategori 2 (GK2). Vid 

dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden enligt Tabell 3. 

Tabell 3 - Karakteristiska värden/medelvärden, plattgrundläggning, avser 

överkonsoliderad lera 

 

 Dimensionering pålar 

Dimensionering av pålar ska ske enligt SSEN 1997-1, kapitel 7 (IEG 

Rapport 8:2008, Rev 2)*1. Partialkoefficienter tas fram i enlighet med BFS 

2010:28, EKS 7,  Avdelning I *2. 

Geoteknisk kategori 2 avses. 

Grundläggningsmetod avser pålar, vilket ger dimensioneringssätt 

DA2/DA3. 

Dimensionering av pålar ska utföras avseende konstruktiv bärförmåga och 

geoteknisk bärförmåga i gränstillstånden STR respektive GEO. 

Allmänt gäller att Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde 

Den s.k. omräkningsfaktorn, η, tas fram enligt avsnitt 4.3.4 i *1. 

Odränerad skjuvhållfasthet {Tabell A.4 (S) i *2} ►Partialkoefficient γcu = 

1,5 (=γM) och XMedelvärde enligt Tabell 3 ovan. 

Djup under 

my/tjocklek [m] 

Friktions-

vinkel k 

[◦] 

Elasticitets-

modul   Ek 

[MPa] 

Odränerad 

skjuv-

hållfasthet 

Cuk [kPa] 

Tunghet             

(över 

grund-

vattenytan)        

Gk [kN/m3] 

Tillförd fyllning, 

krossmaterial 

40 30 - 20 

Torrskorpelera   

(Ca 0,3-1 m/0,5-0,7 m) 

- 14 40 17 

Siltig lera 

(Ca 1-6 m/5 m) 

- 2-4 6-14 17 

Siltig lera  

(Ca 6-11 m/0-5,2 m) 

- 4-7 14-25 17 

Friktionsjord/morän 36 25 - 18 
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 Övrigt 

Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. 

Vi har ej detaljkunskap vad gäller aktuella belastningar, 

grundläggningsnivåer, eventuella uppfyllnader, utformning på fundament 

m.m. varvid tabell 3 ovan är något översiktligt framtagen. Vid 

detaljprojektering kan detta förfinas i samråd med konstruktör. 

 

Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan 

förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller orsakas 

av grundvattensänkning. Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov 

till en motsvarande belastningsökning på 10 kPa.  

 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Det rekommenderas att schaktbottenkontroll utförs av geotekniskt 

sakkunnig vid ytlig grundläggning. 

11 SCHAKTNING 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).  

 

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av 

schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. 

 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av 

schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Om det blir aktuellt 

med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta 

studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. Vidare kan utförande 

med spont vara aktuellt. Vidare kan den siltiga jorden vara erosionsbenägen.  

Jorden kan vara flytbenägen vid stora tillskott på vatten vilket ska beaktas 

vid schakt- och grundläggningsarbeten.  
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