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Icke-teknisk sammanfattning 
Solör Bioenergi Strängnäs AB planerar att utöka verksamheten vid det befintliga 

kraftvärmeverket i industriområdet Södra Storängen i Strängnäs. Bakgrunden till planförslaget 

är att långsiktigt säkra leveransen av fjärrvärme och ånga samt möta ett ökat värmebehov till 

följd av kommunens utveckling och befolkningstillväxt. En av de nuvarande anläggningarna 

planeras att avvecklas före 2030, vilket innebär att den befintliga kapaciteten på sikt inte 

bedöms vara tillräcklig för att säkerställa en robust och tillförlitlig fjärrvärmeförsörjning. 

Genom att möjliggöra energiåtervinning av restprodukter som inte kan materialåtervinnas 

bidrar verksamheten dessutom till ökad resurseffektivitet i enlighet med avfallshierarkin. 
Samtidigt ersätts en del av den fossila energianvändningen i det regionala energisystemet, vilket 

stärker förutsättningarna för en långsiktigt hållbar energiförsörjning. Samtidigt innebär 

verksamheten ökade lokala miljöbelastningar i form av utsläpp till luft, transporter och 

markpåverkan, vilka dock bedöms kunna begränsas genom föreslagna skyddsåtgärder och 

kommande tillståndsprövning. 

 

Detaljplanen omfattar cirka tre hektar mark i direkt anslutning till befintlig verksamhet och 

syftar till att möjliggöra en utbyggnad av kraftvärmeverket, samtidigt som hänsyn tas till 

omgivande miljö, människors hälsa och gällande regelverk. 

 

Nollalternativet innebär att detaljplanen inte genomförs och att kraftvärmeverket fortsätter 

att drivas i nuvarande omfattning. Detta innebär att anläggningens kapacitet på sikt kan bli 

otillräcklig i förhållande till det ökande värmebehovet i kommunen. En utebliven utbyggnad kan 

därmed leda till minskad försörjningstrygghet, ökad sårbarhet vid kalla perioder samt ett 

fortsatt eller ökat beroende av mer klimatbelastande energilösningar, vilket försvårar 

omställningen till en fossilfri energiförsörjning. 

 

Den planerade utbyggnaden innebär att kraftvärmeverket kompletteras med ytterligare 

pannkapacitet baserad på i huvudsak icke-fossila bränslen. Utbyggnaden planeras i direkt 

anslutning till befintlig anläggning, huvudsakligen i den nordvästra delen av planområdet. 

 

Inom området möjliggör detaljplanen bland annat uppförande av pannhall, rökgasrening, 

anläggningar för bränslehantering och utomhuslagring av biobränsle, personalutrymmen samt 

en ny skorsten. Hårdgjorda ytor anläggs för verksamhetens funktion, medan områdets 

ytterkanter utformas med grönytor, diken och dagvattendamm för hantering av dag- och 

skyfallsvatten. Hela området inhägnas. 

  



Solör Bioenergi 

Miljökonsekvensbeskrivning detajplan 2026-06-15 

 

ENVIMA AB 

 
5 

Miljökonsekvenser 

 

Aspekt Påverkansgrad Bedömd påverkan vid detaljplanens 

genomförande 

Utsläpp till vatten Liten Dagvatten och ytligt avrinnande vatten behöver 

omhändertas genom fördröjning, rening och 

kontrollerad avledning. Föreslagna lösningar 

bedöms kunna begränsa risken för 

föroreningsspridning och minska belastningen på 

recipienten Mälaren. Skyfall bedöms kunna 

hanteras inom föreslagna lösningar, under 

förutsättning att föreslagen höjdsättning och 

fortsatt projektering genomförs så att påverkan på 

Natura 2000-områden, järnväg och intilliggande 

fastigheter undviks. Grundvattensänkningar 

bedöms kunna begränsas genom planerad 

utformning, men behöver beaktas vidare i 

kommande projektering. 

Utsläpp till luft Liten-måttlig Utbyggnaden innebär lokalt ökade utsläpp till luft 

från förbränning och transporter. Verksamheten 

planeras fortsatt vara baserad på i huvudsak fasta 

bränslen som är huvudsakligen restbaserade och 

biogena. Planerad verksamhet inom detaljplanen 

kommer i miljöprövningen sammanräknas med 

befintlig kraftvärmeverksamhet och därmed 

omfattas av regelverk för större 

förbränningsanläggningar och förbränning av avfall. 

Det innebär bl.a. att utsläpp kommer att regleras 

genom tillståndsprövning med krav på 

avancerad rökgasrening. Anläggningen bidrar dock 

på systemnivå till att ersätta fossil 

energianvändning. 

Mark och geologi Måttlig Planområdet består av lösa lerjordar med 

begränsad bärighet, vilket innebär att sättningar, 

stabilitet och brott måste beaktas vid all ny 

belastning. Området berörs av översvämningsrisk, 

vilket kan påverka grundvattennivåer och därmed 

de geotekniska förutsättningarna över tid. 

Kompletterande geotekniska undersökningar har 
genomförts och fortsatt verifiering och 

dimensionering sker i projekteringsskedet, med 

särskilt beaktande av klimatanpassning och 

påverkan på närliggande järnväg.  

Marknivåer och höjdsättning behöver anpassas till 

både geotekniska och hydrauliska förutsättningar. 

Med hänsyn till områdets sättningskänsliga 
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lerjordar bör marknivån som huvudregel inte höjas 

med mer än 1 meter. Uppfyllnader utöver detta 

förutsätter särskild geoteknisk utredning och kan 

kräva total lastkompensation eller andra 

förstärkningsåtgärder. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning visar 

att marken i huvudsak är lämplig för planerad 

användning, men att PFAS i grundvatten behöver 

beaktas i fortsatt projektering. 

Transporter Liten Transporterna till och från anläggningen bedöms 

öka något kopplat till bränsleleveranser och 

borttransport av aska, i storleksordningen ett 

ytterligare fordon per dag under vintersäsongen. 

Ökningen sker inom befintliga transportflöden och 

bedöms inte medföra någon påtaglig påverkan på 

trafik, framkomlighet eller trafiksäkerhet. 

Buller Liten-måttlig 
Under drift kan buller uppstå från anläggningens 

utrustning och transporter. Verksamheten 

kommer att utformas för att uppfylla gällande 

riktvärden för industribuller. Under byggskedet 

kan tillfälligt förhöjda bullernivåer förekomma, 

men dessa bedöms vara övergående. 

Sammantaget bedöms bullerpåverkan vara liten till 

måttlig. 
 

Risker och 

skyddsåtgärder 

Liten Risker kopplade till brand, olyckor och hantering 

av fasta bränslen hanteras genom anläggningens 

utformning, rutiner och fortsatt prövning enligt 

miljöbalken. Närheten till Svealandsbanan har 

beaktats i planarbetet. Den samlade risknivån 

bedöms vara hanterbar. 

Naturmiljö och 

riksintressen 

Liten I planområdets omgivning finns flera skyddade 

naturmiljöer, däribland Natura 2000-områdena 

Gorsingelund, Gorsingeholm och 

Gorsingeholmskullarna. Bedömningen är att 

detaljplanen, med föreslagna skyddsåtgärder och 

fortsatt prövning, inte medför betydande påverkan 

på dessa områdens bevarandesyften. 

Kulturmiljö Ingen-liten Planområdet består av långvarigt brukad 

jordbruksmark och omfattar inga registrerade 

fornlämningar. I närområdet finns dock kända 

kulturhistoriska lämningar, bland annat fossil 

åkermark och gravlämningar från äldre perioder. 

Mot bakgrund av markens historiska utveckling och 

tidigare bruk bedöms sannolikheten för tidigare 
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okända fornlämningar inom själva planområdet som 

låg. Några arkeologiska insatser bedöms därför inte 

nödvändiga inför planens genomförande. 

Om fornlämning eller fornfynd skulle påträffas 

under markarbeten gäller anmälningsplikt enligt 

kulturmiljölagen. Arbetet ska då omedelbart 

avbrytas inom berört område och Länsstyrelsen 

underrättas. 

 

 

Bedömning 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten eller 

luft överskrids. Därtill bedöms bullerpåverkan kunna begränsas så att gällande riktvärden för 

industribuller kan innehållas. 

 

Sammantaget bedöms detaljplanen möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av fjärrvärme- 

och ångförsörjningen i Strängnäs. Genom kombinationen av fossilfri energiproduktion och 

energiåtervinning av restbaserade material stärks såväl klimatnytta som resurseffektivitet i det 

lokala energisystemet. Den valda lokaliseringen och utformningen innebär en avvägd lösning 

där planeringsmässiga, miljömässiga och tekniska hänsyn har vägts samman, och där negativ 

påverkan på miljö och hälsa kan begränsas genom föreslagna åtgärder och kommande prövning 

enligt miljöbalken.  
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1 Inledning 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom ramen för detaljplaneprocessen 

enligt plan- och bygglagen, där Strängnäs kommun är ansvarig planmyndighet. Arbetet har 

genomförts i samarbete med den verksamhetsutövare som avser att etablera och bedriva 

verksamhet inom planområdet, Solör Bioenergi Strängnäs AB, som ägs gemensamt av Solör 

Bioenergi AB (80 procent) och Strängnäs kommun (20 procent). 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen har sammanställts av Envima AB, som har ansvarat för 

avgränsning, samordning och sammanvägning av bedömningar baserade på separata 

fackmässiga underlag. Samtliga underlag har tagits fram av sakkunniga aktörer med relevant 

kompetens inom respektive område. Geotekniska förhållanden har analyserats av MITTA AB, 

dagvatten- och översvämningsfrågor av VVing AB samt naturmiljö, skyddade områden och 

biologiska värden av EnviroPlanning AB. 

 

Marken som avses tas i anspråk för den planerade verksamheten omfattas i dagsläget inte av 

detaljplan. Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats som en del av 

detaljplaneprocessen. Prövning av verksamhetens tillståndsplikt och dess miljöpåverkan enligt 

miljöbalken kommer att genomföras i ett senare skede genom en separat tillståndsansökan, 

för vilken verksamhetsutövaren ansvarar. 

 

1.1 Bakgrund 

Solör Bioenergi Strängnäs AB bedriver idag ett kraftvärmeverk i industriområdet Södra 

Storängen i Strängnäs. Verksamheten utgör en central del av den lokala 

fjärrvärmeförsörjningen och levererar även el till elnätet och ånga till närliggande industrier. 

 

Kommunen har beslutat att tidigare planlagd pannkapacitet (P10) inte längre ska möjliggöras 

inom gällande detaljplan. Detta innebär att behovet av ersättande och framtida effektkapacitet 

behöver hanteras inom ramen för den aktuella detaljplanen. 

 
Utöver kraftvärmeverket finns tre spetsanläggningar för värmeproduktion, varav en är under 

avveckling. För att långsiktigt kunna säkerställa leverans av ånga på ett fossilfritt sätt i Strängnäs 

är det lämpligt att en ny ångpanna uppförs i nära anslutning till befintligt kraftvärmeverk.  

 

Planområdet är beläget i direkt anslutning till den befintliga verksamheten på fastigheten 

Strängnäs 3:1 och omfattar cirka tre hektar. 

 

1.2 Betydande miljöpåverkan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun har den 19 juni 2024 bedömt att 

genomförandet av detaljplanen kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 

4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 6 kap. 11 § miljöbalken. Därmed ska en 

miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

 

Kommunen konstaterar vidare att den verksamhet som den gällande detaljplanen medger 

klassas som en större förbränningsanläggning enligt förordning (2013:252) om stora 

förbränningsanläggningar samt förordning (2013:253) om förbränning av avfall. Detta innebär 

att en MKB även kommer att krävas i samband med tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken. 

 

I planområdets närhet finns Natura 2000-områdena Gorsingelund och Gorsingeholm, varav 

det senare även är utpekat som naturreservat. Genomförandet av detaljplanen kan påverka 
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den ekologiska konnektiviteten mellan dessa skyddade områden negativt. Vidare finns risk att 

exploateringen förändrar lokala vattenflöden, och att eventuella föroreningar från 

verksamheten kan få negativa konsekvenser för djur- och växtliv i och omkring de skyddade 

områdena. 

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anger i Underlag för ställningstagande, enligt PBL 5 kap 11a §, 

om genomförandet av detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan (2024-05-13) att de 

bedömer att detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen enligt PBL 4 kap. 33 § 

p.5. Vidare angavs att en strategisk miljöbedömning ska genomföras, och med anledning av 

detta har avgränsningssamråd hållits med Länsstyrelsen avseende miljökonsekvens-

beskrivningens avgränsning och omfattning. 

 

2 Syfte 
Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning är att utreda och redovisa de miljökonsekvenser 

som ett genomförande av detaljplan för teknisk anläggning, kraftvärmeverksamhet och industri 

inom Strängnäs 3:1, del av, med flera, kan medföra. 

 

I MKB:n beskrivs konsekvenserna av ett kraftvärmeverk eftersom detta bedöms vara den mest 

sannolika användningen av planområdet. Då den planerade utökningen av befintligt 

kraftvärmeverk kommer att prövas enligt miljöbalken i ett separat ärende redovisas 

verksamhetens miljöpåverkan översiktligt i denna MKB. 

 

3 Avgränsningar 
I enlighet med vad som framgått av samrådsunderlag för avgränsningssamråd (2025-05-22) 

fokuserar denna MKB i huvudsak på följande områden: 

• Utsläpp till vatten 

• Utsläpp till luft 

• Transporter 

• Mark och geologi 

• Buller 

• Risker och skyddsåtgärder 

• Naturmiljö och riksintressen 

• Kulturmiljö 

4 Val av lokalisering för planerad verksamhet 
Huvudalternativet för det utökade kraftvärmeverket är lokalisering inom del av fastigheten 

Strängnäs 3:1, i direkt anslutning till befintligt kraftvärmeverk i industriområdet Södra 

Storängen i Strängnäs. Vald lokalisering har prövats inom ramen för kommunens 

lokaliseringsutredning, Prövning av lämplig lokalisering för kraftvärmeverk, Strängnäs, Strängnäs 

kommun (2026-05-15), se Bilaga 4a. 

 

För att bygga på jordbruksmark måste det som byggs bedömas vara ett väsentligt 

samhällsintresse. Behovet ska heller inte kunna tillgodoses på ett ur allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk enligt 3 kap 4 § Miljöbalken. 
 

Eftersom detaljplanen innebär att jordbruksmark tas i anspråk har kommunen genomfört en 

lokaliseringsprövning enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. För att sådan mark ska få tas i anspråk krävs 
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att åtgärden avser ett väsentligt samhällsintresse och att behovet inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark används. Kraftvärmeverkets 

funktion för fjärrvärme, el och ånga bedöms utgöra en del av stadens tekniska försörjning och 

därmed ett väsentligt samhällsintresse. 

 

I detta kapitel redovisas grunderna för vald lokalisering samt de huvudsakliga överväganden 

som legat till grund för planförslagets inriktning. Redovisningen omfattar platsens 

förutsättningar, skäl till att alternativa lokaliseringar bedömts mindre lämpliga, övergripande 

utformningsprinciper inom vald lokalisering samt en samlad bedömning av huvudalternativets 

lämplighet. 

 

4.1 Fastigheten Strängnäs 3:1 

Den aktuella fastigheten för det planerade utökade kraftvärmeverket ligger i utkanten av 

Strängnäs tätort i anslutning till befintliga industriområden, vid adress Plogstigen 5 (Figur 1 och 

Figur 2). Området angränsar mot industriområdet Södra Storängen i nordväst, Natura 2000-

området Gorsingelund i väster och Svealandsbanan i öster. Strax öster om planområdet, på 

andra sidan järnvägen, ligger även naturreservatet och Natura 2000-området Gorsingeholm. 

 

Den aktuella delen av fastigheten är idag obebyggd och utgörs huvudsakligen av åkermark. För 
att möjliggöra den planerade utbyggnaden behöver en del av jordbruksmarken tas i anspråk. 

Planområdet omfattar cirka tre hektar och ligger i direkt anslutning till befintlig verksamhet, 

vilket skapar goda förutsättningar för samordning med befintliga tekniska system, intern logistik 

och redan etablerad infrastruktur. 

 

 

Figur 1. Karta över del av Strängnäs.  Planområdets placering utmärkt med röd streckad  

linje. Gul ruta motsvarar utsnitt för figur 2. (Källa: Lantmäteriet, 2025, modifierad) 
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Figur 2. Karta över del av Strängnäs. Planområdets placering utmärkt med 

röd streckad linje. Notera att placeringen av utmärkt område inte är exakt utan ungefärligt.  

(Källa: Lantmäteriet, 2025, modifierad) 

 

 

Figur 3. Karta över del av Strängnäs. Avstånd planområde och närmsta bostad angivet med blå pil samt i 

ruta (850 m). Planområdets placering utmärkt med röd streckad linje, och gul ruta motsvarar utsnitt i Figur 

1 och 2. Notera att placeringen av utmärkt område inte är exakt utan ungefärligt. (Källa: Lantmäteriet, 

2025, modifierad) 

Närmsta bostäder, på adresserna Gorsingeholmsvägen 1, 2 och 3, ligger cirka 850 meter från 

planområdet i östlig riktning (Figur 3). Detta innebär ett förhållandevis stort avstånd till buller- 

och störningskänslig bebyggelse jämfört med flera andra utredda lokaliseringsalternativ. 

Fastigheten Strängnäs 3:1, del av, med flera, ligger utanför detaljplanerat område, varför en 

detaljplan ska tas fram för att möjliggöra Solör Bioenergis planer om utökat kraftvärmeverk. 

 

ca 850 m 
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Fastigheten Strängnäs 3:1, del av, med flera, ligger utanför detaljplanerat område, varför en ny 

detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra Solör Bioenergis planerade utbyggnad av 

kraftvärmeverket. 

 

Lokaliseringen överensstämmer med intentionerna i kommunens Översiktsplan 2040, där 

området pekas ut för verksamheter. Lokaliseringen överensstämmer även med Fördjupning av 

översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad, där området redovisas som verksamhetsområde 

och som möjlig förlängning av industriområdet Södra Storängen. I den fördjupade 

översiktsplanen framhålls samtidigt att området omfattar jordbruksmark med värde för 

produktion och landskapsbild samt att det ligger i direkt anslutning till Natura 2000-område. 

Dessa förhållanden utgör viktiga planeringsförutsättningar för den fortsatta bedömningen av 

lokaliseringens lämplighet. 

 

4.2 Alternativ lokalisering 

Lokaliseringsutredningen har utgått från de verksamhetsområden som redovisas i kommunens 

Översiktsplan 2040 och i Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad. Inom 

ramen för utredningen har sex områden bedömts som relevanta att studera vidare, varav ett 

utgör huvudalternativet vid Södra Storängen. 

 
De olika alternativen har bedömts utifrån ett antal kriterier kopplade till hållbar 

tätortsutveckling, teknisk försörjning och miljöhänsyn. Bedömningen har bland annat omfattat 

avstånd till bostäder och känslig verksamhet, tillgång till transportvägar, påverkan på natur- 

och kulturmiljö, risk för översvämning, påverkan på jordbruksmark samt möjligheten att 

upprätthålla effektiv fjärrvärmeförsörjning och fossilfri ångleverans till närliggande 

verksamheter. 

 

Utredningen visar att flera alternativa lokaliseringar är förenade med större begränsningar än 

huvudalternativet. För flera av alternativen gäller att de ligger närmare befintliga eller planerade 

bostäder, att de riskerar att försvåra annan planerad markanvändning eller att de medför sämre 

förutsättningar för teknisk försörjning och logistik. I vissa fall har alternativen även bedömts 

innebära större konflikter med natur- eller kulturmiljövärden, risk för översvämning eller 

behov av större nyexploatering än vad som krävs vid en utbyggnad i anslutning till den befintliga 

anläggningen. 

 

4.2.1 Övervägda utformningsprinciper inom vald lokalisering 

Utöver prövningen av alternativa lokaliseringar har även övergripande utformningsprinciper 

inom den valda lokaliseringen övervägts i ett tidigt skede av planarbetet. Alternativa lösningar 

som skulle innebära en mer utspridd exploatering inom planområdet, större intrång i 

jordbruksmark eller sämre koppling till befintliga anläggningsdelar har bedömts som mindre 

lämpliga och har därför valts bort. 

 

Den valda inriktningen innebär en samlad utbyggnad i nära anslutning till befintligt 

kraftvärmeverk. Detta bedöms ge positiva konsekvenser i form av effektivare intern logistik, 

minskade interna transporter, bättre möjligheter till samordnad dagvattenhantering samt goda 

förutsättningar att vidta skyddsåtgärder. Mer detaljerad utformning kommer att prövas vidare 

i projekterings- och tillståndsskedet. 
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4.3 Bedömning 

Lokaliseringsutredningen visar att området som omfattas av detaljplaneförslaget, 

huvudalternativet Södra Storängen, är den mest lämpliga lokaliseringen för detaljplanens syfte. 

 

Bedömningen grundar sig på att utbyggnaden kan ske i direkt anslutning till befintlig 

verksamhet, vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av redan etablerad infrastruktur, tekniska 

system och markanvändning. Inom ramen för planarbetet har Strängnäs kommun genomfört 

en lokaliseringsprövning kopplad till detaljplanens ianspråktagande av jordbruksmark (Bilaga 4). 

 

Vid jämförelse med andra utredda lokaliseringar har huvudalternativet bedömts också ha 

fördelar genom sitt större avstånd till bostäder och annan känslig verksamhet. Flera av de 

övriga alternativen ligger närmare befintlig eller planerad bostadsbebyggelse, vilket skulle kunna 

medföra större risk för störningar och större begränsningar i den långsiktiga stadsutvecklingen. 

Huvudalternativet bedöms därmed bättre kunna förena behovet av robust energiförsörjning 

med hänsyn till omgivande markanvändning. 

 

Även inom den valda lokaliseringen har den samlade och anslutande utbyggnadsprincipen 

bedömts vara den mest ändamålsenliga. En mer utspridd utbyggnad eller en alternativ placering 

inom planområdet skulle innebära större intrång, mer omfattande markarbeten och sämre 
förutsättningar för logistik, dagvattenhantering och skyddsåtgärder. Huvudalternativet bedöms 

därför medföra de minsta samlade negativa konsekvenserna ur såväl miljömässigt som 

funktionellt perspektiv. 

 

Sammantaget bedöms huvudalternativet vara det mest ändamålsenliga valet, då det tillgodoser 

ett väsentligt samhällsintresse i form av långsiktig och robust energiförsörjning, samtidigt som 

ytterligare miljö- och markpåverkan begränsas. Området har efter kommunens 

lokaliseringsöverväganden även anvisats för ändamålet genom markanvisningsavtal (Bilaga 4b). 

 

4.4 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad av kraftvärmeverket genomförs. Verksamheten 

fortsätter att bedrivas i nuvarande omfattning och med befintlig teknisk utformning fram till 

dess att en av anläggningarna tas ur drift år 2029. Efter avvecklingen uppstår ett 

effektunderskott i systemet om ingen ersättande kapacitet tillförs. Behovet av effekt och 

värmeförsörjning får i ett sådant scenario hanteras genom andra åtgärder än den ansökta 

åtgärden.  

 

Det kan samtidigt konstateras att tidigare planlagd pannkapacitet (HVO P10 från Eldsund) togs 

bort ur detaljplan år 2013. Detta innebär att den kapacitet som tidigare fanns planmässigt 

möjliggjord inte längre kan nyttjas som en del av kommunens långsiktiga effektreserv. 

 

Vid ett genomförande av nollalternativet bedöms därför den befintliga anläggningen inte ha 

tillräcklig kapacitet för att möta det ökade värmebehov som kan förväntas i takt med 

kommunens utveckling, både i nya verksamhetsområden och med en växande befolkning. 

Detta innebär en risk för otillräcklig värmeförsörjning under perioder med hög belastning, 

särskilt under kalla vinterförhållanden. 

 

En fortsatt drift utan utbyggnad medför även en ökad belastning på befintlig, delvis äldre 

utrustning, vilket kan leda till ökad sårbarhet i driften, större risk för driftstörningar samt 

ökade underhållsbehov och kostnader. Begränsade möjligheter att genomföra underhåll utan 

påverkan på produktionen kan i sin tur påverka leveranssäkerheten negativt. 
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Sammantaget innebär nollalternativet sämre förutsättningar för en robust och långsiktigt 

hållbar energiförsörjning jämfört med huvudalternativet. I nollalternativet begränsas 

möjligheten att upprätthålla tillräcklig effektkapacitet efter 2029, samtidigt som befintlig 

ackumulatortank vid kraftvärmeverket inte kan nyttjas. Mot bakgrund av att tidigare planlagd 

kapacitet redan har utgått genom planändring förstärks behovet av att möjliggöra ny kapacitet 

inom ramen för aktuell detaljplan. Detta medför minskad systemflexibilitet och sämre 

förutsättningar för effektiv drift. Vidare saknas i nollalternativet den lokalisering i nära 

anslutning till befintliga ångkunder som krävs för att möjliggöra leverans av fossilfri ånga på ett 

tekniskt och ekonomiskt ändamålsenligt sätt. Huvudalternativet skapar därmed bättre 

förutsättningar för ökad flexibilitet, förbättrad driftssäkerhet och anpassning till framtida krav. 

 

5 Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 
Solör Bioenergi planerar att utöka sin verksamhet i direkt anslutning till det befintliga 

kraftvärmeverket. Syftet med utbyggnaden är att stärka tillgången till grön energi för Strängnäs 

med omnejd samt att fasa ut den kvarvarande fossila energianvändningen. Detta avses ske 

genom att anlägga en eller flera nya pannor som eldas med framför allt fasta bränslen. Det fasta 

bränslet utgörs huvudsakligen av restbaserade och biogena material som kan omfattas av 

regelverket för energiåtervinning enligt avfallslagstiftningen. 

 

Den aktuella fastigheten omfattar totalt cirka tre hektar. Den initiala utbyggnaden planeras 

huvudsakligen i den nordvästra delen av fastigheten, i direkt anslutning till befintlig anläggning. 

Inom området planeras bland annat uppförande av en pannhall med tillhörande panna, 

rökgasrening, anläggningar för bränslehantering samt personalutrymmen. Vidare skall då en ny 

skorsten också uppföras, liksom hårdgjorda ytor för utomhuslagring av biobränsle. 

 

I områdets ytterkanter planeras gräsytor, diken, skyfallsstråk samt en damm för 

omhändertagande av dagvatten. Hela anläggningsområdet kommer att inhägnas. 

 

 
Figur 4. Kartskiss över del av Strängnäs.  Planområdets placering utmärkt med röd streckad linje 

och gul ruta motsvarar utsnitt i Figur 1 och Figur 2. Notera att placeringen av utmärkt område 

inte är exakt utan ungefärligt. (Källa: Strängnäs kommun, 2025, modifierad).  
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6 Miljökonsekvenser 
6.1 Dagvatten, skyfall och föroreningsrisker 

Denna sektion behandlar dagvattenhantering, skyfall och översvämningsrisker samt 

föroreningsrisker kopplade till planområdet. Fokus ligger på planens förutsättningar att hantera 

dagvatten och ytligt avrinnande vatten på ett sätt som begränsar hydraulisk påverkan, minskar 

risken för föroreningsspridning och bidrar till att skydda befintlig och planerad bebyggelse vid 

såväl normal nederbörd som vid skyfall. 

Avsnittet behandlar även planeringsmässiga förutsättningar för att minska sårbarheten för 

översvämning och hantera risker vid olyckshändelser, såsom spill eller brand. Påverkan på 

recipienten Mälaren samt bedömning i relation till miljökvalitetsnormer för vatten behandlas i 

kapitel 6.2. 

 

6.1.1 Bakgrund och syfte 

En dagvattenutredning, Bilaga 1, har tagits fram för planområdet i samband med 

detaljplanearbetet för utökning av kraftvärmeverket i Strängnäs. Syftet med utredningen är att 

belysa hur planerad exploatering påverkar dagvattenavrinning, föroreningsbelastning och 

skyfallshantering samt att redovisa principer för en hållbar dagvattenhantering i enlighet med 

Strängnäs kommuns dagvattenpolicy och gällande miljökvalitetsnormer. Dagvattenutredningen 

utgör underlag för planens utformning, höjdsättning och markreservationer för dagvatten- och 
skyfallshantering (VVing, 2026). 

 

6.1.2 Befintliga hydrologiska och geotekniska förhållanden 

Planområdet omfattar cirka tre hektar och utgörs i nuläget av åkermark och grönytor. 

Området har ytlig avrinning både norrut och söderut och ingår i ett större avrinningsområde 

där ytvatten leds vidare via diken, trummor under järnvägen och befintliga dagvattenledningar 

mot recipienten Mälaren. 

 

Marken inom området består huvudsakligen av finkorniga jordarter, främst postglacial och 

glacial lera, med låg genomsläpplighet. Grundvattennivån ligger relativt högt, cirka 0,4–0,9 

meter under markytan. Både grundvattennivåer och jordartssammansättning bekräftas också i 

geoteknisk undersökning (Bilaga 2). Dessa förhållanden innebär att infiltration av dagvatten är 

begränsad och att dagvattenlösningar i första hand bör utformas som ytlig fördröjning och 

magasinering, både med hänsyn till geotekniska förutsättningar samt risken för påverkan på 

grundvattennivåer (VVing, 2026). 

 

6.1.3 Framtida förhållanden och dimensionerande regn 

Dagvattenutredningen visar att den planerade exploateringen medför en ökad andel 

hårdgjorda ytor i form av byggnader, bränslelager och körbara ytor, vilket leder till ökade 

dagvattenflöden och ökad potentiell föroreningsbelastning jämfört med nuläget. Beräkningarna 

har utförts enligt Svenskt Vatten P110 med klimatfaktor 1,25 och 10 minuters rinntid.  

 

Som dimensionerande förutsättningar har både 20-årsregn och 50-årsregn beaktats. För 20-

årsregn har erforderlig fördröjningsvolym beräknats till cirka 404 m³ och för 50-årsregn till 

cirka 547 m³. Utredningen visar därmed att dagvattenhanteringen behöver utformas så att 

ökade flöden kan fördröjas och renas inom planområdet innan kontrollerad avledning sker till 

befintligt dagvattensystem. 
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6.1.4 Föreslagna principer för dagvattenhantering 

Dagvattenutredningen föreslår att dagvatten inom planområdet omhändertas genom en 

kombination av ytlig fördröjning, rening och kontrollerad avledning till befintligt 

dagvattensystem. Föreslagna huvudprinciper är ett avskärande dike som omger planområdet 

och samlar upp ytligt avrinnande vatten, en kombinerad fördröjnings- och reningsdamm 

placerad i anslutning till befintlig anslutningspunkt öster om planområdet samt tät botten i 

fördröjningsanläggningar för att undvika påverkan på grundvatten. Infiltration bedöms vara 

begränsad eller olämplig med hänsyn till områdets geotekniska och hydrogeologiska 

förutsättningar (VVing, 2026). 

 

6.1.5 Föroreningsrisker och olycksscenarier 

Dagvattenhanteringen inom planområdet utformas för att begränsa både hydraulisk påverkan 

och föroreningsspridning från området. Planeringen tar hänsyn till risken för spill och läckage 

av oljor och andra föroreningar som kan förekomma inom verksamhetsområdet. Genom 

avskärande diken, fördröjning, rening och kontrollerad avledning minskas risken för att 

förorenat vatten når recipient eller omgivande mark vid såväl normal drift som vid 

olyckshändelser. 

 

Dagvattenutredningen anger även att behovet av åtgärder för att kunna kvarhålla förorenat 
vatten inom planområdet vid olyckshändelser eller driftstörningar bör beaktas i fortsatt 

projektering, så att eventuella föroreningar kan identifieras och hanteras innan avledning sker. 

 

6.1.6 Skyfall och översvämningsrisk 

Kommunens bedömning är att stora delar av planområdet riskeras att översvämmas enligt den 

rekommendation länsstyrelserna kring Mälaren tagit fram för lägsta grundläggningsnivå för ny 

bebyggelse vid Mälaren. Översvämningsrisk finns från Mälaren. Hela området omfattas av 

MSB:s kartläggningslager för översvämningsrisk, vilket kan ses i Figur 5. 

 

En skyfallsanalys har genomförts för ett 100-årsregn motsvarande cirka 100 mm nederbörd. 

Analysen visar att planområdet ingår i ett större avrinningsområde där betydande ytflöden kan 

passera genom området vid kraftiga regn. 

 

För att minska risken för översvämning har ett förslag till höjdsättning tagits fram, med syfte 

att säkerställa att skyfallsvatten kan avledas ytligt genom eller runt planområdet utan att orsaka 

skador på planerad eller befintlig bebyggelse. Höjdsättningen syftar även till att bibehålla 

naturliga avrinningsvägar och undvika att vatten leds mot intilliggande fastigheter eller skapar 

nya lågpunkter. Skyfallsvägar och höjdsättning bedöms vara viktiga att säkerställa i fortsatt 

planering, exempelvis genom plankarta och planbestämmelser (VVing, 2026). 
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Figur 5. Karta över del av Strängnäs. Modellerad översvämning av markområde vid stigande vattennivå i 

recipienten, maxdjup ca 2,5 m. Planområdets placering utmärkt med röd streckad linje. Notera att 

placeringen av utmärkt område inte är exakt utan ungefärligt.  (Kartlager MSB/MCF.) 

 

 
Figur 6. Karta över del av Strängnäs. Modellering över tillfälligt vattendjup från ett 100-årsregn. 

Planområdets placering utmärkt med röd streckad linje. Notera att placeringen av utmärkt område inte är 

exakt utan ungefärligt. (Kartlager ÖP2040). 
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6.1.7 Samlad bedömning – dagvatten och skyfall 

Sammanfattningsvis visar dagvattenutredningen att planområdet kan bebyggas utan att 

oacceptabla risker för översvämning eller negativ påverkan på recipient uppstår, under 

förutsättning att föreslagna principer för dagvatten- och skyfallshantering genomförs samt att 

skyfallshanteringen säkerställs i fortsatt projektering och planläggning.  

Två delar noteras särskilt:  

• Beräknad erforderlig fördröjningsvolym uppgår till cirka 404 m³ vid 20-årsregn och 

cirka 547 m³ vid 50-årsregn. 

• Den fortsatta projekteringen behöver särskilt beakta uppmätta vattennivåer i befintliga 

dagvattenledningar och brunnar, så att anslutning, nivåförhållanden och 

utloppslösningar utformas med tillräcklig robusthet och utan risk för uppdämning inom 

planområdet. 

Dagvattenhanteringen bedöms kunna utformas i enlighet med kommunens krav och gällande 

miljökvalitetsnormer, samtidigt som hänsyn tas till områdets geotekniska och hydrologiska 

förutsättningar (VVing, 2026). 

 

Den föreslagna dagvatten- och skyfallshanteringen utgör därmed en viktig skyddsåtgärd för 

såväl närliggande bebyggelse som för yt- och grundvatten. Påverkan på recipienten Mälaren 

och skydd av kommunens reservvattentäkt behandlas vidare i kapitel 6.2. 
 

6.2 Utsläpp till vatten och recipientpåverkan 

Detta avsnitt behandlar planens förutsättningar och möjliga konsekvenser för yt- och 

grundvatten, med fokus på hur planerad markanvändning, dagvattenhantering och eventuella 

utsläpp kan påverka omgivande vattenmiljöer. Bedömningen utgår från att dagvattenhantering 

och skyddsåtgärder utformas enligt de principer som redovisas i avsnitt 6.1, vilket innebär att 

föroreningsbelastningen till recipienten kan begränsas på ett planeringsmässigt ändamålsenligt 

sätt. 

Avsnittet redovisar först gällande regelverk och miljökvalitetsnormer för vatten i avsnitt 6.2.1. 

Därefter följer en översiktlig bedömning av planens potentiella påverkan på recipienten 

Mälaren–Tynnelsöfjärden och på kommunens reservvattentäkt i avsnitt 6.2.2. Bedömningen 

baseras på förenklade antaganden om belastningsnivåer och blandningsförhållanden och 

används som planeringsunderlag i detaljplaneskedet. 

 

6.2.1 Regelverk och miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) är juridiskt bindande krav som ska beaktas i fysisk 

planering och vid prövning av verksamheter. Normerna beslutas inom vattenförvaltningen och 

redovisas för respektive vattenförekomst i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). MKN 

omfattar både ekologisk och kemisk status för ytvatten och syftar till att säkerställa att 

vattenförekomster inte försämras samt att de långsiktigt når fastställda miljömål. För nya planer 

och verksamheter gäller försämringsförbudet, vilket innebär att en vattenförekomst inte får 

försämras i statusklassning och att planering inte får försvåra möjligheten att uppnå MKN. 

 

Planområdet ligger inom ett område för viktiga vattenresurser. Planområdet ligger också inom 

den yttre skyddszonen (tertiära zonen) för Gorsinge reservvattentäkt. Gorsingeholm 

vattentäkt är Strängnäs kommuns reservvattentäkt och utgör en viktig del av kommunens 

robusthet i vattenförsörjningen vid eventuellt avbrott i ordinarie verksamhet. 
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I nära anslutning till planområdet ligger grundvattenförekomsten Strängåsen, Malmbyområdet. 

Detta grundvattenmagasin består av en sand- och grusförekomst och är enligt aktuell 

statusklassning bedömd ha god kemisk status samt god kvantitativ status. 

 

Närmaste ytvattenrecipient är Mälaren i den del som utgör vattenförekomsten Mälaren–

Tynnelsöfjärden (WA72858454). Enligt VISS har denna vattenförekomst måttlig ekologisk 

status och kemisk status som uppnår ej god. Vattenförekomsterna redovisas i Figur 7. 

 

Mot bakgrund av vattenförekomsternas status och planområdets läge (inklusive 

reservvattentäktens skyddszon) behöver risk för negativ påverkan på MKN hanteras inom 

detaljplaneskedet. Detta görs dels genom dagvattenutredningen (Bilaga 1 - 

Dagvattenutredning), dels genom en recipientinriktad bedömning av planerat utsläpp till 

Mälaren–Tynnelsöfjärden i avsnitt 6.2.2.5. 

 
Figur 7. Karta över del av Strängnäs. Grön markening visar grundvattenförekomsten Strängåsen, Malmbyområdet och 

skraferad/streckad yta visar del av vattenförekomsten Mälaren-Tynnelsöfjärden. Infälld bild visar större område med den 

förstorade bildens placering markerad med en ram. (Källa: Lantmäteriet, 2026, modifierad) 

 

6.2.2 Bedömning av utsläpp till vatten – inriktning och syfte 

Detta avsnitt redovisar en översiktlig bedömning av hur detaljplanens genomförande kan 

påverka yt- och grundvatten, med särskilt fokus på recipienten Mälaren–Tynnelsöfjärden 

(WA72858454). Bedömningen avser planeringsskedet och utgår från förenklade antaganden 

om utsläpp, dagvattenavledning och blandningsförhållanden i recipienten. 

 

Syftet är att bedöma om den planerade markanvändningen kan anses förenlig med gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten och med försämringsförbudet, samt om planen skapar 

förutsättningar för att begränsa påverkan genom fortsatt projektering och kommande 

tillståndsprövning enligt miljöbalken. 
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Bedömningen tar hänsyn till att Mälaren är ett stort sjösystem där lokala förhållanden kan 

variera, och ska därför ses som ett planeringsunderlag snarare än en slutlig prövning av 

utsläppsvillkor eller teknisk utformning. 

 

6.2.2.1 Recipientbeskrivning och vattenförvaltning 

Tynnelsöfjärden är belägen i Mälaren och utgör en del av ytvattenförekomsten Mälaren – 

Tynnelsöfjärden (WA72858454) enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS). VISS är den 

nationella databas som används inom vattenförvaltningen för statusklassning, fastställande av 

miljökvalitetsnormer samt identifiering av åtgärdsbehov och utgör ett centralt 
planeringsunderlag i fysisk planering och miljöbedömningar. 

 

Vattenförekomsten omfattas av miljökvalitetsnormer enligt Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten (HVMFS 2019:25). Enligt 

VISS och sammanställningar i dagvattenutredningen för detaljplaneområdet har 

vattenförekomsten i nuläget måttlig ekologisk status, främst kopplad till näringsämnen och 

växtplankton, samt kemisk status som inte uppnår god, vilket i huvudsak är relaterat till 

kvicksilver. Kvicksilverproblematiken är ett generellt och regionalt förekommande förhållande 

i många svenska ytvatten och är inte nödvändigtvis kopplad till lokala utsläppskällor. 

 

Fastställda miljökvalitetsnormer innebär att god ekologisk status ska uppnås senast år 2033 

och att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås senast år 2027. Vid fysisk planering gäller 

principen om att status i en vattenförekomst inte får försämras. Detta innebär att detaljplanens 

genomförande inte får bidra till en försämring mellan statusklasser och försvåra möjligheten 

att nå fastställda miljökvalitetsnormer. 

6.2.2.2 Hydrologiska förutsättningar och blandning i recipienten 

Till skillnad från mindre vattendrag saknar sjöar och fjärdar ett entydigt definierbart lågflöde 

som kan användas vid enkla utspädningsbedömningar. I planeringsskedet bedöms därför 

påverkan på recipienten med hjälp av förenklade och scenariobaserade antaganden om 

blandningsförhållanden. Detta är en vedertagen metod för översiktliga bedömningar i tidiga 
skeden, då detaljerade hydrodynamiska modeller normalt inte tas fram. 

 

Bedömningen utgår från att eventuell avledning av vatten sker i den sydvästra delen av 

Tynnelsöfjärden. Lokala förhållanden som vind, vattenstånd och termisk skiktning kan påverka 

omblandningen och varierar över tid. För att belysa både ogynnsamma och mer typiska 

förhållanden i aktuell del av recipienten har förenklade blandningsscenarier använts, från 

mycket begränsad blandning till förhållanden som bedöms representativa för mer normala 

omblandningssituationer. Tillsammans ger dessa scenarier ett planeringsunderlag för att 

bedöma möjliga halter i recipientens närzon i relation till miljökvalitetsnormer och 

försämringsförbudet. 

6.2.2.3 Utsläppets karaktär och avgränsning 

Denna bedömning avser vattenflöden som kan förekomma vid den planerade 

markanvändningen, exempelvis processrelaterat vatten efter intern hantering samt avledning 

av renat dagvatten. Flödena bedöms vara begränsade i relation till recipientens storlek och 

omsättning. Bedömningen är översiktlig och syftar till att belysa planens förutsättningar, inte 

att fastställa tekniska lösningar eller villkor. 

Variationer i flöden och driftförhållanden hanteras i denna MKB på en principiell nivå genom 

antaganden om försiktighetsåtgärder och planeringsmässiga skyddsåtgärder. Mer detaljerade 

tekniska lösningar, styrning av flöden och eventuella begränsningar prövas i senare skeden. 
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Dagvattenflöden vid skyfall och extrema nederbördssituationer behandlas i Bilaga 1 – 

Dagvattenutredning. 

6.2.2.4 Metodik för beräkning av recipientpåverkan 

Beräkning av halter i recipientens initiala blandningszon har utförts enligt massbalansprincip: 
Cmix = (Qe · Ce + Qr · Cb) / (Qe + Qr) där: 
• Cmix = beräknad halt i blandningszonen 

• Qe = utsläppsflöde 

• Ce = halt i utgående vatten 

• Qr = antaget recipientflöde enligt valt blandningsscenario 

• Cb = bakgrundshalt i recipienten 

Bakgrundshalter har hämtats från VISS och/eller Mälar-typiska nivåer där plats-specifika data 

saknas. VISS används i vattenförvaltningen som databas för status, MKN och underlagsdata. 

För metaller där MKN avser biotillgänglig koncentration (bl.a. koppar och zink, samt i 

tillämpning även nickel beroende på klassificering) beaktas att biotillgängligheten påverkas av 

vattenkemi såsom pH, hårdhet och löst organiskt kol. HVMFS 2019:25 anger att 

biotillgänglighet ska tillämpas för vissa metaller och att vattenkvalitetsparametrar kan beaktas 

vid bedömningen. Biotillgänglig andel har antagits uppgå till 10–20 % av totalhalten som ett 

konservativt schablonantagande. 

6.2.2.5 Resultat – beräknad påverkan i Mälaren–Tynnelsöfjärden 

Beräkningarna visar att de tillskott av metaller som kan uppkomma vid uppskattad normaldrift 

för planerad markanvändning, även vid konservativa blandningsantaganden (1:10), ger upphov 

till låga koncentrationer i recipienten (Tabell 7-1). För koppar, zink och nickel understiger de 

beräknade biotillgängliga halterna gällande MKN i samtliga scenarier, med ökande marginal vid 

blandningsförhållanden som bedöms vara typiska för aktuell del av recipienten (≥1:50). 

 

För metaller där MKN avser totalhalt, exempelvis krom, ligger de beräknade halterna tydligt 

under gällande normer. Sammantaget bedöms utsläppet inte bidra till ökade halter av 

näringsämnen i sådan omfattning att ekologisk status påverkas, och inte heller förvärra den 

kemiska statusen, som i nuläget huvudsakligen är styrd av kvicksilver på regional nivå. 

 

Tabell 7-1. Sammanfattande bedömning per parameter (WA72858454) 

Parameter Styrande MKN Känslighet i recipient Bedömning 
Närsalter (P/N) Ekologisk status Hög Utsläppet bedöms inte vara närsaltsstyrande 
Koppar Bio-MKN Måttlig Innehålls med god marginal 
Zink Bio-MKN Måttlig Kräver kontroll – innehålls vid ≥1:50 
Nickel Bio-MKN Låg Mycket god marginal 

Kadmium Bio-MKN Hög 
Kan vara dimensionerande vid konservativa 
antaganden och behöver beaktas i fortsatt 
prövning 

Temperatur Ingen MKN Lokalt relevant Låg risk vid begränsat flöde 

6.2.2.6 Osäkerheter, skyddsåtgärder och uppföljning 

Osäkerheter är kopplade till lokala blandningsförhållanden nära utsläppspunkt samt antaganden 

om biotillgänglig andel för vissa metaller innan plats-specifika Bio-met-beräkningar genomförts. 

Osäkerheterna hanteras genom konservativa antaganden (blandningsscenario 1:10) och genom 

att kommande skeden kan kompletteras med plats-specifik vattenkemi och uppdaterade 

biotillgänglighetsbedömningar i enlighet med HVMFS 2019:25. 
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Vidare bedöms eventuella kortvariga driftvariationer kunna hanteras genom tekniska och 

organisatoriska skyddsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är buffring/återcirkulation av 

vatten vid ogynnsamma förhållanden, styrning av utsläpp samt intern kontroll. Skyddsåtgärder 

kopplade till dagvattenflöden, extrema regn och översvämningsrisk redovisas i Bilaga 1 – 

Dagvattenutredning. 

6.2.2.7 Samlad bedömning i relation till MKN och försämringsförbudet 

Mot bakgrund av VISS-status, gällande MKN och genomförda scenariobaserade 

blandningsberäkningar bedöms ett planerat utsläpp från anläggningen: 

• inte medföra risk för försämring av ekologisk eller kemisk status i vattenförekomsten 

Mälaren–Tynnelsöfjärden, 
• inte försvåra möjligheten att uppnå fastställda MKN för vattenförekomsten, samt 

• kunna hanteras inom ramen för normalt föreslagna skyddsåtgärder och uppföljning, i 

linje med försiktighetsprincipen och försämringsförbudet. 

Sammantaget visar överslagsberäkningarna att utsläpp från planerad användning, vid rimliga och 

konservativa antaganden, inte bedöms medföra risk för försämring av Tynnelsöfjärdens 

ekologiska eller kemiska status. Bedömningen indikerar att gällande MKN kan innehållas även 

vid försiktiga antaganden om blandning och drift, och är därmed förenlig med 

vattenförvaltningens krav och detaljplanens förutsättningar. 

 

Bedömningen är översiktlig och avser planeringsskedet. Den ersätter inte den mer detaljerade 

prövning av utsläppsnivåer, teknisk utformning, spridningsförhållanden, kontrollprogram och 

eventuella villkor som sker i kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

 

6.3 Utsläpp till luft, damning och transportrelaterade emissioner 

Detaljplanen möjliggör fortsatt och utökad energiproduktion inom ett befintligt 

industriområde. Denna typ av verksamhet innebär att utsläpp till luft kan förekomma, dels 

i form av förbränningsrelaterade emissioner från kraftvärmeproduktionen, dels som 

damning i samband med hantering och lagring av biobränsle samt genom transporter till 

och från anläggningen. 

I detaljplaneskedet behandlas påverkan på luftmiljön på en övergripande nivå, med fokus 
på planens lokalisering, omgivningsförutsättningar och relation till gällande 

miljökvalitetsnormer för luft. Mer detaljerade bedömningar av utsläppens omfattning, 

spridning och teknisk utformning av renings- och skyddsåtgärder prövas i kommande 

projekterings- och tillståndsskede enligt miljöbalken. 

6.3.1 Förbränningsrelaterade utsläpp till luft 

Förbränning i kraftvärmeverk kan ge upphov till utsläpp av bland annat koldioxid, 

kväveoxider och stoft. Den planerade verksamheten baseras på framför allt fasta bränslen, 

vilket innebär att energiproduktionen bidrar till minskad användning av fossila bränslen på 

systemnivå. Utsläppens omfattning och sammansättning kommer att regleras inom ramen 

för tillståndsprövningen, där krav ställs på rening och kontroll i enlighet med gällande 

lagstiftning och praxis. 

Planområdet är beläget inom ett etablerat industriområde med betydande avstånd till 

närmaste bostadsbebyggelse. Mot denna bakgrund bedöms planens genomförande inte 

medföra risk för påtaglig påverkan på luftkvaliteten i omgivningen eller överskridande av 

gällande miljökvalitetsnormer för luft. 
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6.3.2 Damm och luftburna störningar från bränslehantering 

Damm kan uppkomma i samband med hantering och lagring av biobränsle, särskilt vid 

utomhuslagring och vid torra och blåsiga förhållanden. Risken för damning är främst 

kopplad till moment såsom omlastning, påfyllning och intern hantering av bränsle. 

I planeringsskedet bedöms förutsättningarna finnas för att hantera damning genom lämplig 

utformning av verksamhetsområdet och genom rutiner för bränslehantering. Frågor om 

val av lagringslösningar, operativa rutiner och eventuella kompletterande åtgärder hanteras 

i senare skede inom ramen för verksamhetens projektering och miljöprövning. Med hänsyn 

till planområdets lokalisering och avstånd till känslig bebyggelse bedöms damning inte 

utgöra en betydande störning för omgivningen. 

6.3.3 Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft regleras genom förordning (2001:527) om 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft och syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 

Strängnäs kommun följer, i samverkan med länet, upp luftkvaliteten genom mätningar och 

modellberäkningar. De övergripande halterna av luftföroreningar i kommunen bedöms 

generellt vara måttliga. 

Mot bakgrund av planområdets lokalisering, verksamhetens karaktär och gällande kontroll 

av luftkvaliteten bedöms detaljplanens genomförande vara förenligt med miljökvalitets-

normerna för luft. 

6.3.4 Transportrelaterade utsläpp 

Genomförandet av detaljplanen bedöms medföra en viss ökning av transporter till och från 

området, främst kopplat till bränsleleveranser och borttransport av aska. En grov 

uppskattning är att det rör sig om i storleksordningen ett extra transportfordon per dag 

under vinterperioden (cirka 4–5 månader), medan trafiken under sommarperioden 

förväntas vara oförändrad. 

Transporterna sker via befintligt vägnät och inom redan etablerade transportstråk, utan 

behov av nya infarter eller större ombyggnader av infrastrukturen. 

Den bedömda trafikökningen är begränsad i förhållande till befintliga trafikflöden och 

bedöms inte medföra påtaglig påverkan på luftkvalitet, trafiksäkerhet eller framkomlighet i 

området. 

6.3.5 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande inte medföra någon betydande negativ 

påverkan på luftmiljön. Med hänsyn till planområdets lokalisering, avstånd till bostäder samt 

att frågor om utsläpp, damning och transporter hanteras vidare i kommande 

tillståndsprocess, bedöms planen vara förenlig med gällande miljökvalitetsnormer för luft 

och acceptabel ur ett planeringsperspektiv. 

 

6.4 Omgivningspåverkan buller 

Buller avser oönskat eller störande ljud som kan påverka människors hälsa och 

välbefinnande. Långvarig exponering för förhöjda bullernivåer kan medföra negativa 

hälsoeffekter såsom sömnstörningar, stress och försämrad koncentrationsförmåga. Buller 

är därför en viktig aspekt att beakta vid planering av verksamheter med kontinuerlig drift. 
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I detta avsnitt behandlas buller i relation till detaljplanens genomförande, med fokus på 

planområdets lokalisering, omgivande markanvändning och gällande riktvärden. Mer 

detaljerade bullerutredningar och fastställande av eventuella villkor sker i kommande 

tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

 

6.4.1 Buller under driftskede 

Buller från kraftvärmeverksamheten kan uppstå från exempelvis fläktar, maskinutrustning, 

askhantering samt transporter till och från anläggningen. Verksamheten bedrivs inom ett 

etablerat industriområde, med betydande avstånd till närmaste bostadsbebyggelse (> 800 

m, se Figur 3). 

 

Vid bedömning av verksamhetsbuller används Naturvårdsverkets vägledning Industri- och 

annat verksamhetsbuller (rapport 6538) som utgångspunkt. Vägledningen anger riktvärden 

för ekvivalent ljudnivå vid bostäder, där särskilt nattperioden är styrande för verksamheter 

med kontinuerlig drift. 

 

Som underlag för den översiktliga bedömningen i detaljplaneskedet finns en bullerutredning 

framtagen för kraftvärmeverket (Bilaga 5, ÅF 2019). Utredningen utgör ett 
planeringsunderlag för bedömningen av bullerpåverkan, medan behov av uppdaterade 

beräkningar och eventuella villkor hanteras vidare i kommande projekterings- och 

tillståndsskede. 

 

Mot bakgrund av planområdets lokalisering, avstånd till bostäder samt möjligheten att 

beakta bullerfrågor vid anläggningens utformning bedöms detaljplanen kunna genomföras 

utan att medföra risk för betydande bullerstörningar i omgivningen. Eventuella krav på 

begränsning av buller bör hanteras i den kommande tillståndsprövningen. 

 

6.4.2 Buller under byggskede 

Under byggskedet kan tillfälligt buller uppstå i samband med markarbeten, 

anläggningsarbeten och byggtransporter. Sådant buller är tidsbegränsat och regleras 

genom Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). 

 

Buller under byggskedet bedöms vara av tillfällig karaktär och kan hanteras genom 

planering av arbetstider, val av arbetsmetoder och samordning av transporter. Eventuella 

behov av skyddsåtgärder eller anpassningar hanteras i genomförandeskedet. 

 

6.4.3 Samlad bedömning av buller 

Kommunen har i underlag till planuppdraget identifierat buller som en relevant fråga i 

planarbetet. Med stöd av befintlig bullerutredning (Bilaga 5, ÅF 2019) och med hänsyn till 

verksamhetens lokalisering inom industriområde samt avstånd till bullerkänslig bebyggelse 

bedöms detaljplanens genomförande vara förenligt med gällande riktvärden för buller. 

Bedömningen är översiktlig och kan behöva preciseras i senare skeden beroende på 

verksamhetens slutliga utformning. 

 

Detaljplanen bedöms därmed kunna genomföras utan att ge upphov till betydande negativ 

påverkan på människors hälsa eller boendemiljö. Eventuella behov av mer detaljerad 

reglering av bullerfrågor hanteras vidare i samband med projektering och 

tillståndsprövning. 
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6.5 Mark- och geotekniska förhållanden 

6.5.1 Nuläge och förutsättningar 

En geoteknisk undersökning har genomförts inom planområdet (PM Geoteknik, 2025), se 

Bilaga 2. Undersökningarna visar att området huvudsakligen består av mäktiga lager av lös lera 

med låg odränerad skjuvhållfasthet och begränsad bärighet. Lerlagrens mäktighet varierar inom 

området och underlagras av friktionsjord/morän. 

 

Utöver geotekniska undersökningar har även en översiktlig miljöteknisk markundersökning 

genomförts inom planområdet, se Bilaga 2d. Undersökningen omfattar provtagning av jord och 

grundvatten och utgör underlag för bedömningen av markens lämplighet och eventuella 

föroreningsrisker i området. 

 

Grundvattennivån har uppmätts relativt högt i jordprofilen och ligger på likartad nivå i både 

grundare och djupare undersökningspunkter, vilket indikerar ett hydrauliskt sammanhängande 

system inom området. Kompletterande undersökningar med ostörda prover har genomförts 

efter det initiala PM:et.  

 

Markförhållandena innebär att området är känsligt för tillskottslaster. Historiskt har 

sättningsproblem noterats i närområdet, bland annat för den näraliggande järnvägen. Detta 
understryker behovet av analys och dimensionering vid ny bebyggelse. 

 

6.5.2 Geotekniska risker och påverkan 

Utbyggnaden av kraftvärmeverket innebär ökade laster genom byggnader, hårdgjorda ytor och 

upplag. I mjuka leror kan sådana laster ge upphov till långtidssättningar och, vid ogynnsamma 

förhållanden, påverka stabiliteten. 

 

Detaljplanen reglerar markanvändningen men fastställer inte teknisk grundläggningslösning. För 

att säkerställa att marken är lämplig för planerad användning krävs därför att kommande 

projektering verifierar att: 

– sättningar begränsas till acceptabla nivåer, 

– brottgränstillstånd och släntstabilitet uppfyller erforderliga säkerhetskrav, 

– förändringar i grundvattennivå eller portryck inte ger upphov till negativ påverkan på 

omgivningen 

Den närliggande järnvägen (Svealandsbanan) utgör en särskilt känslig anläggning. 

Exploateringen får inte medföra oacceptabla deformationer, stabilitetsförsämringar eller 

förändringar i grundvattenförhållanden som kan påverka järnvägens funktion eller säkerhet. 

Eventuell påverkan ska analyseras och verifieras genom särskilda stabilitets- och 

deformationsberäkningar i projekteringsskedet. Vid behov ska kontroll- och 

uppföljningsprogram upprättas för att säkerställa att genomförandet inte medför skadliga 

rörelser inom järnvägsområdet. 

 

6.5.3 Klimatanpassning och översvämningspåverkan 

Planområdet berörs av översvämningsrisk kopplad till Mälaren och extrema 

nederbördshändelser. Förhöjda vattennivåer kan påverka portryck och effektivspänningar i 

leran, vilket i sin tur kan påverka stabiliteten och sättningsutvecklingen. 

 

Vid dimensionering av grundläggning och markuppbyggnad ska därför även framtida 
klimatförhållanden och förändrade vattennivåer beaktas. Översvämningspåverkan ska 
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analyseras i relation till släntstabilitet, erosion och långsiktiga deformationer. 

Dagvattenhantering och höjdsättning inom planområdet är viktiga åtgärder för att minimera 

oönskade förändringar i vattenbalans och belastningsförhållanden. 

 

6.5.4 Samlad bedömning 

Marken inom planområdet är geotekniskt utmanande men kan, med rätt tekniska åtgärder, 

bedömas vara lämplig för den avsedda markanvändningen. Förutsättningen är att grundläggning, 

markuppbyggnad och eventuella förstärkningsåtgärder dimensioneras med hänsyn till lerans 

egenskaper, sättningskänslighet och stabilitet. 

 

Detaljplanens genomförande förutsätter att geotekniska krav beaktas i kommande 

projektering och byggskede samt att särskild hänsyn tas till närliggande järnväg och 

översvämningspåverkan. Under dessa förutsättningar bedöms planen kunna genomföras utan 

oacceptabel påverkan på markstabilitet eller angränsande infrastruktur. 

 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen (Bilaga 2d) visar att jord inom området 

inte uppvisar halter över riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), medan PFAS 

har påträffats i grundvatten i delar av området. Dessa förhållanden behöver beaktas vidare i 

projektering och genomförande. 
 

6.6 Risker och skyddsåtgärder 

6.6.1 Brandrisk 

Den planerade verksamheten medför behov av ytor för lagring av framför allt fasta bränslen, 

vilket innebär en potentiell brandrisk, särskilt vid utomhuslagring. Lagring kommer att ske på 

anpassade, hårdgjorda ytor och utformas på ett sätt som minimerar risken för brand och 

begränsar konsekvenserna vid en eventuell brandhändelse. 

Vid utbyggnad av det befintliga kraftvärmeverket kommer dialog att föras med 

räddningstjänsten i syfte att säkerställa att anläggningens utformning, placering av bränslelager 

och interna rutiner uppfyller gällande krav på brandsäkerhet och möjliggör effektiv 

räddningsinsats vid behov. 

Brandrisker inom verksamheten hanteras genom tydliga säkerhetsrutiner, utbildning av 

personal, lämplig säkerhetsutrustning samt etablerade kommunikationsvägar till 

räddningstjänsten. Om en brand eller ett utsläpp av farliga ämnen skulle inträffa finns en 

fastställd organisation och beredskap för att hantera händelsen på ett snabbt och strukturerat 

sätt. 

Anläggningen är utrustad med brandlarm och sprinklers som kontrolleras regelbundet. Bolaget 

innehar dessutom ett gällande tillstånd för hantering av brandfarliga varor, vilket innebär att 

verksamheten omfattas av särskilda krav på förebyggande brandskydd och riskhantering. 

 

6.6.2 Skyddsavstånd till bebyggelse 

Riktvärdena för skyddsavstånd till bebyggelse för förbränningsanläggningar med en tillförd 

effekt av >50 MW är ca 200–500 meter, beroende på installerad effekt, hur bränslehanteringen 

sker och vilket bränsle som eldas (Bättre plats för arbete, Boverket AR 1995:5). Avstånd till 

närmsta bostad är ca 850 meter. Den planerade fastbränslehanteringen bedöms inte medföra 

störningar i närområdet.  
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6.6.3 Avstånd till transportväg för farligt gods 

Närheten till Svealandsbanan och dess transporter med farligt gods innebär att riskaspekter 

behöver beaktas i detaljplanearbetet. Järnvägar är klassade som transportleder för farligt gods 

och Svealandsbanan omfattas dessutom av riksintresse för kommunikation, vilket innebär att 

markanvändningen i anslutning till banan behöver utformas med hänsyn till såväl verksamhetens 

behov som säkerhetsfrågor. 

 

Planområdet ligger utanför det bebyggelsefria avståndet om 0–30 meter från transportleden, 

se Figur 8. Inom zonen 30–70 meter från järnvägen bör markanvändningen enligt gällande 

riktlinjer utformas så att få personer vistas stadigvarande inom området, vilket kommer att 

beaktas vid placering av verksamhetens funktioner. 

 

Transporter av farligt gods på Svealandsbanan innebär en teoretisk risk för olyckshändelser 

såsom utsläpp, brand eller explosion i händelse av en urspårning eller annan incident. Samtidigt 

bedöms sannolikheten för sådana händelser som låg. Den planerade verksamheten är i 

huvudsak lokaliserad och utformad så att de mest personintensiva delarna placeras på ett 

betryggande avstånd från järnvägen, vilket reducerar konsekvenserna vid en eventuell olycka. 

Vidare innebär kraftvärmeverkets egen verksamhet vissa brandrisker kopplade till lagring och 

hantering av fasta bränslen. Dessa risker hanteras genom interna skyddsåtgärder, brandsäker 
utformning och samråd med räddningstjänsten. Sammantaget bedöms inte närheten till 

Svealandsbanan medföra någon oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet, förutsatt 

att detaljplanens utformning och verksamhetens skyddsåtgärder följs. 

 

 

Figur 8. Kartskiss över del av Strängnäs, där relationen mellan föreslaget planområde och 

Svelandsbanan framgår. Planområdets placering utmärkt med grönskuggat område, och järnvägen 

inritad med grå korsstreckad linje inklusive buffertzon markerat i streckat rött område. Notera att 

placeringen av utmärkta områden inte är exakta utan ungefärliga. 
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6.6.4 Risker kopplade till närliggande järnväg 

Planområdet är beläget i närhet till Svealandsbanan, som utgör transportled för farligt gods. 

Närheten till järnvägen innebär i sig inte att detaljplanen omfattas av krav på 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken. Däremot kan olycksrisker kopplade till 

såväl järnvägstrafiken som den planerade verksamheten, exempelvis brand eller andra 

driftstörningar, aktualisera behov av att beakta ömsesidig påverkan mellan verksamheten och 

järnvägen. 

 

Inom ramen för detaljplanearbetet har därför riskfrågor kopplade till järnvägens närhet 

beaktats på en övergripande och planeringsmässig nivå. Syftet är att säkerställa att planerad 

markanvändning och övergripande utformning inte medför oacceptabla risker för vare sig 

verksamheten, järnvägstrafiken eller omgivande funktioner. Kommunen bedömer att 

planförslaget kan genomföras utan negativ påverkan på järnvägens funktion eller säkerhet, 

under förutsättning att identifierade riskaspekter hanteras vidare i kommande skeden. 

 

Kommunen avser att föra fortsatt dialog med Trafikverket under detaljplanens fortsatta 

handläggning samt vid behov i genomförande- och tillståndsskeden, i syfte att säkerställa att 

detaljplanens genomförande är förenligt med järnvägens säkerhetskrav och långsiktiga 

utvecklingsförutsättningar. 
 

6.6.5 Skyddsåtgärder för planlagd verksamhet 

För att kunna utöka det befintliga kraftvärmeverket krävs, utöver detaljplan, en 

tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken. Inom ramen för denna prövning kommer en 

separat miljökonsekvensbeskrivning att tas fram för den planerade verksamheten, där frågor 

som i detaljplaneskedet behandlats översiktligt analyseras mer ingående. 

I den kommande MKB:n kommer bland annat påverkan från luftutsläpp, buller, transporter, 

vattenhantering samt risker kopplade till brand och olyckor att belysas. Baserat på den 

miljöprövning som görs kommer också bindande villkor och erforderliga skyddsåtgärder att 

fastställas, exempelvis avseende rökgasrening, utsläppsbegränsningar, hantering och lagring av 

bränslen, brandskydd samt rutiner för olycksberedskap. 

 

Genom miljötillståndsprövningen säkerställs därmed att den utökade verksamheten bedrivs 

med bästa möjliga teknik och med skyddsåtgärder som är tekniskt möjliga och ekonomiskt 

rimliga, i syfte att förebygga och begränsa negativ påverkan på omgivningen. 

 

6.7 Naturmiljö och riksintressen 

6.7.1 Nuläge och förutsättningar 

Planområdet består i sin helhet av åkermark och hårdgjord yta och hyser inga sedan tidigare 

kända särskilda naturvärden inom själva planområdet. Omgivningen är dock naturmässigt 

känslig, med flera närliggande Natura 2000-områden och naturreservat. Tre Natura 2000-

områden ligger inom 850 meter, Gorsingelund, Gorsingeholm och Gorsingeholmskullarna, 

varav det förstnämnda angränsar direkt i väster. Gorsingeholm och Gorsingeholmskullarna 

utgör även kommunala naturreservat (Figur 9).  
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Figur 9. Översiktskarta över del av Strängnäs. Planområdet i förhållande till närliggande Natura 2000-

områden, naturreservat samt rödlistade arter och arter upptagna i bilaga till I till EU:s fågeldirektiv 

(2009/147/EG) enligt SLU Artdatabanken (SLU Artdatabanken, 2025). 

 

Inom Natura 2000-områdena men även mellan dessa och planområdet förekommer ett stort 

antal rödlistade arter och fåglar som omfattas av bilaga 1 till EU:s Fågeldirektiv (2009/147/EG), 

vilket är fågelarter som medlemsländerna har ett särskilt ansvar att skydda. Därtill många andra 

fåglar som likt samtliga Sveriges inhemska arter är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen 

(Figur 9). 

6.7.1.1 Natura 2000 

Det ligger på myndigheternas bord att prioritera skyddsarbetet för Natura 2000-områden (16 

§ Förordning om områdesskydd). Myndigheterna ska särskilt bevaka att en gynnsam 

bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter, där särskild hänsyn 

ska tas till prioriterade livsmiljötyper och prioriterade arter (Naturvårdsverket, 2017). 

 

För varje Natura 2000-område har respektive Länsstyrelse tagit fram en beskrivning i form av 

en bevarandeplan (eller skötselplan om området även är ett naturreservat). Bevarandeplanen 

beskriver områdets bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och 

arter som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Även hot mot Natura 2000-

områdets naturtyper och arter och behov av bevarandeåtgärder såsom skydd eller skötsel 

beskrivs. Informationen syftar till att underlätta förvaltningen av området och 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för att målsättningen 

med området uppfylls. 

 

I anslutning till detaljplanen finns tre Natura 2000-områden (Figur 9). Områdenas 

bevarandeplaner beskrivs nedan. 
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Gorsingeholm (SE0220199) 
Natura 2000-området Gorsingeholm (SE0220199) omfattar 14 hektar och är skyddat 

utifrån EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG). Området är även skyddat som 

naturreservat sedan 1967. 

 

Platsen är bevuxen med medelålders till mycket grova ekar och lindar, som i öster och 

sydost är uppblandad med andra lövträd och enstaka barrträd. Några grova träd är ihåliga 

och har mulm. Framför allt längs västra sidan finns även en del äldre tallar. Vegetationen är 

varierad, från ren lundvegetation i delar med tätare träd- och buskskikt till trädklädda 

naturbetesmarker med artrik flora. En stor mångfald av lavar och svampar förekommer 

likaså.  

 

Områdets bevarandesyfte är att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för de 

naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området, det vill säga trädklädd 

betesmark (9070) med många gamla och grova ekar som utgör den prioriterade naturtypen. 

Även skalbaggen läderbagge (Osmoderma eremita) är prioriterad.  

Läderbaggen finns upptagen i bilaga 2 och 4 till art- och habitatdirektivet. Det innebär att 

den har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses, såsom 

blivit fallet med Natura 2000-området Kärrbogärde, samt att den omfattas av strikt skydd. 

I Sverige är läderbaggen fridlyst enligt 4, 5 § artskyddsförordningen (2007:845), 

innebärandes att det i alla dess levnadsstadier är förbjudet att: 

 
• avsiktligt fånga eller döda djur, 

• avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder 

• avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser. 

Arten är knuten till ihåliga lövträd med mulm, företrädelsevis ek. Den är mycket stationär 

och endast cirka 15 % av alla individer rör sig från trädet de utvecklats i. Av de förflyttningar 

som dokumenterats i Sverige är huvuddelen korta (30–100 meter) (Ranius & Hedin, 2001; 

Svensson m.fl., 2011). 

 

Områdets bevarandemål är att arealen trädklädd betesmark ska uppgå till minst 6 ha. Det 

ska finnas ekar och andra lövträd av olika åldrar och grovlek i området. Det är viktigt att 

det finns en kontinuitet av gamla grova träd och att det finns tillgång på träd med mulm. De 

vidkroniga, grova träden ska stå fritt och till stor del vara solbelysta. Lav- och svampfloran 

ska vara mycket artrik. Det ska finnas ett artrikt fältskikt, med för naturtypen typiska arter, 

där särskilt de vårblommande örterna utmärker sig. Vegetationen ska vara präglad av bete.  

 

För läderbaggen är bevarandemålet att det ska finnas tillräckligt substrat av lämplig kvalitet 

i form av äldre ihåliga lövträd, företrädelsevis ek, med rikliga mängder mulm samt 

kontinuerlig tillgång på lämpligt substrat. Läderbagge ska finnas i en livskraftig population. 

Om arten förekommer inom området är dock inte känt. Utdrag från artportalen för 

perioden 2005–2025 visar ett fynd från 2015 i form av en puppa, men några levande 

individer har inte registrerats. Närmsta övriga spår av arten, i form av äldre spillning, finns 

på ett avstånd av cirka 2 kilometer västerut (Figur 10). 
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Figur 10. Översiktskarta över del av Strängnäs. Området med planområde, närliggande naturreservat, 

natura 2000-områden samt läderbagge (SLU Artportalen, 2025).  

 

Gorsingelund (SE0220515) 
Natura 2000-området Gorsingelund (SE0220515) omfattar 10 hektar och är skyddat utifrån 

EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG).  

Området består av ädellövskog med mycket ek, lind och hassel där flera av ekarna och 

lindarna är grova och har förekomst av mulm. Marken har sitt ursprung i en ek-lindhage 

som efter år av igenväxning fått höga värden knutna till trädskiktet och till marksvampfloran, 

varav flera rödlistade arter. Även moss- och lavfloran är intressant och det finns också 

många skyddsvärda insekter i området, enligt bevarandeplanen. 

 

Områdets bevarandesyfte är att bevara naturtypen nordlig ädellövskog (9020) med många 

grova ädellövträd av främst ek och lind.  

 

Områdets bevarandemål är att arealen av nordlig ädellövskog ska uppgå till minst 9,5 ha. 

De arter som är typiska för naturtypen ska finnas i stor utsträckning. Det ska finnas träd i 

alla ålderskategorier så att inte generationsglapp uppstår som äventyrar kontinuiteten av 

äldre träd. Det ska också finnas död ved i form av grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. i 

olika stadier av nedbrytning. Inslaget av gran i ädellövskogen ska vara litet så att det finns 

ett fortsatt ljusinsläpp. Naturvårdande röjningar får inte innebära att ädellövskogens 

naturliga  

dynamik äventyras. I området skall gamla ekar i brynzonerna ges möjlighet att överleva  

genom kontinuerlig röjning av uppväxande sly. 
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Gorsingeholmskullarna (SE0220443) 
Natura 2000-området Gorsingeholmskullarna (SE0220443) omfattar 7,2 hektar och är 

skyddat utifrån EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG). Området är även skyddat som 

naturreservat sedan 1967. 

Området ligger en serie av delvis branta åskullar bevuxna med ädellövskog. Åskullarna 

speglar tydligt inlandsisens avsmältning i området och har sedan 1700-talet beskrivits för sin 

vårblommande flora.  

 

Områdets bevarandesyfte är att bevara naturtypen nordlig ädellövskog (9020). 

 

Områdets bevarandemål är att arealen av nordlig ädellövskog ska uppgå till minst 6,37 ha 

och fortsatt bestå av olikåldrig och skiktad lövskog med ett rikligt inslag av gamla 

ädellövträd, död ved i olika former och nedbrytningsstadier samt en rik vårflora med arter 

som blåsippa, gulsippa, nunneört och lungört.  

 

6.7.1.2 Riksintresse för rörligt friluftsliv 

Detaljplaneområdet ligger inom ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv - Mälaren med 

öar och strandområde. Marken utgörs idag av brukad åkermark och är inte allmänt tillgänglig 

för allmänheten. Planförslaget medför därför ingen påtaglig påverkan på riksintressets syften. 
Inga ytterligare riksintressen berörs av detaljplanen. 

 

6.7.2 Bedömning av påverkan på omgivande naturmiljö 

Planområdet består i sin helhet av åkermark och i det kommande planarbetet ska det utredas 

om landskapselement som omfattas av generellt biotopskydd, till exempel öppna  

diken och odlingsrösen, förekommer. Är så fallet och dessa riskeras att påverkas kommer 

dispens att sökas från länsstyrelsen. Behovet av ytterligare naturvärdesinventering inom 

planområdet bedöms i nuläget som begränsat, med hänsyn till områdets markanvändning och 

kända förutsättningar. 

 

Ej heller anses det krävas någon naturvärdesinventering av närliggande Natura 2000-områden 

och naturreservat då det i respektive bevarande- eller skötselplan (se 9.1.1) redan ges en 

beskrivning av förekommande naturvärden och särskilda bevarandevärden,  

 

Med hänsyn till planområdets lokalisering i anslutning till redan etablerad industriverksamhet 

och att planen inte innebär någon direkt exploatering inom Natura 2000-områdena, bedöms 

detaljplanen i detta skede inte medföra risk för betydande påverkan på områdenas 

bevarandesyften. Bedömningen inkluderar även utpekade artgrupper såsom mossor och lavar 

samt andra känsliga arter som utgör en del av Natura 2000-områdenas bevarandemål och 

som potentiellt kan påverkas av luftföroreningar och stoftnedfall. Möjliga utsläpp från 

kraftvärmeverkets verksamhet, inklusive förbränningsprocesser, hantering av biobränslen och 

aska samt transporter, förutsätts regleras inom ramen för kommande tillståndsprövning. 

Detta innefattar krav på utsläppsbegränsning, rening och kontroll i enlighet med gällande 

lagstiftning och etablerad praxis, vilket bedöms begränsa påverkan till en icke betydande nivå. 

 

Dammemissioner som kan uppstå vid torra och blåsiga förhållanden i samband med 

hantering och utomhuslagring av biobränsle bedöms kunna förebyggas och reduceras genom 

lämplig utformning av verksamhetsområdet samt genom implementering av ändamålsenliga 

drift- och hanteringsrutiner. 
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Den förhärskande vindriktningen i området är sydvästlig till västlig. Gorsingelund ligger 

väster om planområdet, medan Gorsingeholm och Gorsingeholmskullarna ligger på östra 

sidan om planområdet. Sammantaget bedöms påverkan från luftburna föroreningar och 

deposition kunna begränsas till en icke betydande nivå genom verksamhetens lokalisering, 

föreslagna skyddsåtgärder och kommande prövning. 

 

Transporter till och från verksamhetsområdet sker via befintliga transportstråk och 

förutsätter inte anläggande av nya infarter eller omfattande ombyggnationer. Transporternas 

bidrag till luftföroreningar bedöms därmed vara begränsat och inte medföra någon påtaglig 

påverkan på luftkvaliteten i närområdet. 

 

Påverkan på naturområdena kommer att redovisas mer detaljerat i kommande 

tillståndsprocess och eventuella skyddsåtgärder kommer att prövas. Särskild uppmärksamhet 

ska ägnas åt spridningsmöjligheter och ekologisk konnektivitet mellan områdena, så att planens 

genomförande inte medför försämrad funktion eller fragmentering. 

 

Särskild hänsyn ska tas till arter av gemenskapsintresse som anges i bevarandeplanerna, såsom 

läderbagge (Osmoderma eremita), och till säkerställandet av att planens genomförande inte 

medför försämrade spridningsförutsättningar eller ekologisk funktion för dessa arter. Eventuell 
indirekt påverkan, såsom förändrade vattenförhållanden, buller, belysning eller luftutsläpp, ska 

beaktas och prövas vidare enligt miljöbalken. 

 

Sammantaget bedöms detaljplanen, under förutsättning att erforderliga skyddsåtgärder 

genomförs och att påverkan prövas i kommande skeden, inte medföra risk för betydande 

påverkan på Natura 2000-områdenas bevarandesyften eller naturmiljön generellt. 

 

6.8 Kulturmiljö 

6.8.1 Nuläge och förutsättningar 

Planområdet omfattar cirka tre hektar plan jordbruksmark som har brukats som åkermark 

under lång tid, åtminstone sedan 1800-talet. Vid slutet av forntiden, för cirka 1 000 år sedan, 

låg området fortfarande under vatten och utgjorde en del av den dåvarande Ulvhällsfjärden. 

Genom den successiva landhöjningen har området därefter omvandlats till fast mark och tagits 

i anspråk för jordbruk.  

 

Planområdet är inte utpekat i Strängnäs stads- och kulturmiljöprogram. Inga kända 

fornlämningar är registrerade inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornminnes-

register. 

 

I närområdet förekommer dock flera registrerade kulturhistoriska lämningar. Norr om 

lövskogslunden Gorsingelund finns fornlämningen L1983:9116, bestående av en stensättning 

som bedöms ha koppling till äldre odlingslandskap. Inom Gorsingelund finns även lämningarna 

L1983:8492, ett område med fossil åkermark, samt L1983:8450, som omfattar flera 

husgrunder, sannolikt från 1800-talet. Dessa lämningar redovisas översiktligt i Figur 11. 

 

6.8.2 Bedömning av påverkan på kulturmiljö 

Planområdet utgörs av sedan lång tid brukad jordbruksmark och saknar registrerade 

fornlämningar. Mot bakgrund av områdets historiska utveckling och tillgängliga 

inventeringsunderlag bedöms sannolikheten för tidigare okända fornlämningar inom 

planområdet som låg. 
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Detaljplanens genomförande bedöms därför inte medföra någon betydande påverkan på 

kulturmiljövärden eller kända fornlämningar. Några särskilda arkeologiska utredningsinsatser 

bedöms inte nödvändiga inom ramen för detaljplaneskedet. 

 

Med hänsyn till närheten till kända lämningar i omgivningen ska dock anmälningsplikten enligt 

2 kap. 5 och 10 §§ kulturmiljölagen (1988:950) tillämpas. Om fornlämning eller fornfynd 

påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas i berört område och 

anmälan göras till Länsstyrelsen. 

 

Bedömningen baseras på tillgängliga registerdata samt genomförda underlag (Bilaga 3). 

 

 

Figur 11. Översiktskarta över området, Stensättning (L1983:9116), Område med fossil åkermark 

(L1983:8492), Fyndplats (L1983:1676) samt Bytomt/gårdstomt (L1983:8450) markerade i blåskuggat område. 

Planområdets placering utmärkt med röd streckad linje. Notera att placeringen av utmärkt område inte är 

exakt utan ungefärligt. (Källa: Lantmäteriet, 2025, modifierad). 

 

7 Nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål  
7.1 Nationella och regionala miljökvalitetsmål 

I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper 

som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt 

hållbar. I november 2001 antog riksdagen också delmål – som förtydligar miljökvalitetsmålen 

– samt riktlinjer för hur dessa delmål ska nås. Med riksdagens beslut i november 2005 tillkom 

ett 16:e miljökvalitetsmål, ”Ett rikt växt- och djurliv”. Strävan är att vi till nästa generation ska 

ha löst de stora miljöproblemen.  

 

7.2 Begränsad klimatpåverkan 

I och med upprättandet av detaljplan och uppförandet av ett utökat kraftvärmeverk på den 

föreslagna platsen bedöms målet om begränsad klimatpåverkan att påverkas positivt.  

 

Klimatnyttan bedöms i ett systemperspektiv där produktion av värme och ånga baserad på 

fasta, huvudsakligen biogena och restbaserade bränslen kan ersätta fossil energianvändning i 

det lokala och regionala energisystemet. Samtidigt ger anläggningen upphov till 
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förbränningsrelaterade koldioxidutsläpp, vilka regleras inom ramen för tillståndsprövning enligt 

miljöbalken. 

 

Sammantaget bedöms planen kunna bidra till minskade fossila utsläpp på systemnivå, samtidigt 

som verksamheten möjliggör energiåtervinning av material som inte kan materialåtervinnas, i 

enlighet med avfallshierarkins principer. Energiutvinning bedöms i dessa fall utgöra ett bättre 

alternativ än deponering ur ett resurs- och klimathänseende. 

 

7.3 Levande sjöar och vattendrag 

Det nationella miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag syftar till att sjöar och vattendrag 

ska vara ekologiskt hållbara och ha god vattenkvalitet. Inom fysisk planering beaktas detta mål 

främst genom tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten, vilka utgör det juridiskt bindande 

styrmedlet inom vattenförvaltningen. 

 

Detaljplanen möjliggör etablering av verksamhet med potentiell påverkan på ytvatten, främst 

Mälaren–Tynnelsöfjärden. Bedömningen i detta skede syftar till att pröva om 

markanvändningen är lämplig med hänsyn till recipientens status och gällande 

miljökvalitetsnormer, samt om planen riskerar att låsa in en användning som kan motverka 

vattenförvaltningens mål. 
 

Genom översiktlig recipientbedömning och scenariobaserade beräkningar har 

förutsättningarna för utsläpp till recipienten analyserats. Bedömningen visar att detaljplanen, 

vid fortsatt prövning och utformning inom ramen för miljöbalken, kan genomföras utan att 

försämra ekologisk eller kemisk status i berörda vattenförekomster. 

Detaljplanens genomförande bedöms därmed inte motverka miljökvalitetsmålet Levande sjöar 

och vattendrag. Närmare bedömning av verksamhetens utsläpp, skyddsåtgärder och villkor 

kommer att ske i kommande tillståndsprövning enligt miljöbalken. 

 

7.4 Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras 

och nyttjas på ett hållbart sätt samt att arters livsmiljöer och ekosystemens funktioner ska 

upprätthållas på lång sikt. Inom fysisk planering innebär detta att markanvändning och 

lokalisering ska prövas så att viktiga naturvärden inte påtagligt skadas eller trängs undan. 

 

Bedömningen av naturmiljö och biologiska värden baseras på ett särskilt underlag framtaget av 

EnviroPlanning AB, som omfattar genomgång av befintliga data, skyddade områden och kända 

naturvärden i och omkring planområdet och återfinns i Bilaga 3. 

 

Planområdet utgörs av brukad jordbruksmark utan kända skyddsvärda naturmiljöer. I 

planområdets närhet finns dock Natura 2000-områdena Gorsingelund och Gorsingeholm, vilka 

omfattar naturmiljöer med höga biologiska värden. Detaljplanens genomförande innebär 

därför att hänsyn behöver tas till potentiell indirekt påverkan, exempelvis genom förändrade 

vattenflöden, spridning av föroreningar eller störningar från verksamhet och transporter. 

 

Bedömningen i detta skede avser att pröva om planerad markanvändning kan anses lämplig 

med hänsyn till dessa värden, och om planen riskerar att låsa in en användning som påtagligt 

försvårar bevarandet av biologisk mångfald. Med tanke på områdets placering invid N2000-

områden bedöms en separat naturvärdesinventering inom planområdet inte vara nödvändig i 

detta skede (EnviroPlanning, 2026; Bilaga 3). Genom att dagvattenhantering, skyddsåtgärder 
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och höjdsättning behandlas i detaljplanearbetet bedöms förutsättningar skapas för att begränsa 

indirekt påverkan på närliggande naturmiljöer. 

 

Detaljplanen möjliggör inte någon direkt exploatering av skyddade områden eller utpekade 

naturvärden. Eventuell påverkan på växt- och djurliv kopplad till den utökade verksamheten 

kommer att prövas mer ingående i kommande tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken, där 

krav på skyddsåtgärder och villkor kan ställas utifrån verksamhetens faktiska utformning och 

drift. 

 

Sammantaget bedöms detaljplanens genomförande, med hänsyn till planområdets lokalisering, 

föreslagen markanvändning och hantering av vatten- och störningsfrågor, kunna förenas med 

miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Planen bedöms inte påtagligt försvåra bevarandet av 

biologisk mångfald eller äventyra närliggande naturmiljöers långsiktiga funktion. 

 

7.5 Lokala miljömål 

Kommunerna har flera betydelsefulla uppgifter i arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen, dels 

genom sitt myndighetsarbete, sitt ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin egen 

verksamhet. Lokala mål, åtgärdsstrategier och kommunal samhällsplanering kan ge ramar och 

underlag för miljöarbetet på lokal nivå. 
 

Strängnäs kommun strävar efter att ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. De förvaltar 

vattnet, luften, marken och ekosystemen så att biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

bibehålls på lång sikt. Kommunen ska ha en rik och frisk natur som är motståndskraftig mot 

ett förändrat klimat. 

 

Strängnäs kommuns mål är att: 

• bevara och förstärka en god livs- och naturmiljö 

• utveckla och förbättra till en god livs- och naturmiljö där brister finns 

• hushålla med energi och naturresurser 

• undvika, förebygga och minska utsläpp som medför miljö- eller hälsofarlig 

exponering 

• arbeta med klimatanpassning genom att minska sårbarheten för olika typer av 

risker för livs- och naturmiljöer som kan uppstå av ett förändrat klimat med mer 

extrema, nyckfulla och oförutsägbara vädersituationer 

 

Den planerade utbyggnaden av kraftvärmeverket bedöms vara förenlig med kommunens lokala 

miljö- och klimatmål. Genom ökad produktion av fjärrvärme baserad på framför allt fasta 

bränslen (i huvudsak restprodukter och biogena material) bidrar anläggningen till minskad 

användning av fossila energikällor och därmed till reducerade utsläpp av växthusgaser. 

Verksamheten medför därigenom en positiv klimatpåverkan genom att ersätta mer 

klimatbelastande energiproduktion och stärka den lokala tillgången till förnybar energi. 

 

Sammantaget bedöms värmeverket, i kombination med planerade skyddsåtgärder och 

efterföljande tillståndsprövning enligt miljöbalken, bidra till kommunens ambitioner om ett mer 

hållbart och klimatanpassat energisystem, samtidigt som påverkan på miljö och hälsa begränsas. 
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8 Uppföljning och övervakning 
Kommande bygglov ska säkerställa byggnaders anläggande och utformning i enlighet med 

detaljplanen. Beträffande risk för störningar från området skall detta förebyggas genom 

verksamhetsutövarens egenkontroll. 
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